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Pielikums Nr.1

Sastadits saskana ar
Latvijas bivnormativa LBN 405-15
"Biivju tehniska apseko$ana" noradijumiem

TEHNISKAS APSEKOSANAS UZDEVUMS

Valka

(pilséta)

Daudzdzivok]u dzivojamas €kas tehniska apseko$ana Valka, Merkela iela 13

(biives nosaukums un adrese)

1. Apsekosanas veids (atbilstoSo kvadratu iekrustot):

1. Periodiska, buives ekspluatacijas laika.

2. Pirms buves renovacijas, rekonstrukcijas vai restauracijas darbu
projektéSanas.

3. Pirms biivdarbu atsaksanas (péc partraukuma).
4. Biuves tehniska stavok]a noteikSana.
5. Tehniska stavok]a noteik3ana faktiski pielietojamai funkcijai
2. Apsekosanas saturs (atbilstoSo kvadratu iekrustot):
2.1. Vispariga vizuala apskate.
2.2. Buves tehniska izpéte.
2.3. Buves:

L1 O] Ok ]

(1zp8tamo biives daju uzskaitijums)

detalizéta tehniska izp&te

2.5. Buves papildus geotehniska apsekoSana

(papildus apsekoSanas mérkis)

2.6. Buves papildus topografiska apsekosana

(papildus apseko$anas mérkis) |

2.7. Buves papildus hidrogeologiska apsekosana

(papildus apsekosanas mérkis) Ij
28, [ ]

3. Apsekosanas gaita izstradajamie materiali (atbilstoSo kvadratu iekrustot):

3.1. Atzinums

3.2.Konstrukciju apsekoSanas shémas.

3.4.Uzmérfjumu zim&jumi

[ ¥]
3.3.Atsegumu deta]u zZim&jumi _,
[]



(uzmé@rijumu apjoms)

3.5.Geotehniskas apsekosanas ziméjumi
3.6.Topografiskas apsekosanas zim&jumi

37

3.8 Konstrukciju parbaudes apléses:

(konstrukciju uzskaitijums)

3.9.Papildus stavu virsbiives iesp&ju apléses

(visai biivei, biives dalai)

3.10.Baves, tas fragmentu un raksturigako defektu fotoattéli.

3.11.Fotografijas

(fiksgjamo elementu uzskaitfjums)

U0 O O ddd

3.12.

Uzdevums sastadits atbilstosi Latvijas bivnormativa LBN 405-15 “Bivju tehniska apseko3ana” 4.,
7.,8.,9.un 11. punkta nosacijumiem.
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IEVADS

Daudzdzivoklu dzivojamas majas Valka, Merkéla iela 13, kad. Nr. 9401 001 0827, tehniska
apsekosana veikta 2015. gada 21. oktobri un 24. novembri péc SIA “Valkas namsaimnieks”
pasitijuma. Dzivojamas €kas tehniska apsekoSana veikta saskana ar Latvijas blivnormativa LBN
405-15 ,,Biivju tehniska apsekosana” 4.2. punktu, kas paredz biives apsekoSanu “pirms biives
atjaunoSanas, parbiives vai restauracijas buvprojekta izstrades, ari pirms buvprojekta minimala
sastava sagatavosanas vai pirms dokumentu izstrades vienkarSotai €kas fasades atjaunosanai, lai
noteiktu biives bojajumu apjomu, ka arT atbilstibu biives izmantoSanas mérkim un speka esoSajiem
normativajiem aktiem”. ApsekoSanas pamats ir biives vispariga vizuala apskate (turpmak —
apskate), kuras laika fiksé un noverté redzamos biives bojajumus. Apskates rezultati var biit pamats
detaliz&tai buves, tas dalas vai iebiivéto biivizstradajumu tehniskajai izpetei (turpmak — izpéete).

Apskates materialu analizes rezultata apkopotie secinajumi un sniegtie ieteikumi ir pielietojami
ckas turpmakas normilas ekspluatacijas nodrosinasanai. Sajos tehniskas apskates atzinuma

materialos izteiktie noveértejumi atbilst ekas konstrukciju tehniskajam stavoklim apsekosanas laika.



1. VISPARIGAS ZINAS PAR BUVI

1.1. Biives veids Daudzdzivoklu dzivojama €ka
1.2. Biives apbiives laukums (m®) 547,7
1.3. Bivtilpums (m°) 7677
1.4. Kopgja platiba (m?) 1974,1
1.5. Stavu skaits 4+1+bénini (pazemes)
1.6. Zemes vienibas kadastra apzZimgjums 9401-001-0827
1.7. Zemes gabala platiba (m” — pilsétas, ha — lauku 2325 m?
teritorijas)
1.8. Biives ieprieksg€jais Tpasnieks Nav informacijas
1.9. Biives pasreizgjais 1paSnieks Kopipasums
1.10. Buivprojekta autors Nav informacijas
1.11. Biivprojekta nosaukums, akceptéSanas gads un Nav informacijas
datums
1.12. Biives nodosana ekspluatacija (gads un datums) 1968
1.13. Biives konservacijas gads un datums -
1.14. Bives atjaunosanas, parbiives, restauracijas gads Nav informacijas
1.15. Buves kadastralas uzmeériSanas lietas: numurs, | 01.08.1998

izsniegSanas gads un datums

Piezime: Dzivojamas éekas akceptétais biivprojekts nav pieejams.




2. SITUACIJA

Izpilditajs: SIA, Misu projelets”

2.1.

| Zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam

Atlautd izmantoSana, faktiska izmantoSana un tas atbilstiba teritorijas planojumam, apbiives noteikumiem un normativo aktu prasibam

Zemes gabals Merkela iela 13, uz kura atrodas apsekojama €ka, pec Valkas pilsétas teritorijas
planojuma atrodas daudzdzivoklu dzivojamas apbiives teritorija. Ta izmantoSana ir saskana ar
teritorijas planojumu, apbiives noteikumiem un normativo aktu prasibam.

BRCRENNNRND

APZIMEJUMI
Planota izmanto$ana
Centra apbiives teritorijas
Publiskas apbuves teritorijas
Daudzdzivokju dzivojamas apbiives teritorijas
Savrupmadju blivas dzivojamas apbves teritorijas
Savrupmaju retinatas dzivojamas apbiives teritorijas
RaZo$anas un tehniskas apbives teritorijas
Savrupmaju un vasranicu apbives teritorijas
Lauksaimniecibas teritorijas
Publisk3s za|as teritorijas
MeZa teritorijas

Objekts: Valka, Merkela iela 13

W
att nr. 01. 4

Turisma un rekredcijas teritorijas

Kapsétu teritorijas

Udenu teritorijas

Turpmakas plano3anas teritorijas

LinijbGives

Projekigti piebraucamie celi, ielas

Eka, pagrabs

Dzelzce|§

Transporta infrastruktiiras teritorija, ielas nosaukums
Pilsétas robeZa

Valsts robeza




Izpilditays: SIA , Miisu projefets”

2.2. Biives izvietojums zemesgabala

Sarkana linija, apbives linija, apgritindjumi, biives novietnes raksturojums

Zemes gabals, kura izvietota apskatama €ka, atrodas Merkela iela 13, Valka. Piebraucamais cel§
pie €kas izbuvéts no Merkela iclas. Galvenas ieejas €ka ir izvietotas pret pagalma pusi.

att nr. 02. Zemes
gabala novietojums. [

lkas n

394

399

att nr. 03. Ekas
novietojums zemes gabala




2.3. Biives planojums

Lidzsinéjais biives izmantoSanas veids, bitves planojuma atbilstiba biives izmantoSanas veidam

Eka celta pec serijveida projekta (“hruscova” projekts) ka daudzdzivoklu dzivojama maja.
Ekai ir 4 stavi ar 3 kapnu telpam. PaSreiz €ka tiek ekspluatéta ka dzivojama eka, kura atrodas 36
labiekartoti dzivokli. Skatit 1. stava planu (att. nr. 04.).

Hrus€ova majas parasti bija vienas vai divistabu dzivokli, lielakoties ar caurstaigajamam
istabam, ar kop&jo sanmezglu, griestu augstums - 2,5 m. Maja ir bez balkoniem. Hrus¢ova majoklu
tipam raksturigi vairaki nopietni trikumi: maza dzivojama platiba, slikta sienu skanas un
siltumizolacija, liftu un atkritumu vada neesamiba.

Negativie faktori:

e caurstaigajamas istabas;

e mazas paligtelpas;

e ¢kas celtas sen, iesp&jamas biezas inzenierkomunikaciju avarijas.

att nr. 04.

4. BUVES DALAS

(Ietver tikai tas buves dalas, kas apsekotas atbilstosi apsekosanas uzdevumam)

Apsekosanas objekta vai apsekosanas priek$meta nosaukums. Iss konstat&to bojajumu un to célonu apraksts, tehniska . .

bl . i _ . R _ _ o > Tehniskais nolietojums
stavokla novert&jums atseviskiem biives elementiem, konstrukciju veidiem, bives dalam. Atbilstiba normativo aktu %)
prasibam

4.1. Pamati un pamatne 30 %

Pamatu veids, to iedzilinajums, izmantotie materiali, to stipriba, hidroizolacija, drendza, biives aizsargapmales, arsienu aizsardziba pret mitrumu.

Gruntsgabala geomorfologiskais raksturojums; geodeziskais atskaites punkts (sienas vai grunts repers, marka, poligonometrijas punkts) absoliito augstuma
atzimju noteikSanai. Zemes virsas absoliito atzimju robezas izpéte teritorija. Veiktie lauka un kameralie geotehniskas izpétes darbi un paligdarbi: izstradnes,

ltmenosana, laboratorijas analize, to apjomi. Nogulumu veidi grunsu izpétes areala, gruntis, kas veido ekas pamatni, to apléses pretestiba

ApsekoSanas laika pamati netika atsegti.

Ekas pamati — lentveida. Pamatu p&da veidota no tipveida salickamiem betona blokiem. Pamatu
sienas veidotas no salickamiem betona blokiem, kiegelu miira un monolitajiem aizbeton&umiem. Virs
cokola sienam silikatkiegelu miris. Atseviski pagraba sienu iecirkni veidoti no mala pilnkiegeliem.
Pagraba virs durvju ailém ir uzstaditas dzelzsbetona parsedzes. Pamata virszemes arsienas ir apmestas ar

cementa javu. Vizuali apsekojot, nav konstatetas biitiskas pamatu deformacijas




Izpilditays: SIA , Miisu projefets”

att nr. 07.,08. Cokolam atdalijies apmetums, tas saplaisajis. Betona apmale, cokols apsiinojis.
Apmalé spraugas, apmale iebrukusi.
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att nr. 09.,10.. Cokola apmetuma vérojamas plaisas, nodrupumi, cokols un apmale aspiinojusi.




Cokola apmetums dazdzviet nodrupis, vietam vérojamas plaisas apmetuma, vietam uz cokola
noveérojams apstinojums, kas liecina par sarmainu vidi. Cokola argja apdare dal&ji apmierinosa tehniska
stavokli. Cokola dala nav noveroti biitiski, nestsp&ju samazinosi bojajumi.

Lai aizsargatu pamatus no argja mitruma ietekmes nepiecieSams atjaunot vertikalo hidroizolaciju ar
uzziezamo bitumena mastiku, ka ar1 tos siltinat, uzklat cokola apmetumu (mitruma noturigs) uz dubulta
stiklaSkiedras sieta un krasojumu uz pamatu virsmas no arpuses.

Cokola iebtiveti pagraba logi, gaismas akas. Gaismas akas vietam bojatas, nepiecieSams tas atjaunot
vai demontg&t un logailas no apaksas piemurét.

Ekai izveidota betona apmale — vietam no monolita betongjuma, vietam no salickamam plaksném.
Apmale vietam ielauzta, saplaisajusi, tai ir spraugas, kuras aug zale, vietam ta ir apstnojusi, vietam
apmales nav. NepiecieSsams demonét esoSo apmali un izbuivét jaunu — betona vai bruga ar pareizu
slipumu.

Apsekojot pamatus no pagraba ickSpuses, netika fikséti butiski bojajumi vai caurejo$i plaisu
atvérumi. Pagraba sienu un pamata novietojums ir stabils. Kopuma pamatu tehnisko stavokli var vertet
ka apmierinosu, nekadi butiski, nestsp&ju samazinos$i defekti nav novérojami.

4.2. Nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes 30%

Pagraba un virszemes nesoso sienu konstrukcija un materials. Konstruktivas shémas. Galveno konstruktivo elementu biezums un Skérsgriezums. Miira

stipriba, konstrukciju elementu parbaudes un miira stipribas aplésu rezultati. Kontrolzondésanas rezultati. Ailu siju un parsedzu raksturojums, to balstvietas,
citi raksturojosie raditaji

Nesosas sienas €ka — pa €kas perimetru, kapnu telpas sienas, siena garenvirziena pa €kas vidu,
nosaciti sadalot €ku 2 dalas pa ~6 m. Sienu materials — silikata kiegeli (~380 un 510 mm biezuma).

Kiegelu sienu siltuma noturiba neatbilst esoSajam bivnormativam LBN 002-15 ,Eku
norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika”.

Nesosajas kiegelu sienas vietam veérojamas nelielas plaisas, mehaniski raditi bojajumi, kiegelu, javas
izdrupumi. Sie bojajumi kopgjos &kas nestsp&ju neietekmé.

.
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att nr. 11. Nesoso kiegelu sienu shematisks plans.

Lai uzlabotu sienu siltumnoturibu pirms €kas siltinasanas ir javeic plaisu - Suvju hermetizacija ar
briestoSiem sastaviem, nodroSinot virsmas sakeri, lielakajam plaisam péc nepiecieSamibas izstradat
pastiprinasanas risinagjumus btvdarbu laika. leteicams noteikt plaknes vertikalitati un veikt visu sienu
remontu un siltinaSana no arpuses. Sienas siltinaSana no arpuses uzlabos sienas ilgmizibu, vizualo
izskatu un €kas vertibu.

Eka konstatétas salieckama dzelzsbetona parsedzes (h=100 un 200 mm, balstljums marT ~250 mm).
Vizuali apskatot parsedzes, neradas Saubas par to nestspjas samazinaSanos vai kadiem biitiskiem
bojajumiem. Durvju ailu parsedzes kiegelu sienas veidotas no salickama dzelzsbetona sijam, kas
novietotas uz M50 markas cementa javas slana.

Parsedzu tehniskais stavoklis veért€jams ka apmierinoss.




Izpilditajs: SIA, Misu projelets”

att nr. 12.,13. Nesosajas kiegelu sienas vietam plaisas, kiegelu, javas izdrupumi.

att nr. 17.,18. Parsedzes. Pagraba sienas fragments.




Pamatu sienas veidotas no salickamiem betona blokiem, kiegelu mira un monolitajiem
aizbetongjumiem. Virs cokola sienam silikatkiegelu miris. Atseviski pagraba sienu iecirkni veidoti no
mala pilnkiegeliem. Pagraba virs durvju ailém ir uzstaditas dzelzsbetona parsedzes.

4.3. Karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas -

Kolonnu, stabu, rigelu un siju konstrukcija un materials

Sadas konstrukcijas objekta netika konstatgtas.

v v . 0,
4.4, PasSnesosas sienas 30 %

Pasnesoso sienu konstrukcija un materials

Pasnesosas ieksgjas starpsienas ir veidotas no kiegela mura, kuras balstitas uz parseguma paneliem, no
abam pusém apmestas ar kalka/cementa javu. Muréto starpsienu ailu parsedzes veidotas no dzelzshetona
sijam, kas balstitas uz cementa javas slaniem. Ekas pasneso$as starpsienas tehniskais stavoklis ir stabils,
bez redzamiem defektiem un ir vért&jams ka apmierinoss

4.5. Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija 60 %

Arsienas silikata kiegela miira Suvju aizdare ir veidota no mirjavas, tas stavolis ir parsvara
apmierino$s, tacu atseviskas vietas vertéjams ari ka neapmierino$s sakara ar kiegelu un Suvju izdrupSanu.
Neapmestam fasadém mir&juma Suves ir paklautas argjo nokrisnu ietekmei, kas veicina Suvju sairSanu.
Bojatas Suves nepiecieSams laika gaita atjaunot.

Esosa pamatu horizontala hidroizolacija ir veidota no ruberoida. Ta ka uz sienam nav mitruma
pazimes, kas liecinatu, ka kapilarais mitrums nak no €kas pamatiem var secinat, ka horizontala izolacija
ir apmierinos$a stavokli un pilda savas funkcijas. Ir ieteicams pamatiem izveidot vertikalo hidroizolacijas
slani pagrabu zona.

Ekai sakotngji nav paredzéta siltumizolacija. Arsienas neatbilst norobezojoso konstrukciju
siltumtehnikas noteiktajam normam (LBN 002-15), sienas siltuma caurlaidibas koeficients arsienam ir
noteikts 0,18 k. Biitu nepieciesams veikt arsienu siltinasanu no arpuses, tas nodrosinatu efektivaku €kas
lietoSanu un ekonomiju turpmak, ka art atbilstibu Latvijas biivnormativiem.

Béninu parseguma siltinaSanai izmantota stikla vate (b~100 mm). Ta vietam ir samidita, ta nav
nosegta, vates putekli kaitigi veselibai. Ar 100 mm biezu siltindjuma slani nepietiek, lai béninu
parsegums izpilditu LBN 002-15 prasibas, kas parsegumiem ir 0,15 Kk, tap&c ir nepiecieSama parseguma
papildus siltinasana.

4.6 Pagraba, starpstavu, beninu parsegumi 30 %

Pagraba, starp stavu un béninu parsegumu apléses shémas, konstrukcija un materials. NesoSo elementu biezums vai Skérsgriezums. Konstatétas
deformacijas, bojajumi un to iespéjamie céloni. Plaisu atverumu mérijumu dati. Pagaidu pastiprindjumi, atslogojosas konstrukcijas. Betona stipriba. Metala
konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka édes (majas piepes) un koksngrauzu bojajumi. Kontrolzondésanas un atsegSanas rezultati. Nestspéjas parbaudes
apléesu rezultati. Skanas izolacija.

Pagraba parsegums un starpstavu parsegumi — dobtas salieckama dzelzsbetona parseguma platnes.
Platnu gali novietoti uz M75 markas cementa javas slana. Platnes balstitas kiegelu sienas miiri apméram
12 cm dziluma ar enkurojumu. Suves starp platném aizlietas ar smalkgraudaina pildfjuma betonu ne
mazaku par M100. Parseguma platnu neprecizas montazas del platnes pa vertikali ir novirzitas vairaku
centimetru robezas.

Pagraba parsegums - dobais dzelzsbetona panelis, vietam apdrupis pagraba pusé, redzami
inZenierkomunikaciju dél raduSies bojajumi. Biitu ieteicams pirms pagrab parseguma siltinaSanas savest
kartiba inzenierkomunikacijas.

Parseguma tehniskais stavoklis ir vért€jams ka apmierinoss, to novietojums ir stabils. NepiecieSams
noveérst mitruma piekliSanu pagraba parseguma paneliem, ka ari atklatas stiegras apstradat ar
pretkorozijas lidzekli, veikt Suvju noblivésanu, pagraba parseguma siltinasanu no apaksas.

Pagrabs jaatbrivo no nevajadzigiem, ugunsnedroSiem gruziem, kas apdraud €kas ugunsdrosibu, un




Izpilditays: SIA , Miisu projefets”

ekspluataciju kopumal!

Béninu parseguma siltinaSanai izmantota stikla vate (b~100 mm). Ta vietam ir samidita, ta nav
nosegta, vates putekli kaitigi veselibai. Ar 100 mm biezu siltindjuma slani nepietiek, lai béninu
parsegums izpilditu LBN 002-15 prasibas, kas parsegumiem ir 0,15 Kk, tap&c ir nepiecieSama parseguma
papildus siltinasana.

Pagraba un beninu parseguma siltuma noturiba neatbilst esoSajam bitvnormativam LBN 002-15
»Eku norobezojoso konstrukciju siltumtehnika”.

Siltinot béninu parsegumu, jauzstada art jauna, siltinata luka.

Kopuma parsegumu nesoso elementu tehnisko stavokli var vertét ka apmierinosu.

il | / “j

Z

att nr. 21.,22. Pagrabs un béninu parsegums.

4.7. Biives telpiskas noturibas elementi 25 %

Sekciju stingums &kas garenvirziena nodro$inats ar kapnu telpa iebuvétiem kiegelu sienu un
stingiem starpstavu parsegumu diskiem, kas saistiti ar garenvirziena un $kérsvirziena nesosajam kiegelu
mira sienam.

4.8. Jumta elementi: neso$a konstrukcija, jumta klajs, jumta segums, lietus |konstrukcija- 40 %
tidens novadsistéma Segums- 80 %

Jumta konstrukcijas, ieseguma un iidens noteku sistémas veids, konstrukcija un materials. Savietota jumta konstrukcija un materials. Konstatétie defekti un to
iespéjamie celoni. Gaisa apmaina, temperatiiras un gaisa mitruma rezims beninos. Tehniska stavokla novertéjums kopuma pa atseviskiem konstrukciju
veidiem

10




Izpilditays: SIA , Miisu projefets”

Ekai pamata ir divlipju jumts, kas veidots no koka sparém (50x140 mm) ar soli ~1000 mm, statniem
(100x100 mm). Jumta segums — vilnotas azbestcementa loksnes ($iferis). Spares balstitas uz €kas argjam
garenvirziena sienam, murlatas (100x100 mm).

Jumta neso$a koka konstrukcija dalgji apmierinos$a stavokli. Vietam nov€rojam mitruma ietekme,
biitu nepiecieSams nomainit mitruma ietekmé bojatas jumta koka konstrukcijas. NepiecieSams apstradat
koka konstrukcijas elementus ar antiseptikiem un antipiréniem. Koku konstrukcijas elementu ilgstosai un
ugunsdrosai ekspluatacijai ir nepiecieSams tas ik pa 5 gadiem apstradat ar antiseptikiem un antipiréniem.

Eso$a jumta seguma stavoklis neapmierino$s. Jumta vairakas vietas redzami caurumi, neblivi
savienojumi gar ventilacijas $ahtam. Sis jumta segums kaitigs veselibai. Nepiecie$sama jumta seguma
nomaina, uzstadot atbilstosu latojumu.

A1 eso8as jumta likas neapmierinosa stavokli — tas vietam korod&jusas, deform&jusas. NepiecieSams
tas nomaintt.

Ekai ir argja lietus Gidens savakSanas un novadiSanas sisttéma. Teknes un notekas neapmierino$a
stavoklt. Tas korodgjusas, vietam deformé&tas. NepiecieSams nomainit visu sisttmu un apmalé iebiivet
betona renes lietus tidens novadiSanai prom no &kas. Iesp&u gadijuma apsvert lietus teknu sist€mas
pievienoSanu pie lietus kanalizacijas sist€mas vai drenazas.

NepiecieSams uzstadit jumta noZogojumu, ka to paredz LBN 201-15 “Biivju ugunsdrosiba”.

att nr. 25.,26. Neblivi savienojumi un spraugas jumta seguma.
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Izpilditays: SIA , Miisu projefets”

att nr. 27.,28. Jumta litka. Mitruma raditi bojajumi uz jumta nesosajam konstrukcijam

Virs kapnu telpam dzelzsbetona parsegums. Uz ta kapnu telpas pus€ vérojami mitruma plankumi.

Lieveni — 25 %

4.9, Balkoni, lodzijas, lieveni, jumtini Jeeju jumtini — 30 %

Balkonu, lodziju, erkeru, jumtinu un dzegu konstrukcija un materials

Kapnu telpas ieejas jumtin$ veidots no dzelzsbetona plaksnes, kas iespiléta kiegelu miirT un balstas
uz 2 metala kolonnam (d=50 mm). Jumtinu stavoklis vértéjams ka dal€ji apmierino$s. Jumtinam nav
seguma un noseglasenu, tas ir apstinoji, vietam verojami izdrupumi. Nestsp&ju samazinosas plaisas vai
citi bojajumi nav konstatéti. leteicams ieklat jumta segumu — kaus€jamos rullmaterialu, malas nosegt ar
laseniem un izveidot lietus Gidens savaksanas un novadiSanas sistemu.

leejas lieveni — dzelzsbetona. To stavoklis vert€jams ka apmierinoss. Novérojami nelieli izdrupumi
un plaisas. leteicams atjaunot betona virsmu gan kapném, gan lievena sieninam./

att nr. 27.,28.. leejas jumtins$ apsiunojis, tam nav uzbiivéets segums un noseglaseni.

4.10. Kapnes un pandusi 35%

Kapnu veids, konstrukcija un materials; kapnu laukumi (podesti), margas. Kapnu telpas sienu stavoklis kapnu elementu iebiives vietds. Lieveni un pandusi.
Avarijas, pagraba, ugunsdzéséju kapnes un palig kapnes

Ekai ir tris kapnu telpa. Kapnu telpu sienas ir veidotas no kiegela miira, kas ick$pusé apmests ar
kalka/cementa javas apmetumu. Sienas vietam Verojamas plaisas, krasas apmetuma nodrupumi.
NepiecieSams apmetuma un krasojuma remonts.
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Izpilditajs: SIA, Misu projelets”

Kapnu konstrukcijas veidotas no saliekamajiem dzelzsbetona elemntiemun ir dalgji apmierinosa
tehniska stavoklt. Vietam v€rojami izdrupumi, plaisas. Eso$as metala margas ir stabilas un pilda savas
funkcijas, atseviSkas vietas paredzet remontu. Kapném, kapnu laidiem nepiecieSams atjaunot izdrupusas

vietas.

att nr. 32.,33.,34. Sienu, griestu bojajumi kapnu telpas.

4.11.

Starpsienas

Starpsienu veidi un konstrukcijas, skanas izoldcija

Ekas starpsienas veidotas no 130 mm kiegelu miira. Péc tehniskas apsekoSanas uzdevuma,

konstrukcijas netika apsekotas.

W

S1s

4.12.

Gridas

Gridu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skanas un siltuma izolacija

P&c tehniskas apsekosanas uzdevuma, §is konstrukcijas netika apsekotas.

4.13.

Ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iekSdurvis, logi, likas, gaismas akas

Logi- 10-80%
Argjas durvis- 10 %

Ieksgjas durvis- 70%

Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrinu), slegu, ardurvju, iekSdurvju un vartu materials, veidi un konstrukcijas, jumtini un markizes
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Izpilditays: SIA , Miisu projefets”

Biivju sakotngjie logi ir veidoti no koka ramjiem ar dubulto stiklojumu. Dalg&ji nomainiti koka ramja
logi uz plastikata loga ramjiem, kuros iestiprinata stikla pakete. Vecie koka logi ir nolietojusies, caur
tiem notiek liela daudzuma siltuma izplasana no €kas. Vecie koka logi neatbilst LBN 002-15 siltuma
caurlaidibas koeficientu normativajam vértibam. ArT nesen nomainitie PVC logi var neatbilst LBN 002-
15 noteikto koeficientu veértibam. Logu montaza vietam veikta nekvalitativi, vietam redzamas monazas
putas.

Logus nomainit pret biivnormativam atbilstoSiem pakesSu logiem.

leejas durvis un durvis uz pagrabu ir metala konstrukcijas. Durvis laba stavokli. V&jtvera durvis —
koka, durvis neapmierinosa stavokli, nepiecieSams tas nomainit.

Durvis uz béniniem neapmierino$a stavokli. NepiecieSams uzstadit jaunas, siltinatas, ugunsdrosas
durvis (saskana ar LBN 201-15 “Bavju ugunsdrosiba”).

Béninos esoSos logus nomainit uz ventilacijas rest€ém, lai nodroSinatu nepiecieSamo béninu
ventilaciju saskana ar LBN 211-15 “Dzivojamas €kas”.

Pagraba logi pilniba vai dalgji aizsisti ar d€liem, stiklojums ieplisis. leteiktu lielakajiem logiem no
apakSas ailas piemiirét un uzstadit jaunus PVC logus ar ieblivétam resteém pagraba telpu védinasanai
saskana ar LBN 211-15 “Dzivojamas €kas”.

att nr. 38.,39.,40. Esosie ailu aizpildijumi — koka logi, metala durvis, koka durvis.
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4.14. Apkures krasnis, virtuves pavardi, diimeni -

Kraspu, kaminu, virtuves pavardu un diimenu veidi, konstrukcija, materials un apdare. Atbilstiba ugunsdrosibas prasibam

Ekai blakus uzbiivéts diimenis, kas ticis izmantots laika, kad ekas pagraba bija katlu telpa un eku
uz vietas apkurinaja. Sobrid €ka pieslégta centralajai apkurei, dimeni vairs neviens neizmanto. leteiktu
to demontgt.

4.15. Konstrukciju un materialu ugunsizturiba 35 %

Betona, metala, koka, plastmasas, auduma ugunsaizsarglidzekli, 5o lidzeklu atbilstiba standartiem, ugunsaizsardzibas veidu atbilstiba normativo aktu
prasibam. Konstrukciju un materialu tehniska stavokla novertéjums ugunsizturibas un diumaizsardzibas aspekta

Kiegelu mirim ir teicama ugunsizturiba, parseguma paneli ir nedegosi, bet tie var ilgstoSas tiesas
uguns iedarbiba deforméties.
Uzmaniba japieverS jumta nesoSajai konstrukcijai. Koka konstrukcijas parklat ar ugunsdroSu
krasojumu, kas atbilst LBN 201 — 15 , Buivju ugunsdrosiba”.
Pagrabs un bénini jaatbrivo no nevajadzigiem, ugunsnedroSiem gruziem, kas apdraud &kas
ugunsdrosibu.
Béninu durvim nav nodrosinata pietickama ugunsizturiba EI-30. V&lams, pagraba koka konstrukcijam
veikt pretuguns apstradi.
Ugunsbistamibu €ka var radit neatbilstosas jaudas ieks€ja elektroinstalacija, ieks$gja tikla parslodze.
Eka atbilst U2a ugunsizturibas klasei.

4.16.. |Ventilacijas Sahtas un kanali 30 %

Ekai ir dabiga ventilacija. No katra dzivokla virtuves un sanitarda mezgla telpas ir ierikots
ventilacijas gaisa izpludes kanals $ahtas paneli. Atseviskas ventilacijas Sahtas no dzivokliem apvienojas
kopgja ventilacijas kanala. Ventilacijas mira kanali ir apmierino$a tehniska stavokli, bet obligati
nepiecieSams veikt to iztiriSanu, atbrivojot kanalus no gruZziem un iedzivotaju paSdarbibas rezultata
veiktajiem kanala bojajumiem

Dabiga ventilacijas sist€ma ir ar gaisa piepliidi caur logiem un citu norobezojoSo konstrukciju ne
blivumu. Uzstadot logus ar hermétiski noslégtiem ramjiem biitiski ierobeZojas €kas projektétas dabigas
ventilacijas darbiba, kas ir trikums, jo dzivoklos ar nepietiekoSu gaisa apmainu rodas neatbilstoSs
ieksgjais mikroklimats klimats, kas var izraisit séniSu raSanos uz sienam. Nomainot logus uz jauniem
PVC, nepiecieSams izveidot piepliides kanalu, ieteicama telpa- virtuve. PietiekoSas gaisa kvalitates
nodroS§inasanai javeic regulara telpu védinasana, 1slaicigi atverot logu, un janodroSina gaisa caurpliismas
pa visam dzivokla telpam.

Kiegelu ventilacijas izvadi virs jumta plaknes apmierinosa stavokli.

4.17. Liftu Sahtas -

Sadas konstrukcijas objekta netika konstatgtas.

4.18. Ieksgja apdare un arhitektiiras detalas -

lekséjo virsmu apdares veidi

Ieks$gja apdare apsekota tikai koplietoSanas telpas. Skatit 4.10. nodalu.

4.19. Argja apdare un arhitektiiras detalas 30 %

Fasazu virsmu apdare. Fasades detalas, to materials

Skatit nodalas 4.1., 4.2.

4.20. Citas buves dalas -
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5. IekSejie inZeniertikli un iekartas
(Ietver tikai tos ieks€jos inZeniertiklus un iekartas, kas apsekotas
atbilstosi apsekosanas uzdevumam)

Apsekosanas objekta vai apsekoSanas priek§meta nosaukums. Iss konstatéto

. : . - Tehniskais
bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla novert€jums atseviskiem L

_ . .. o _ _ oo _ nolietojums
buives elementiem, konstrukciju veidiem un buves dalam. Atbilstiba normativo %)

aktu prasibam

51 auksta 1udens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani, o
o sanitartehniska iekarta, iidens patérina skaititaji

Auksta tidens un kanalizacijas caurulvadi netika apsekoti, jo projekta ietvaros nav paredzéts risinat.
Sistéma funkciong, stdzibas nav sanemtas, regulari tiek veikta sistemas apkope un, nepieciesamibas
gadijuma, remonta darbi.

karsta Gidens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani, Gdensmaisitaji,
5.2. 7avetaji, ar cieto kurinamo apkurinamie udens silditaji, @dens - -
patérina un siltumenergijas patérina skaititaji un citi elementi

Ieksgja karsta Gidens Gdensvada sistéma netika apsekota, jo projekta ietvaros darbus nav planots
veikt. Sistema funkciong, sudzibas nav sanemtas, regulari tiek veikta sistemas apkope un,
nepieciesamibas gadijuma, remonta darbi.

apkures sist€ma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu
5.4. izolacija, apkures katli, siltummaini, meraparati, automatika un citi 60%
elementi

Dzivoklu apkure tiek nodrosSinata ar centralizétas sistémas pieslegumu pilsetas tikliem.
Siltumenergijas pieslégumu nodrosina SIA “Vakas namsaimnieks”. Eka vienas caurules apkures
sisttma. Caurulvadi novecojusi, nav mainiti kopS €kas uzcelSanas briza. Siltumizolacija €kas
béninos un pagraba caurulvadiem nav mainita, ~50% bojata un nepilda funkciju. Siltummezgla
uzstadita automatiska reguléSana saskana ar SM iestaditiem temperattiras reZimiem vadoties no ara
gaisa temperatliras. Apkures sistémas caurulavadu uzturesanai vietam veikti gulvadu posmu
nomainas vai remonta darbi, kas nenodrosina ilgmazigu sist€émas lietoSanu.

centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma

. 60%
regulatori

5.5.

Koplietosanas telpas un dzivoklos ir uzstaditi apkures sistémas C¢uguna sildkermeni. Kops €kas
celtniecibas briza nav mainiti. Apsekojot dzivoklus konstatets, ka vismaz 50% gadijumu
sildkermeni ir vairakkart parkrasoti veicot dzivoklu kosmetisko remontu. Parkrasosana pasliktina
siltuma atdevi. Véra nemam sistémas kalposanas laiks un izvertgjot apsekosanas bridi konstateto
radiatoru siltuma atdevi, secinams, ka radiatori ir aizs€r&usi un nepieciesama to nomaina vai
vismas sisteémas skalosana.
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Izpilditays: SIA , Miisu projefets”

5.6. ventilacijas un gaisa kondicion&sanas iekarta 40%

Ventilacijas kanali ir izbuvéti atseviskas $ahtas no kiegelu mira stava augstuma ar izvadiem virs
jumta. Esosas ventilacijas atveres funkciong un &ka tiek nodroSinata dabiga vilkmes ventilacija no
virtuvém un sanmezgliem. Eka nav nekada cita veida dabiga vai piespiedu ventilacija. Ventilacijas
kanalu un Sahtu tehniskais stavoklis vertejams ka apmierinoss, tacu p&c jaunu, blivu logu un durvju
bloku uzstadiSanas dzivoklos, ir nepiecieSams risinat jautajumumus par normativas gaisa apmainas
nodrosinasanu dzivoklos, taja skaita esoso ventilacijas Sahtu tirisanu.

gazesvadi un iekartas, gazes udenssilditaji, gazes apkures katli, gazes

. . 20%
patérina skaititaji

5.8.

Gazesvada ievadi ir izbuveti €kas pagalma puse pie ieejam kapnu telpas.Caur €kas arsienu gazes
ievadi ir izbuveti kapnu telpas no kuram gaze tiek padota uz katru dzivokli.

att nr. 41., 42. Esosie gazes pievadi

5.9. elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises

Eka ir pieslégta teritorijas iek$&jiem elektroapgades tikliem, elektribas pievads caur ekas béniniem
esoss gaisa vads. [Ekas augseja stava atrodas galvenais elektrosadales skapis no kura ir izbiivéti
€kas ieksgjie elektrotikli. Elektroapgades sistem ne tika apsekota.

5.11. vajstravas tikli un ietaises
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Izpilditays: SIA , Miisu projefets”

Eka ir izbuiveti ieks&jie vajstravas tikli un uzstaditas dazadas ietaises, tacu tas netika apsekotas, jo
€kas atjaunosanas projekta ietvaros netiks skartas.

6. Argjie inZeniertikli
(Ietver tikai tos argjos inzeniertiklus, kas apsekoti atbilstosi apsekoSanas uzdevumam)

ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. Iss konstatéto

. _ S . -y Tehniskais
bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla noveért€jums atseviSkiem L

_ : ’ .. . _ . o i nolietojums
biives elementiem, konstrukciju veidiem, biives dalam. Atbilstiba normativo %)

aktu prasibam

6.1. tidensapgade

Eka ir pieslégta teritorijas iek$&jiem tdensvada tikliem, to apseko$ana netika veikta.
6.2. kanalizacija 50%

Argjas kanalizacijas sistéma — ¢ka ir pieslégta argjiem ickSpagalma kanalizacijas tikliem, kuri
savukart pieslégti pilsétas kanalizacijas tikliem. Lietus Gdens kanalizacijas tikli netika apsekoti.
Lietus @idens novadiSana notiek pa cinkota skarda notekreném un cinkota skarda notekcaurulém,
kuras vietam kombinétas no jauna. Stiprinajumi nolietojusies, vietam neturas pie mira.

gy » =l

&

44 att.Lietus tdens novadiSanas sistémas

cinkotie caurulvadi aurulvdi

== i

43 att. Lietus idens novadidanas sistemas
cinkotie cauru]vdi.

6.6. Zibensaizsardziba -

==

Eka nav izbiivéta zibensaizsardziba un saskana ar LBN 261 — 15 , Eku ieks&ja elektroinstalacija”
2.grupas €kam zibensaizsardziba nav obligata. Zibensaizsardzibas sisttmu dzivoklu Ipasnieki var
terikot péc izvéles.
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7. KOPSAVILKUMS

7.1. Biives tehniskais nolietojums

Biives tehnisko raditaju un ar tiem saistito citu ekspluatacijas raditaju stavokla pasliktinasandas pakape noteikta laika momenta attieciba pret jaunu
buvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmé, ka art cilveku darbibas de]. Noteikta lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi,
kas ir avarijas un pirms avarijas stavokli. Izpétes materialu analizé konstatétais galveno nesoso konstrukciju tehniskais stavoklis kopuma, piemeérotiba
vai nepiecieSamie prieksnoteikumi to turpmakajai ekspluatacijai.

Biives planojuma un iekartojuma, ka art izmantosanas apstaklu atbilstiba misdienu labiekartojuma prasibam

Biives planojums un iekartojums atbilst miisdienu labiekartojuma prasibam. Apsekojot eku un
novertéjot €kas tehnisko stavokli, var secinat, ka €kas kopuma atrodas apmierino$a stavokli,
nestsp&ju samazino$i bojajumi nav konstatgti.

P&éc Ministru kabineta noteikumiem Nr.907 “Noteikumi par dzivojamas majas apsekoSanu,
tehnisko apkopi, kartéjo remontu un energoefektivitates minimalajam prasibam” apsekota eka
pieder pie IV maju kapitalitates grupas (masveida apbiive), kas ir veidota no kiegelu neso$ajam
sienam, salieckamiem dzelzsbetona parsegumiem. Sadu &ku vidgjais kalposanas ilgums ir 70 gadi.
Eka uzsakta ekspluatét 1968. gada. So gadu laika nav veikts kapitalais remonts. Apsekojot &ku un
novertéjot €kas tehnisko stavokli, var secinat, ka €kai, pirmkart, ir javeic ¢&kas konstrukciju,
koplietoSanas telpu un inZeniertiklu kapitalais remonts, ka arT janoveér§ ugunsdroSibas prasibu
parkapumi, kas pagarinatu €kas ekspluatacijas ilgumu un uzlabotu ekspluatacijas ipasibas.

Ieteiktu veikt €kas kompleksu siltinaSanu, pirms tam sakartojot €kas ieks€jos inzeniertiklus.

Ar biives pamata nesoSo konstrukciju stavokli var iepazities 3. nodala, tehniskas nolietojums
apkopots tabula:

Konstrukcija Vert&jums

4.1. | Pamati un pamatne 30 %
4.2. | Nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes 30 %
4.3. | Karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas -
4.4. | Pasnesosas sienas 30 %
4.5. | Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija 60 %
4.6 | Pagraba, starpstavu, béninu parsegumi 30 %
4.7. | Buves telpiskas noturibas elementi 25 %
4.8. | Jumta elementi: neso$a konstrukcija, jumta klajs, jumta segums, Konstrukcija- 40 %

lietus Gidens novadsistéma Segums- 80 %

Lieveni — 25 %

4.9. | Balkoni, lodzijas, lieveni, jumtini Jeeju jumtini - 30%

4.10. | Kapnes un pandusi 35 %

4.11. | Starpsienas -

4.12. | Gridas -

413, Ailu aizpildTjumi: varti, ardurvis, ickSdurvis, logi, lukas, Aré'gggzulrgf_oi/g ”
gaismas akas Ieksgjas durvis- 70%

4.14. | Apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni -

4.15. | Konstrukciju un materialu ugunsizturiba 35 %

4.16. | Ventilacijas Sahtas un kanali 30 %

4.17. | Liftu Sahtas -
4.18. | Ieksgja apdare un arhitektiiras detalas -
4.19. | Argja apdare un arhitektiiras detalas 30 %

4.20. | Citas buves dalas -

5.4. | Apkures sistema 60%
5.5. | Centralapkures radiatori 60%
5.6. | Ventilacijas un gaisa kondicion&Sanas iekartas 40%
6.2. | Lietusudens kanalizacija 50%
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Tidi

Secinajumi un ieteikumi

Apstakli, kuriem pievériama ipasa vériba bivprojekiésana vai renovacijas, rekonstrukcijas vai restaurdacijas darbu veikSand. Nepieciesamie pasakumi
(renovacija, rekonstrukcija, restaurdcija) bives turpmakas ekspluatacijas nodrosinasanai, galvenie veicamie darbi

Ekas galveno nesoso konstrukciju tehniskais stavoklis ir vértgjams ka apmierinoss, tatu apsekota
gka neatbilst LBN 002-15 ,.Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika™ prasibam. Eka ir buvéta
apstaklos, kad siltuma zudumi netika uztverti ka svarigs faktors, jo energija bija mazvertiga.
Siltumnoturibu atbilstosi LBN 002-15 nenodrosina visas konstrukcijas, kas robeZojas ar ar€jo gaisu
- sienas, parsedzes, pamati, jumta parsegums, logi, durvis.

Rekomendacijas:

Arsienu pagraba, béninu parsegumu siltuma noturiba neatbilst esoSajam biavnormafivam
LBN 002-15 ,,Eku norobeZojoSo konstrukciju siltumtehnika”.

Lai aizsargdtu pamatus no Aaréja mitruma ietekmes nepiecieSams atjaunot vertikalo
hidroizolaciju ar uzziezamo bitumena mastiku, ka ari tos siltinat, uzklat cokola apmetumu
(mitruma noturigs) uz dubulta stiklaskiedras sieta un krasojumu uz pamatu virsmas no
arpuses.

NepiecieSams izbuvet jaunu aizsargapmali.

Jeteicams demontét eso$as gaismas akas un pagraba logailas no apakSas piemarét.

Pagrabs jaatbrivo no nevajadzigiem, ugunsnedroSiem gruziem, kas apdraud ekas
ugunsdro$ibu, un ekspluataciju kopuma!

Lai uzlabotu sienu siltumnoturibu ir javeic plaisu - Suvju hermetizaciju ar briestoSiem
sastaviem, nodroinot virsmas sakeri. leteicams noteikt plaknes vertikalitati un veikt visu
sienu remontu un siltindSana no arpuses. Sienas siltina8ana no arpuses uzlabos sienas
ilgmuzibu, vizualo izskatu un €kas vértibu.

Siltinot béninu parsegumu, jauzstada ar jaunas, siltinatas, ugunsdrosas durvis.

Atjaunot lietus tidens novadiSanas sistému.

NepiecieSama ventilacijas kanalu tiriSana.

Ventilacijas izvadus armét, apmest un krasot.

Bojato koka konstrukciju nomaipa. NepiecieSams apstradat koka konstrukcijas ar
antiseptikiem un antipiréniem. Koku konstrukcijas elementu ilgstosai un ugunsdrosai
ekspluatacijai ir nepiecieSams tas ik pa 5 gadiem apstradat ar antiseptikiem un antipiréniem.
Veikt jumta seguma nomaigu. Uzstadit jumta noZogojumu.

leejas jumtinam ieklat jumta segumu, lasenus, teknes, noteku.

Eso$ajiem lieveniem atjaunot betona virsmu.

Kapyu telpas ieteicams veikt apmetuma un krasojuma remontu, kapném, kappu laidiem
atjaunot izdrupusas vietas.

Vecos koka logus nomainit pret bavnormativam atbilstoSiem pakesu logiem.

Nomainit v&jtvera durvis.

Pie logu nomainas svarigi ir kvalitativi veikt ailu siltinaSanu un apdari.

Demontét &kai klat eso$o diimeni.

Izbuvét zibensaizsardzibas sisteému.

Tehniskas apsekosanas atzinums sagatavots
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