PIELIKUMS

Ekas pagaidu energosertifikatam

Daudzdzivoklu dzivojamas eékas Merkela iela 13, Valka, renovacijas projekta

energoefektivitates aprekina ievaddatu vértibas

NepiecieSamas energijas aprékins

Bezdimensionals skaitliskais parametrs a,, o (a4,,) 0.80
Noradita laika konstante T, o (T4,0) 30
Ekas vai ekas zonas laika konstante Tapk (Taz) 47.1
Skaitliskais parametrs a,, (a4,) atbilstosi laika konstantei 7, (t4,) 2.37
Apkurei uzstadita temperatiira T, (°C) 18.18
Apkures sezonas ilgums t (h) 5136
Kopgjie siltuma zudumi ar parvadi apkurei Q, .. (Wh) 94 919 326
Kopgjie siltuma zudumi ar ventilaciju apkures perioda Q, .. (Wh) 80 625 626
Kopgjie siltuma zudumi apkures dalai Q,,., (Wh) 175 544 952
Kopgjie ieksgjie siltuma siltuma ieguvumi apKures perioda Q, iex (Wh) 75 504 696
Saules siltuma ieguvumu summa apkures perioda Q, (Wh) 24 616 850
Kopgjais siltuma ieguvums apkures dalai Q, je (Wh) 100 121 545
Siltuma bilances koeficients apkurei v, (-) 0.52
Ieguvumu izmantoSanas faktors apkurei 1, i, (-) 0.88
apkurei nepiecieS8ama energija Q, ; (Wh) 102 979 355
t.sk. zudumi no caurulvadiem (Wh) 15975 000
apkurei nepiecieSama patnéja energija (kWh/mz) 65.28

Zonu platibas un temperaturas tajas

Aprekina Aprekina
tem- tem-
Nosaukums Platiba (m2)| peratiara peratiira
apkures dzesésanas
perioda (°C) | perioda (°C)
1. zona|dzivojama 1577.6 18.18 -

* Temperatiira noteikta ka vidgja sverta vadoties no uzstaditas apkures temperatiiras

dzivoklos un koplietosanas telpas (kapnés)




Norobezojoso konstrukciju laukumi un siltuma caurlaidibas un siltuma
zuduma koeficienti

s Normativais
inl;tt:lsrl:l:ls Fa‘ktiskais siltuma Nor:mativais T:tr:_:f:r
Biiv- vaditspgjas siltuma vaditspéjas siltuma bivelem
elementa Nosaukums Laukums (m2) Koeficients zudumu koeficients zudumu enta
veids U koeficients, URN, koeficients, Arpuse
(W/(m2:K)) (W/K) (W/(r:Z-K)) (W/K) ©0)
Ardurvis koka 14.5 2.5 36.3 1.703 24.7 -1.9
Béninu durvis [siltinatas 4.8 1.8 8.6 2.233 10.8 3.0
Dzivoklu logi |PVC, divstiklu 90.5 1.6 144.8 1.230 111.3 -1.9
pakete
Dzivoklu logi |PVC, divstiklu 201.1 1.2 241.3 1.230 247 .4 -1.9
pakete
Kapnu logi PVC, divstiklu 34.4 1.2 41.3 1.230 423 -1.9
pakete
Pagraba Dzelzsbetona 529.5 0.27 143.0 0.280 148.2 8.0
parsegums panelis, izdedzi,
gridas segums
(ekvivalents),
siltumizolacija 100
Arsienas (gala |Silikatkiegelu 227.4 0.2 45.5 0.170 38.7 -1.9
sienas) m{ris,
Arsienas Silikatkiegelu 772.8 0.2 154.6 0.170 131.6 -1.9
(fasades m{ris,
sienas) siltumizolacija 150
Kapnu — Silikatkiegelu 74.3 0.21 15.6 0.225 16.7 3.0
beéninu mris,
starpsienas siltumizolacija 150
Bénini Dzelzsbetons, 498.7 0.12 59.8 0.188 93.6 3.0
izdedzi
(ekvivalents),
siltumizolacija 250
Jumts (virs |Dzelzsbetons, 30.8 0.2 6.2 0.142 44 -1.9
kapném) izdedzi
(ekvivalents),
siltumizolacija 150
KOPA: 896.9 869.8




Termisko tiltu garumi un siltuma zuduma koeficienti

) Normativais Temper
Biv Siltuma siltuma atiira
Termisko tiltu Y, zudumu YRN, biivelem
elementa Nosaukums . zudumu
) garums (m) (W/(m°K)) | koeficients | (W/(m-K)) * ) enta
veids K koeficients | _ _
(W/K) (W/K) arpusé
fiTa
Ardurvis linearais 26.4 0.1 2.6 0.095 2.5 1.9
Béninu durvis |linearais 16.8 0.1 1.7 0.095 1.6 -1.9
Logi linearais 221.8 0.1 22.2 0.095 21.0 -1.9
Logi linearais 497.4 0.1 4971 0.095 47.1 -1.9
Kapnu logi  |linearais 126.9 0.1 12.7 0.095 12.0 -1.9
Cokols linearais 117.6 0.1 11.8 0.095 11.1 -1.9
Sienas linearais 45.6 0.1 4.6 0.095 4.3 -1.9
Miirlata/dzega linearais 117.6 0.1 11.8] 0.095 11.1 -1.9
Ieejas jumtini |linearais 7.5 0.1 0.8] 0.095 0.7 -1.9
KOPA 117.8 111.4
I HT 1014.7 HTR 981.3
* Saskana ar LBN 002-15, ietverot temperatdras faktoru k
Vértibas, kas pienemtas, lai novértétu ékas energoefektivitates
novertejumu ietekmeéjosus faktorus
Veértibas, kas pienemtas, lai novértétu ventilacijas zudumus
1.zona
. . gaisa apmainas | temperatiiras starpiba, oC | rekuperac. darbibas laiks, h
rezims tilpums _ ’ - .
karta, n-1 apkures dzesesanas | efektivitate apkures dzes.
1.reZzims 4180.6 0.6 20.08 0 5136
Vértibas, kas pienemtas, lai novértétu iek$éjos siltuma ieguvumus
1.zona
Ieksgjie siltuma ieguvumi, kWh/m2 Saules Ieglilvum
v . . karsta siltuma |. y
rezims o No apgaismojuma N(_) arsta No/uz AVK No/uz. . . Jizmantos
Metaboliskie . tdens . procesiem, leguvumi,
iericem . sistémam e anas
sistémas priek§metiem| kWh/m2 .
koeficie
1.reZzims 15.41 5.14 11.90 0.00 15.41 20.10 0.90
Vértibas, kas pienemtas, lai novértétu CO2 emisiju
primaras CcO2
energijas | emisijas
1. kurinama veids (apkure, karstais tidens) Centralapkure faktors faktors
1. kurinama dala no kopgja (%) I 100 1.3] 0.264
2. kurinama veids (apgaismojums) elektroenergija
2. kurinama dala no kopgja (%) I 100 1.5| 0.109|




Veértibas, kas pienemtas, lai novértétu ieguvumus no Saules caurspidigam un daléji caurspidigam
bavkonstrukcijam

Z D R A H
Vidgjais saules starojuma pliismas
blivums apkures sezona Es,k 11.5 59.7 30.4 29.8 43.8
(W/m2)
Vidgjais saules starojuma pliismas
blivums dzesé$anas sezona Es,k 0 0 0 0 0
(W/m2)
Bavkons- durvis 0.0 0.0 0.0 14.5
trukciju novie-
tojums pa )
debess-pusem logi 12.9 12.8 145.0 155.3 0.0
kopa 12.9 12.8 145.0 169.8 0.0
Froroi oo T tick
. nergljas caurplude. ja tie 0.95 0.95 0.95 0.87
izmantots saules énojums gl+én (-)
Ramja faktors FF (-) 0.30 0.30 0.30 0.28
Enojuma samazinasanas faktors F(él; 0.85 0.90 1.00 1.00
Stiklota elementa efektivais
. . . . 1.
savaco$ais laukums As,k (m2) 582 570 64.60 81.09

Veértibas, kas pienemtas, lai novértétu ieguvumus no Saules necaurspidigam buavkonstrukcijam

Z D R A H
Vidgjais saules starojuma pliismas
blivums apkures sezona Es,k 11.5 59.7 30.4 29.8 43.8
(W/m2)
Vidgjais saules starojuma pliismas
blivums dzes&$anas sezona Es.k 0 0 0 0 0
(W/m2)
Esos$as un
_ jauncelamas 113.6 113.7 398.8 374.0
Biivkons- — .
. . arsienas
trukciju novie-
tojums pa _ .
debess-pusem Parsegumi 0.0
kopa 113.6 113.7 398.8 374.0 0.0
Enoj inas faktors F&
nojuma samazinasanas faktors ?1; 100 100 100 100
Efektivai acoSais lauk As,k
ektivais savaco$ais laukums (r;,z) 0.18 0.18 0.64 0.60




Veértibas, kas pienemtas, lai novértétu siltumenergijas zudumus caurulvados ékas pagraba un béninos

apkures dienu sk. | 214 vasara 151
ziema vasara
Pagraba temp. 8
Béninu temp. 3
APKURES TRUBAS pagraba béninos
pirms péc pirms péc
alfal 3000 3000 3000 3000|udenim
di 0.05 0.05 0.05 0.05
lambda 1 50 50 50 50|térauds
d2 0.054 0.054 0.054 0.054
lambda 2 0.1 0.045 0.1 0.045|izolacija
d3 0.15 0.15 0.15 0.15
lambda3
da
alfa 2 10 10 10 10|gaisam
Gdens temp. 60 60 60 60
caurulu garums 120 120 120 120
kopa zudumi, MWH 14.450 7.621 15.840 8.354
IETAUPIJUMS NO APKURES TRUBAM, MWh 14.315|
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