Pielikums Ekas pagaidu energosertifikatam

Merkela iela 13, Valka

Saskana ar Ekas pagaidu energosertifikata noradito HT (1014.7 W/K) no HTR (981.3 W/K) atskiras par 33.4 W/K. 51 at$kiriba (neatbilstiba LBN 002-15

14.punkta prasibam) rodas dé] norobeZojosajam konstrukcijam, kuru energoefektivitate renovacijas projekta ietvaros netiek uzlabota.

Ekas konstruktivie elementi, kuriem renovacijas projekta ietvaros netiek veikti energoefektivitates uzlabo3anas pasakumi, tadéjadi nodrosinot Ugy, kas atstaj

iespaidu uz Hrg neizpildi, un pamatojums izvélétajam risinajumam.

Faktiskais Normativais
siltuma sil_tun‘la.
_ Laukums, | vaditspéjas vadlt‘s"aejas -
Buvelements m2 Koeficients koeficients Piezimes
u, URN,
(W/(m2-K)) (W/(lr;12 K))

Dzivoklu PVC | 90.5 1.6 1.230 Ekas logi dal&ji jau ir mainiti, tacu to siltumvaditspéja neatbilst $abriza 90.5*%1.6 —90.5*%1.230 =
logi (esosie) normativai URN veértibai 1.230 W/m2*K. Atkartota maina, nodrosinot URN 33.5 W/m2*K

atbilstodu vértibu ir ekonomiski nelietderiga un balstoties uz Eku

energoefektivitates likuma 4.panta 4.punktu pienemts [Emums

nerekomendét jau maintto logu atkartotu mainu renovacijas projekta

ietvaros.
Ardurvis 14.5 2.5 1.703 Ekas durvis jau ir mainitas, tau, neskatoties uz durvju labo tehnisko stavokli | 14.5%2.5-14.5*%1.703 =
koka (nomaina nav nepieciesama), to siltumvaditspéja neatbilst $abriza 11.6 W/m2*K

normativai URN veértibai 1.703 W/m2*K. Atkartota maina, nodrosinot URN

atbilsto$u vértibu ir ekonomiski nelietderiga un balstoties uz Eku

energoefektivitates likuma 4.panta 4.punktu pienemts [Emums

nerekomendét jau maintto durvju atkartotu mainu renovacijas projekta 33.5+11.6=

ietvaros. 45.0 W/m2*K
Pargjie Ekas norobeZojos$as konstrukcijas veikta energoaudita ietvaros tiek rekomendéts siltinat ar

siltumizolaciju, kas nodrosinas URN (un/vai URM saskana ar LBN 002-15 15.punkta nosacijumiem)

vértibas.

* letverot temperatdras faktoru k, saskana ar LBN002-15 13.punktu.
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