Daudzdzivoklu dzivojamas €kas fasades vienkar$ota atjaunosana. Apliecinajuma karte
Merkela iela 13a, Valka

DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS
SKAIDROJOSS APRAKSTS
* Visparigi

Celtniecibas darbu organizéSanas projekts izstradats pamatojoties uz projekta
dalam, MK noteikumi Nr.500 “Visparigie buvnoteikumi” un citu normativo aktu
prasibam.

Biivdarbu kopéjais ilgums — péc liguma ar biivuznémeéju.

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam,
kuras noraditas projekta, liecina tikai par to kvalitites un apkalpoSanas limeni.

Iesp€jama to nomaina ar analogu, to saskanojot ar pasititaju.

« Biivlaukuma sagatavosSana

Biivlaukumu teritorija ar nelidzenu reljefu, reljefa atzimes ap €ku svarstas no

56.57...59.18.

Pirms biuivdarbu uzsak3anas, bivlaukuma veikt sagatavoSanas darbus —
bitvlaukumu noZogot ar 2 m augstu zogu. Uz Zoga redzamas vietas izvietot bridinoSus
uzrakstus, ierikot materialu nokrautuves.

Zogam jabiit stingram no metala vairogiem. Pielaujamas spraugas 1idz 15 cm.
[erikot noZogojumu no elastigiem materialiem nav atlauts.

Autotransporta pielaujamais atrums bivlaukuma 5 km/h.

Izvieto pagaidu €kas un buves. Pagaidu celi biivlaukuma speciali nav veidoti.

Pirms darbu uzsak3anas celtniecibas darbu uznéméjs izstrada darbu veikSanas
projektu (DVP) saskana ar LBN 310-14 vai shému un saskano to ar pasiititaju. Visas
atkapes no darbu veik$anas projekta jasaskano ar pasatitaju.

Cilveku parvietosanas celtniecibas zonas tuvuma aizliegta.

Biivlaukuma teritorija ir eso$as komunikacijas. Tas ir janorada ar zZimém un
uzrakstiem.

Biivlaukumam, darba vietam, brauktuvém un ejam diennakts tumsaja laika

jabut apgaismotam!



Sagatavos$anas darbu veik$anas kartiba:

Uzcelt Zogu pa buvlaukuma robezu no salickama Zoga sistémam, saskana ar

biivdarbu generalplanu (DOP-1).

lebrauk3ana teritorija tiek organizéta atbilstoSi darbu organizacijas shémai

(DOP-1).

Uzstadit sastatnes, aprikot tas ar celtniecibas sietu, iznemot teritoriju pie

ieejam &ka.

Nodrosinat iespg&jamu, drodu ieeju un izeju cilvékiem no ékas, pirms ieejas

eka uzstadit gajéju nojumes/ tunelus.

Buvlaukuma vadibas un stradnieku celtniecibas moduli, biotualetes tiek

uzstaditi buvlaukuma robeZas atbilstosi bavdarbu generalplanam (DOP-1).

Bivlaukuma tdens un elektribas apgade tiek nodrodinata no atjaunojamas

daudzdzivoklu dzivojamas €kas esoSajiem tikliem.

Visu konstrukciju un kravu cel$anu veikt tikai bivlaukuma robezas.

Ekas fasazu krasoSanai un dekorativo elementu izveidé izmanto sekojosus
mehanismus un agregatus:
- kravas automasinas ar dazadu celtsp&ju;
- sastatnes;
- eletroinstrumentus;
- rokas instrumentus.
* Galvenajam buvuznéméjam péc darbu pabeigSanas janodroSina buvgruzu
savak$ana, jaatjauno zala zona un apstadijumi sakotngja stavokli, ja tie tiek
bojati, un javeic objekta generaltirisana, beigas objekts tiek nodots pasititajam

un valsts institicijam.

¢ Veicamie darbi

Veicamo darbu uzskaitfjums tehnologiska seciba:
* Jumta siltinasana, seguma ieklasana:

» Veca jumta seguma attiriSana, izlidzinasana, sagatavosana siltinasanai;
» Jumta siltinasana ar akmens vati 2 kartas;
* Jauna jumta seguma ieklasana 2 kartas.

» Ekas arsienu siltina$ana:

*  Sienu attirisana no netirumiem;



* Sienu grunté3ana;

Sakuma profila uzstadisana pa €kas perimetru;

Mineralvates liméSana pie arsienam;

Siltumizolacijas enkurosana, iedzilinot dibelus izolacijas materiala

vismaz par 2 mm;

Fasades lidzinasana un arme&josa sieta iestrade;
« Fasades grunté3ana;
*  Dekorativa apmetuma 2 mm biezuma iestrade;
* Cokola siltinasana:
«  Eso3as betona apmales demontaza;
» Sienas attiriS8ana no netirumiem un bojata apmetuma;
»  Hidroizolacijas iestrade pamatu dala;
*  Cokola un pamatu dalas 0.3 m dziluma siltinasana;
*  Virsmas lidzina8ana un arméjo$a sieta iestrade;
*  Virsmas grunté3ana;
*  Dekorativa apmetuma 2 mm biezuma iestrade;
* Visu veco koka logu nomaina uz jauniem PVC logiem, durvju nomaina
atbilstosi specifikacijai.
« Sastatnu, Zoga demontaza, celtnieku vagoninu aizve$ana un teritorijas

sakopSana.

 Biavdarbu kvalitate

Buivdarbu kvalitate nedrikst bt zemaka par Latvijas blivnormativos, apbuves
noteikumos un citos normativos aktos noteiktajiem btivdarbu kvalitates raditajiem.
Veicot buvdarbus izmantot  sertificétas sisttmas ETAG 004 rekomendacijas.
Kvalitates kontrole ietver:

- blivdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu un

konstrukeiju, ieri¢u, mehanismu un lidzigu iekartu sakotnéjo kontroli;

« atsevisku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli;

« pabeigta darba veida vai buvdarbu cikla (konstrukciju elementa)

nosléguma kontroli utml. pasakumus.



Biivdarbi jaorganizé ta, lai videi raditu iesp&jami mazakus kait&jumus,

ievérojot tiesibu aktos noteiktos ierobezojumus un prasibas. Rokot koku tuvuma,

japaredz stumbru un saknu aizsardziba. Biivlaukuma esoSie koki jaizsarga ar délu

vairogiem

« Celtniecibas procesa nodrosSinasana ar energoresursiem

1.
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Udens — no eso3as ékas tikliem (saskanojot ar pasititaju);
Elektroenergija — no eso$as &kas tikliem (saskanojot ar pasititaju);
Kanalizacija — atseviSka buve;

Stradnieku un ITS izvieto$ana — celtnieku sadzives eka

* Ugunsdrosibas pasakumi bavlaukuma

evakuacijas celu, eju un izeju ierikoSana, lai nodrosinatu buvniecibas
dalibnieku visatrako nokliisanu drosiba no visam darba vietam, nodrosinot
tas ar pietiekamas intensitates avarijas apgaismojumu, ja darba
apgaismojums ir bojats.

darba vietas nodroSinasana ar piemérotam ugunsdzéSanas iericém
pietiekama daudzuma érti pieejamas vietas un vienkarsi lietojamus;

ja ir iespéja, nodrosinat ar ugunsgréka signalizacijas iericém un trauksmes
sistémam.

Bives ugunsdzésibas nodroSinasanai izmantot tuvako hidrantu,

ierikojamo stendu ar nepiecieSamiem darba rikiem (cirvjiem, lapstam,

spainiem un c.). Ugunsgréka dzé$anas nodro$inasanai iekstelpas celtniecibas

laika novietojami rokas ugunsdz&sibas aparati.

Visi biivgruzi péc darbu veiksanas konkrétaja posma jaaizved no biivlaukuma.

Péc visu biivdarbu pabeigsanas, atlikuSos buivgriizus jaaizved no teritorijas un

javeic labiekartosanas darbi.

Stingri jaievero dro$ibas tehnikas pasakumus, saskana ar CNunN [11.4-86
“Drosibas tehnika celtnieciba” un LR MK noteikumiem Nr.92 no 2003.g. 25.02.

“Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus™.



* Darba aizsardzibas plans

Pirms biivdarbu uzsaksanas tiek norikots, ar uznémuma vaditaja rakstisku
rikojumu, atbildigais buivdarbu vaditajs par darba aizsardzibu, ugunsdrodibu un
bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu.

Bivlaukuma galvenais bivuznéméjs izstrada biivlaukuma ieksgjas kartibas
darba dro8ibas, ugunsdro$ibas un apsardzes noteikumus tiesi $im b@vlaukumam
piemérotus, ievérojot, ka arT neparkapjot Latvijas Republikas likumus un saisto3os
normativos aktus. Ar augstak minétajiem noteikumiem galvenais blivuznemeéjs
iepazistina visus darbuznéméjus un biivniecibas procesa iesaistitas personas, ja vinu
darbs ir saistits ar buvlaukuma apmekleSanu.

Katrai objekta biivnieciba iesaistitai personai tiek veikta darba
aizsardzibas ievadinstruktaza, darba aizsardzibas instruktaza darba vieta un
ugunsdro$ibas instruktaza, un darbinieks ar savu parakstu apliecina, Ipasa Sim
nolikam iekartota Zurnala, to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzibas un
ugunsdrodibas prasibam buvlaukuma. Visas nepiecieSamas instrukcijas atrodas
biivlaukuma biroja. Galvena bavuznémeéja atbildigais buvdarbu vaditajs pirms darbu
uzsakSanas parliecinds, vai ir apzinatas eso$as komunikacijas - elektrolinijas,
sakaru, TV gaisa un zemes kabeli, gazes vadi/ caurules, Gidens un kanalizacijas
caurules.

Buvlaukuma tiek iekartotas un ar informacijas zimém apzimétas — pirmas
mediciniskas palidzibas sniegSanas vieta, sakari neatliekamas palidzibas
izsauk$anai, ar noraditiem talruna numuriem attieciga dienesta izsauk3anai.

Darbinieku vajadzibam tiek iekartotas - gé€rbtuve, atpitas telpas (atkariba no
nodarbinato skaita un piek]@iSanas iesp&jam).

Biivlaukuma atbilstosi izstradatajam generalplanam, tiek
izvietotas/uzstaditas/ierikotas ugunsdz€Sanas ierices un evakuacijas celi, ieverojot
Ministru kabineta noteikumu Nr. 82 ,,Ugunsdrosibas noteikumi” minimalas prasibas.

Buavlaukuma celi (t.sk. piebraucamie), darba vietas, evakuacijas ejas un
pieejas darba vietam regulari tira, uztur kartiba.

Materiali tiek uzglabati speciali §im nolikam iekartotas vietas. Atkritumi
tiek savakti, uzglabati specialos konteineros un regulari izvesti.

Visi nodarbinatie janodro$ina ar atbilstoSiem individualas aizsardzibas

lidzekliem (IAL), kuri ir ar EC mark&umu un atbilsto3am lietosanas instrukcijam (ipasa



uzmaniba tiek pieversta galvas aizsardzibai (aizsargkiveres) un atbilstosiem darba
apaviem (ar p&du un purngalu aizsardzibu). Buvdarbu vaditajs kontrolé IAL
pielietosanu, atbilsto$i darba aizsardzibas instrukciju, biivlaukuma iek$€jas kartibas
un Ministru kabineta noteikumu Nr.372 "Darba aizsardzibas prasibas, lietojot
individualas aizsardzibas lidzeklus" prasibam.

Buvdarbu vaditajs veic nepiecieSamos pasakumus, lai pasargatu darbiniekus
no darba vides troksna radita riska saskana ar Ministru kabineta noteikumu Nr.66
"Darba aizsardzibas prasibas nodarbinato aizsardzibai pret darba vides troksna
radito risku" prasibam.

Biivlaukuma izmantotajam darba aprikojumam ir jabit ar EC mark&jumu un
ar atbilsto3am lietoSanas instrukcijam. Buvlaukuma izmantotajam darba aprikojumam,
kur§ ir ieklauts bistamo iekartu saraksta, saskana ar Ministru kabineta noteikumiem
Nr.384 "Noteikumi par bistamajam iekartam", ir javeic uzraudziba saskana ar Latvijas
Republikd izdoto likumu "Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu". So iekartu
apkalpojo3ais personals ir speciali apmaciti darbinieki (operatori, vaditaji, strop&taji), un
kuriem ir apliecino$i dokumenti. Bavlaukuma metinasanas darbus (elektro vai gazes
metinasana) drikst veikt tikai ar sertificétam iekartam, ievérojot elektrodrosibas un
ugunsdro$ibas noteikumus/instrukcijas, un apmaciti darbinieki, kuriem ir apliecinosi
dokumenti /apliecibas /sertifikati.

Prasibu ievéroSanu kontrolé galvena buvuznémeéja atbildigais buvdarbu vaditajs.

Bivuzpémeéjs darbus organizé ta, lai p@c iesp€jas prioritate butu
kolektiviem aizsardzibas lidzekliem/pasakumiem nevis individualiem. [esp&ju robezas
organizét attieciga darba veikSanu no drosakas pozicijas. P&c iesp&jas novérst
smagumu parvietoSanu ar cilvéku fizisko spéku, aizstajot to ar mehaniskam iericém
(tr18i, vincas, pac€laji, utt).

Bivuznémejs noteikti organizé darbinieku apmacibuw/instruktazu, droSa
smagumu cel$ana/parvietoSana, saskana ar MK noteikumu Nr.344 "Darba
aizsardzibas prasibas, parvietojot smagumus" prasibam.

Biivlaukuma izmantojamas bistamas kimiskas vielas/produkti tick uzglabati
atbilstoSi instrukcijam, (noteikti ir janem véra kadas vielas nedrikst uzglabat vienu
viet’/kopa) speciali iekartotas noliktavas (telpam jabut védinamam) un, lietojot, janem
véra to lietoSanas instrukcijas (datu lapas). Bistamo kimisko vieluw/produktu drosibas
datu lapas ir aizpilditas atbilsto§i likumam "Kimisko vielu un kimisko produktu
likums" un atrodas bivlaukuma biroja.



Biivlaukuma bistamas zonas un transporta kustibas zonas janodroSina ar
uzrakstiem, bridinajuma zimém un signaliem.

Bivlaukums, ejas un nobrauktuves taja un nojauksanas darbu vietas ar nakts

laika jaapgaismo.
- DroSibas tehnika jumika darbos

Ta k@ jumiku darbi izpildami liela augstuma un slipam virsmam, tie$a v&ja
ietekmé, tad tajos seviski stingri jaievéro darba dro§ibas noteikumi. Jumikiem jabat
apmacitiem un instruétiem darba drosibas tehnika. Katrs jumikis jaapgada ar drosibas
jostu, un darba laika uz jumta dro$ibas jostas atsaite japiestiprina pie stingram
konstrukcijam. leseguma materialus uz jumta drikst novietot tikai uz horizontalam
platformam; stipra véja laika ir janodroSina, lai v&j§ nenorautu tas nost no jumta.
Instrumentus nedrikst novietot uz jumta seguma, tie jaglaba somas vai specialas
kastés. Darbu partraukuma materiali un darba riki janonem. Materialus un darbarikus

no jumta sviest aizliegts.

. Drosibas tehnika betonésanas darbos

Uz veidniem nedrikst izvietot iekartas un materialus. Montgjot veidnus un
stiegras, vériba ir japievér§ turu stipribai un noturibai. Stradajot ar vibratoriem, to
korpusiem jabiit iezem@&tiem, bet stradnieki jablit apgadati ar gumijas cimdiem un
zabakiem. Vibratorus jaatvieno no stravas avota, ja darbam notiek partraukums, ka ari

parejot no vienas vietas uz citu.

. Drosibas tehnika zemes darbos

Ja veicot zemes darbus, tiek uzietas darba zim&umos neparedz€tas pazemes
celtnes vai spragsto$i materiali, tad zemes darbi nekavéjoties ir japartrauc lidz tam
laikam, kamér nav noteikts, kas tie par priekSmetiem, un kamér nav sanemta atlauja
darbu turpinasanai.

Lai nodroSinatu stradnieku nokla$anu buvbedrés un tran3ejas, jauzstada ne
mazak ka 0,6 m platas kapnes ar margam vai pieslienamas kapnes.

Grunts, ko izrok no buvbedres vai transejas, janober ne tuvak par 0,5 m no

ierakuma malas. Grunts ierakuma nobrukuma prizmas robezas nedrikst novietot



bivmasinas, automasinas, titavas, ierikot sliezu celus, ka ar1 ierakt stabus, kas domati
elektroliniju, sakaru liniju, apgaismosanas vai citam vajadzibam.

Zemes rokamo masinu (ekskavatoru, buldozeru, u.c.) darbibas zona aizliegts
veikt jebkurus citus darbu, k@ ari uzturéties nepiedero$am personam. Cilvékiem
jaatrodas vismaz 5 m arpus ekskavatora darba zonas. Ekskavatora darba partraukumos

masina jaatvada no transejas vismaz 2 m attaluma, bet kauss janolaiz uz zemes.

. Drosibas zimes

PRI ®

2.1. nesmeket 2.2. smékelana un  2.3. gijéju kustiba 2.4. nedzést ar 2.5. nav dzerams  2.6. nepiederoS$am

atklata liesma aizliegta adeni personam
aizliegta kustiba aizliegta
2.7. iekséja 2.8. nepieskarties 2.9. aizliegts 2.10. nestavet 2.11. sastatpu
transporta (ar skaidrojoso zem kravas montaia
kustiba aizliegta uzrakstu)

Aizlieguma zimes

4.1. degosa viela 4.2, eksploziva viela 4.6. uzmanibu, 4.7. ieks€jais 4.8. bistami, 4.9, vispareja
vai ugunsbistama vai spridzienbistama  pacelta krava transports elektriba bistamiba
telpa telpa

4.14. uzmanibu,  4.15. uzmanibu, 4.20. sastatnes  4.21.uzmanibu,  4.22. uzmanibu, 4.25. uzmanibu,
skers|i oelidisens pakapiens slidens kritosi objekti

Bridinajuma zimes



a.l jalieto i a j 6.13. gijéju celd 6.14. vhpiﬂgi
respirators (mariruts) rikojuma zime (lieto

kopii ar citim zimém)

Rikojuma zimes
Pirmas palidzibas un glabsanas papildizeju zimes

9.2. knstibas virziens
U gunsdros';‘bas zimes
Ug kr;m“ ' tipnu Vhdeniungwdmm“hduﬂummm
gllbilmw m
izsaulkianai

* Vides aizsardziba

Biivdarbi organiz&jami un veicami td, lai kait€§jums videi bitu iesp&jami
mazaks. Vides un dabas resursu aizsardzibas, sanitarajas un dro$ibas aizsargjoslas
buvdarbi organizéjami un veicami, ievérojot tiesibu aktos noteiktos ierobezojumus un

prasibas. Dabas resursu patérinam jabtit ekonomiski un sociali pamatotam.

« Buvlaukuma ir stingri aizliegts izveidot pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina

augsnes kartu un nav paredzétas biivniecibas generalplana;



» Nonemta augsnes karta janovieto atseviska vieta, kur nebojata uzglabajama
talakai izmanto$anai;

+ Janodrosina zalo stadijumu aizsargasanu no bojajumiem;

» Janodro$ina, ka objekta teritorija nav piesdrnota un piegruzota ar biives
atkritumiem; blvgruzu konteineru savlaiciga pasitiSana, pareiza
blivmaterialu nokrausana un uzglabasana:

» Veicot izoléSanas darbus, ir aizliegta bituma mastiku sildiSana un variSana
katlos;

+ Degvielas un ellas novietnes vietds nepiecieSams ierikot cieto segumu, kas
nepielautu grunts Gdenu piesarnosanu un $o vielu iestikSanos augsné;

» Nepielaut bistamu un netiru notektidenu iepludinasanu atklatas tdenskratuves,
ka arf to iesticinaSanu grunti;

+ IpaSu uzmanibu japievérs caurulvadu skalojama tdens nolai$anai;

* Ir aizliegta izgrabjamo (sauso) tualesu ierikoSana;

» Darbu veikSana nakts laika (23°° - 7°°) ir iesp&ama tikai ar pa$valdibas
atlauju;

» Neveikt darbus ar paaugstinatu troks$na limeni péc plkst. 20:00;

* NepiecieSamibas gadijuma, savlaicigi informét (rakstiski) blakus esoSos
iedzivotajus par darbiem, kuru rezultata paaugstinas troks$nu [imenis;

» Materialus, kas satur kaitigas vielas, jaglaba slégtos, hermétiskos traukos.
Puteklainas vielas jaglaba slégtas tilpnés un jacenSas novérst to putéSanu
izkraudanas — iekrausanas darbu laika;

* Visi bivgruzi un biivmaterialu atkritumi tiek utiliz&ti atbilstosi Valkas domes
lémumam. Sim mérkim darbuznéméjam ir janoslédz specials ligums;

» Bavlaukuma pielaujama tadas tehnikas darbiba, kura atbilst likumdoSana

noteiktajam prasibam un ir atbilsto$a ekspluatacijas kartiba.

* Materialu uzglabasana un montazas slodzu shéma
Nepielaut materialu samirkSanu, nosedzot tos ar plévi vai citiem
aizsargmaterialiem. Materidlus drikst uzglabat tikai tiem paredz€tajas vietas.

Montazas slodzu shému skatit DOP-2.



e Inzeniertiklu darbiba

Ekas atjaunosanas darbu laika netiek partraukta inZeniertiklu darbiba.

» Ekas ekspluatacija biivdarbu laika
Lai nodro$inatu dro$u iedzivotdju parvieto$anos un iekluSanu €ka pie visam
ieejam tiks uzstaditi gajéju tuneli. Bavlaukums tik norobezots ar Zogu, sastatnes
noklatas ar celtniecibas aizsargsietu, uzstaditas visas nepiecieSamas droSibas un

bridinajuma zimes, tadgjadi nodrosinot drosu ekas ekspluataciju biivdarbu laika.

Biivprojekta vaditaja, arhitekte I.Zalmane

sert. Nr. 10-1037 v paraksts
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i Sertifikata Nr. 10-1037 wh%am &kas atjaunodanas, teritoriju paredzéts noZogot un uzstadit bridinajuma
&1.61. 206  / | | DARBA ORGANIZESANAS PROJEKTA TIKA IEVEROTI SEKOJOSI
e b e NORMATIVI UN NOTEIKUMI:
(datume) paracet) L MK noteikumi 500 "Visparigie bivnoteikumi';
== MK noteikumi 529 "Eku bivnoteikumi',

) LBN 202-15 "Bavprojekta saturs un noformésana’;
VALKAS NOVADA BUVVALDE LBN 201-15 "Biivju ugunsdrosiba”

mccz_.\n%wm\m ERE SASKANOTA
Datums UN@ % 0@%

Bivvaldes _‘_maJm.m_. A 7P e .
M. Pandalons Apziméjumi:

PIENEMTAIS

ApZIMEJuMg NOSAUKUMS

— —— ~—1 Zemes gabala robeza
~ 7/ Afjauncjama éka

TEHNISKIE-EKONOMISKIE RADITAJI

Bavlaukuma nozogojums

«—> Masinu kustibas virziens

N ' 4| &kai piesaistita zemes 125 Majas adreses numurs
gabala platiba 9401 501 0801 |4419,0 m? Sastatnes
/ 2| apbives laukums 1068,7 m? | Gajsju tunelis/nojume
o 1 3| stavu skaits | Esosie segumi
/ - virszemes 5 + jumta izblve Eso$s zalajs
\ - pazemes 1 ) e Esosie koki
%% 4 | kopéja platiba 4971,1 m* ) Stradajo$o sadzives telpa
fo._ 001 0820 \ - lietderiga (dzivokli) 3701 m? ) Slegta noliktava
| - koplietosanas paligtelpas 12701 m* | [©) Bivmaterialu pagaidu novietne
\ 5 &kas kubatdra 18 631 m? @ Bavgruzu konteineris
\ 6| Ekas ugunsnoturibas pakape | U2a 5 Ugunsdzésibas inventara stends
7| Ekas augstums 1841 m 6 Biotualete
\ \ 8 | Paredzamais blvgruzu apjoms | 20 m* | 7 Buviafele
/ 4
9401 001 0831 \ e 9
g \ /\ \‘%ﬁﬁmﬁﬁwﬂ?& o4 Objekts: Daudzdzivoklu dzivojamas ékas fasades vienkarsota
& MOSU PROJEKTS atjauno$ana, Merkela iela 13a, Valka, kad. nr. 9401 501 0801
/\ : | Rasgjuma nosaukums: Stadija Lapa Lapas

Bavdarbu generalplans

Dat. (07012016, .

BPV/BPDV| [.Zalmane |- 72— | | DOP-1 2
Izstradaja | L.Ukermarka &\\\Kn £y Pasutitajs: Pasit. nr. | Arhivanr.| Mérogs
v SIA "Valkas namsaimnieks" MP20.10

[} i .| mo‘_m.-,_. 10/15 | 1:500
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M 1:20(
Apziméjumi:
PIENEMTAIS
APZIMEJUMS  VOSAUKUM

Bavmaterialu
(max. svars 3

2) (3 ) (e ) 8) (9 10 1) (12 13 14 15 (e
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\!_ 25656563, www. musuprojekts. by

MUOSU PROJEKTS

Objekts: Daudzdzivoklu dzivojamas ékas fas
atjaunosana, Merkela iela 13a, Valka, kad.

RO JEKTESANAS BIROJ Raséjuma nosaukums: Stac
Dat. | 07.01.2016. /" /] |Montazas slodzu shéma
BPV/BPDV| |.Zalmane ) AT~
Izstradaja _..meqaqumkawﬁvh\., | Pasatitas: Pasil
" SIA "Valkas namsaimnieks" MP2C
_. 201!




