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Pielikums Nr.1

Sastadits saskana ar
Latvijas biivnormativa LBN 405-15
"Biivju tehniska apseko$ana" noradijumiem

TEHNISKAS APSEKOSANAS UZDEVUMS

Valka

(pils&ta)
Daudzdzivoklu dzivojamas €kas tehniska apsekosana Valka, Merkela iela 13a

{biives nosaukums un adrese)

1. Apsekosanas veids (atbilstoSo kvadratu iekrustot):

1. Periodiska, biives ekspluatacijas laika.

2. Pirms buves renovacijas, rekonstrukcijas vai restauracijas darbu
projektésanas.

3. Pirms buvdarbu atsaksanas (péc partraukuma).
4. Buves tehniska stavokla noteiksana.

5 . Tehniska stavokla noteiksana faktiski pielietojamai funkcijai

Ll L (<]

2. Apsekos$anas saturs (atbilstoso kvadratu iekrustot):
2.1. Vispariga vizuala apskate.
2.2. Buves tehniska izpéte.

2.3. Biives:

[] L]

(1zpeétamo biives daju uzskaitfjums)
detalizéta tehniska izpéte

2.5. Buves papildus geotehniska apsekosana

(papildus apsekofanas mérkis)

2.6. Buives papildus topografiska apseko$ana

(papildus apsekosanas mérkis) | I

2.7. Buves papildus hidrogeologiska apsekoSana

(papildus apsekodanas mérkis) | |
28, []

3. Apsekosanas gaita izstradajamie materiali (atbilstoSo kvadratu iekrustot):

3.1. Atzinums E

3.2.Konstrukciju apsekosanas shémas.

3.3.Atsegumu detalu zZIm&jumi

3.4 Uzmérfjumu zZim&jumi \:]



(uzmerijumu apjoms)

3.5.Geotehniskas apsekosanas zimejumi
3.6.Topografiskas apseko$anas zim&jumi

3.7.

3.8.Konstrukciju parbaudes apléses:

(konstrukeiju uzskaitijums)

3.9.Papildus stavu virsbives iesp&ju apléses

(visai biivei, biives dalai)

3.10.Buves, tas fragmentu un raksturigako defektu fotoatteli.
3.11.Fotografijas

< 0O 0O ddd

(fiksgjamo elementu uzskaitfjums)

3.12.

L]

Uzdevums sastadits atbilstosi Latvijas buvnormativa LBN 405-15 “Biuvju tehniska apseko$ana” 4.,

7., 8., 9. un 11. punkta nosacijumiem.
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IEVADS

Daudzdzivoklu dzivojamas majas Valka, Merkela iela 13a, kad. Nr. 9401 501 0801, tehniska
apsekosana veikta 2015. gada 21. oktobri péc SIA “Valkas namsaimnieks” pasttijjuma. Dzivojamas
ekas tehniska apsekoSana veikta saskana ar Latvijas bivnormativa LBN 405-15 ,,Bavju tehniska
apsekosana” 4.2. punktu, kas paredz buives apseko$anu “pirms blives atjauno3anas, parbiives vai
restauracijas buvprojekta izstrades, arf pirms buvprojekta minimala sastava sagatavoSanas vai pirms
dokumentu izstrades vienkarSotai €kas fasades atjauno$anai, lai noteiktu baves bojajumu apjomu,
ka ari atbilstibu blives izmantoSanas meérkim un spéka esoSajiem normativajiem aktiem”.
ApsekoSanas pamats ir blives vispariga vizuala apskate (turpmak — apskate), kuras laika fiksé un
noveérté redzamos buves bojajumus. Apskates rezultati var biit pamats detalizétai bives, tas dalas
vai iebuveto buvizstradajumu tehniskajai izpétei (turpmak — izpéte).

Apskates materialu analizes rezultata apkopotie secindgjumi un sniegtie ieteikumi ir pielietojami
gkas turpmakas normalas ekspluaticijas nodrodinasanai. Sajos tehniskas apskates atzinuma

materidlos izteiktie novértéjumi atbilst €kas konstrukciju tehniskajam stavoklim apseko$anas laika.



1. VISPARIGAS ZINAS PAR BUVI

% Biives veids Daudzdzivok]u dzivojama €ka
12 Biives apbiives laukums (m?) 1069
1.3. Bivtilpums (m?) 18 631
1.4. Kopé&ja platiba (m?) 4971.1
1.8, Stavu skaits 5+1 (pazemes+beninu izblves)
1.6. Zemes vienibas kadastra apzZim&jums 9401 001 0831
9401 001 0826
9401 001 0820
1.7. Zemes gabala platiba (m? — pilsétas, ha — lauku 9401 001 0831 - 1411 m?
teritorijas) 9401 001 0826 - 1159 m?
9401 001 0820 - 3106 m?
18, Bives iepriek3¢jais ipadnieks Nav informacijas
1.9. Biives paSreiz€jais Tpasnieks Kopipasums
1.10. Buvprojekta autors Nav informacijas
1.11. Bivprojekta nosaukums, akceptésanas gads un Nav informacijas
datums
1.12. Biives nodoS$ana ekspluatacija (gads un datums) 1977
1.13. Bives konservacijas gads un datums -
1.14. Biives atjaunosanas, parbiuves, restauracijas gads Nav informacijas
1.15. Biives kadastralas uzmériSanas lietas: numurs, | 03.02.1998

izsnieg8anas gads un datums

Piezime: Dzivojamas ekas akceptétais biivprojekts nav pieejams.




2. SITUACIJA

4 | Zemesgabala izmantoganas atbilstiba teritorijas planojumam

Atlauia izmaniosana, faktiska izmantosana un t@s atbilsttha teritorijas planojumam, apbiives noteikumiem un normativo aktu prasibam

Zemes gabali Merkela iela 13a, Rigas iela 42, uz kuriem atrodas apsekojama €ka, péc Valkas
pilsétas teritorijas planojuma atrodas daudzdzivoklu dzivojamas apbiives teritorija. Ta izmantosana ir
saskana ar teritorijas planojumu, apbuives noteikumiem un normativo aktu prasibam.

Objekts: Valka, Merkela iela 13a,
Rigas iela 42
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k + ' 2 — Att. nr. 01. W,

APZIMEJUMI
] Planots izmantodana B Turisma un rekredcijas teritorijas
I Centra apbiives teritorijas B Kapsatu terftorijas
N Publiskas apbuves teritorijas B (Odepu teritorijas
BN Daudzdzivokju dzivojamas apbiives teritorijas "1 Turpmakis piano3anas teritorijas
E=] Linijblves
pu Savrupmaju biivas dzivojamas apbiives teritorijas
iebraucamie cell, lelas
W Savrupmaju retindtas dzivojamés apbives teritorijas ijmis e oo,
RaZo8anas un tehniskas apbives teritorijas Dzelzcefs
::::ﬁ", "n" torl‘brij:: S =Y Transporta infrastruktiras teritoria, ielas nosaukums
B Publiskis zafas terttorfas == Plismbes
- Valsts robea
I MeZa teritorijas
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2.2 Buves izvietojums zemesgabala

Sarkand linija, apbiives lTnija, apgriitindjumi, biives novietnes raksturojums

Zemes gabali, kura izvietota apskatama €ka, atrodas Merkela iela 13a, Rigas iela 42, Valka.
Piebraucamais cel$ pie &kas izbiivéts no Merkela, Kalna ielam. Galvenas ieejas €ka ir izvietotas pret

Merkela ielu.

Att. nr. 02. Zemes
gabalu novietojums.
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/ Att. nr. 03. Zemes robezu
plans éku un biviu
ipasuma tiesibu
nostiprinasanai. Ekas
novietojums.




Pamledetonrs: STA  Afst ek fs

23 Buves planojums

Lid=3inéjais bitves izmantodanas veids, bitves planojuma atbilstiba bitves izmantosanas veidam

Atbilstosi Ministru Kabineta noteikumiem Nr.1620 "Noteikumi par biivju klasifikaciju" atbilst
biives izmanto3anas veidam —Triju vai vairak dzivoklu majas (biives kods 1122).

Atbilstosi MK noteikumu nr.907 “Noteikumi par dzivojamas majas apsekoSanu, tehnisko
apkopi, kartéjo remontu un energoefektivitates minimalajam prasibam™ 1. pielikumam &ka atbilst V
(masveida apbiives) kapitalitates grupai, kuru vid€jais kalpoSanas ilgums ir 60 gadi.

Eka celta péc sérijveida projekta (103. sérija) piecos stavos ar piecam sekcijam, kapnu telpam.
Pasreiz €ka tiek ekspluatéta ka dzivojama éka. leejas eka ir izbuvétas abas pusés €kai. Ieejas
pagrabstava ir izblivétas otra (pagalma) puse €kai.

Dzivoklu planojumi veidoti, izmantojot dzivoklu zong&jumu: dzivojamas istabas novietotas
blakus virtuvém, bet sanitarais mezgls blakus gulamistabam. Dzivok]u planojumi veidoti ta, lai péc
iesp&jas vairakas istabas nebiitu caurstaigdjamas. Péc projekta dzivoklos paredz&ts ieblivét skapjus
virtuvé un koridora. Lielakajai dalai dzivoklu paredzéts izbavét lodZijas.

Zem visam bloku sekcijam péc projekta jabut pagraba telpam, kuras paredz€ts izvietot
skiinidus iedzivotaju dazadu mantu glabasanai, siltuma mezglu un elektrokabelu ievadu skapju telpu.
Pagrabi ieprojektéti ar tehnisko koridoru inzenierkomunikaciju izvieto$anai.

- - A
i1 | . aire

Att. nr. 05. 1. stava plana fragments




=idelitiig: SIAL Midsu projelidts’

4. BUVES DALAS

(letver tikai tas biives dalas. kas apsekotas atbilsio$i apseko$anas uzdevumam)
Apsekosanas objekta vai apsekoSanas priek3meta nosaukums, Iss konstatéto bojajumu un to celonu apraksts, tehniska
stévok|a novért&jums atseviskiem biives elementiem, konstrukeiju veidiem. biives dalam. Atbilstiba normativo aktu
prasibam

Tehniskais nolietojums
(%)

4.1. Pamati un pamatne 25%

Pamatu veids, 1o iedzilindfums, izmantotie materiali, to stipriba, hidroizolacija, drendza, bitves aizsargapmales, arsienu aizsard=iba pret mitrumu.
Gruntsgabala geomorfologiskais raksturojums; geodéziskais atskaites punkis (sienas vai grunts repers, marka, poligonometrijas punkts) absoliito augstuma
atzimju noteikSanai. Zemes virsas absoliito atzimju robezas izpéte teritorija. Veiktie lauka un kameralie geotehniskas izpétes darbi un paligdarbi: izstradnes,
limenosana, laboratorijas analize, to apjomi. Nogulumu veidi grunsu izpétes areala, gruntis, kas veido ékas pamaini, fo apléses pretesiiba

Apsekotajai €kai ir izbuivéti lentveida salickama dzelzsbetona pamati. Zem vieglbetona
(gazbetona) panelu sienam pagraba sienas veido dzelzsbetona bloki. Zem kiegelu miira neso$ajam
sienam ir izbavéti salickama dzelzsbetona pamatu bloku, keramisko kiegelu pamati lidz cokola limenim,
kur ir esoSa horizontala hidroizolacija (vietam redzams ruberoids), bet augstak sakas kiegelu mdiris.
Pagrabstava starpsienas ir veidotas no kiegelu miira un vietam no dzelzsbetona pamatu blokiem,
monolitiem piebetongjumiem. Pamati cokola dala apmesti, apmetums apmierino$a stavokli..

Pamatu skatrakumi netika veidoti, Iidz ar to pamatu iebiives dzilums un gruntsidens Iimenis nav
zindmi. Spriezot péc apsekoto arsienu faktiska stavokla, nesoSo sienu apsekoSanas kapnu telpas,
konstatétas plaisas neso3ajas sienas, ka arl novérojamas neso$o konstrukciju deformacijas, kuram ka
iespéjamais rasanas c€lonis ir nevienmériga pamatu séSanas. Apsekotajos pamatos netika konstatétas
plaisas.

Fasadé, kas ir vérsta pret Merkela ielu, izbuivétas kapnu telpas, kas ir izvirzitas arpus ¢€kas
gabarftiem. Siem izvirzijumiem ir izbGvéti neatbilstoi pamati no dobumotajiem keramiskajiem
kiegeliem. Sajas vietas pastiprinati nodrupis cokola apmetums. Dalai neso$o sienu pamati nav izbivéti
pilna sienas garuma, pilastru galus balstot uz metala plaksném, kas laika gaita ir sakuSas korodét — Saja
zona pastiprinati var veidoties plaisas, kas gan $ai €kai nav izteikti novérojams.

Att. nr. 06.,07. Nodrupis apmetums. Apsiinojusi un deforméjusies ékas aizsargapmale

FEkai ir izbiivéta betona aizsargapmale, kas laika gaitd ir deformé&jusies, dal&ji nosédusies,
saplaisajusi, iebrukusi, apsiinojusi. EsoSo €kas apmali biitu ieteicams pilniba demontét un visai €kai
veidot jaunu brugakmenu apmali. Ekas apmales tehniskais stavoklis vértéjams ka neapmierinoss.

Pie pagrabstava logiem esoSo gaismas aku sieninas veidotas no betona. Tas nosegtas ar metila
rest€m, kas laika gaita sakuSas korodét. NepiecieSams attirit gaismas aku sieninas, izdrupusas vietas
atjaunot, uzstadit jaunas vai atjaunot eso$as metala restes.

Teritorija ap €ku nelidzena, reljefa atzimes ap €ku svarstas no 56.57...59.18 m.

InZeniergeologiska izpéte konkrétaja vieta nav veikta.

Apsekodanas bridi pamatnes un pamatu tehniskais stavoklis vért€jams ka apmierinoss.
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Att. nr. 12.,13. Nodrupis apmetums. Cokolam un atbalstsienai nepietiekama sasaiste. Pagrabs.
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Lai aizsargdtu pamatus no ar&ja mitruma ietekmes nepiecieS8ams atjaunot vertikalo hidroizolaciju
ar uzzieZamo bitumena mastiku, ka art tos siltinat, uzklat cokola apmetumu (mitruma noturigs) uz
dubulta stiklaskiedras sieta un krasojumu uz pamatu virsmas no arpuses.

Pagrabs jaatbrivo no nevajadzigiem, ugunsnedro$§iem gruziem, kas apdraud &kas ugunsdrosibu, un
ekspluataciju kopuma!

4.2. Nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes 30 %

Pagraba un virszemes nesoSo sienu komstrukcija un materials. Konstruktivas shémas. Galveno konstrukiive elementu biezums un Skérsgriezums. Mira
vajinajumi. Plaisu atvérumu mérijumu un plaisu attisiibas novérojumu dati. Atdaloda un tvaika izoldcija. Koksnes biologiskie bojajumi. Sienu bivmateridlu
stipriba, konstrukciju elementu parbaudes un miira stipribas aplésu rezultati. Kontrolzondésanas rezultati. Ailu siju un parsedzu raksturojums, fo balstvietas,
citi raksturojosie radudji

Pagraba neso$as sienas veido saliekama dzelzsbetona pamatu bloku §kérssienas (400mm biezuma),
kiegelu piemtr&jumi, monolitie piebetongjumi. Pagraba dala starpsienas veidotas no kiegelu mar&uma
un pamatu bloku mira dazados biezumos — neneso3as starpsienas ir veidotas no puskiegeli bieza miira
120 mm biezuma, bet nesosas sienas ir veidotas no pamatu bloku un kiegelu jaukta miira ~380-400 mm
biezuma.

Virszemes staviem ka galvenas sienas kalpo balto silikata kiegelu miira skérssienas (kiegeli muréti
ar cementa — kalku javu (precizs sastavs nav zinams)), kuras funkcionali kvalificgjamas ka neso3as. So
sienu biezums dazadas vietas ir atskirigs - 380 — 510 mm. Kapnu telpu, béninu izbuves nesosas sienas —
sarkano keramisko, balto silikata kiegelu, betona bloku.

Nenesosas arsienas (garenfasadés) — pie Skérssienam ar piemetinatu stienu vai joslinu
starpniecibu piejiigti gazbetona paneli.

Dazviet kiege|u miris ir nodrupis mitruma un sala ietekmé.

Neso$ajas sienas daudzas vietam (kapnu telpas) ir konstatétas ~1-3mm platas plaisas. Plaisas
radusas vairaku faktoru ietekmé:

e dalai nesoSo sienu pamati nav izbuvéti pilna sienas garuma, pilastru galus balstot uz metala
plaksném, kas laika gaita ir sakusas korodét;

e lodZziju parseguma paneliem nav izbuveti atbilstosi laseni (lietusiidens 1idz ar to tek pa
sienu uz leju un sala ietekmé miris drip);

e kapnu telpas, béninu sienas biivétas no divu veidu kiegeliem — silikatkiegeliem un
keramiskajiem kiegeliem, kuru miri nesaprotamu iemeslu d&| nav pieticko8$i sajugti (skatit
attélus);

e garenfasad@s izbivétie vieglbetona paneli no abam pusém iedzilinati neso$aja siena no
abam pusém, ka rezultata mir veidojas vajinajums, plaisas.

Kopgjo sienas nestspéju §Ts plaisas butiski neietekmé.

Kiegelu sienu siltuma noturiba neatbilst esosajam bhGvnormativam LBN 002-15 Eku
norobeZojoso konstrukeiju siltumtehnika™.

Majai loti tuvu aug dazadi krumi, dazviet tie vijas gar fasadi. Augi, kas atrodas parak tuvu ekas
fasadei, to nelabvéligi ietekmé. jo no tiem €kas sienas noklust mitrums, kas talak var radit nopietnus
bojajumus. leteicams Sos krliimus apcirpt.

Apsekojot nesosas sienas, var secinat ka tas ir apmierinosa stavokli.

Apsekotajai €kai pamata ir izblivEétas dzelzsbetona parsedzes. Parsedzes apsekotajai €kai netika
atsegtas. Bet ta ka parsedzes un miris ap tam ir bez redzamam deformaciju pazimém, tad parsedzes ir
atbilstoSas uznemamajam slodzém, laba stavokli. Garensienam parsedzu funkcijas pilda aréjo nenesoso
sienu gazbetona panelu apaks€ja dala.

12
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Att. nr. 16.,17. NesoSajas kiegelu sienas vietam kiegelu, javas izdrupumi.
Pilastru galiem nav izbiivéti pieméroti pamati.
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Att. nr. 21.,22. Nesos$as sienas veidotas no daZdadiem materidliem, kas nav
pietiekosi sajigti sava starpa.

4.3. Karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas -

Kolonnu, stabu, rigefu un siju konstrukcija un materials

Sadas konstrukcijas objekta netika konstatétas.

4.4, Pasnesosas sienas 30 %

Pasnesoso sienu konstrukcija un materials

Garenvirziena argjas sienas veidotas no pasnesoSiem gazbetona sienu paneliem (250 mm biezuma),
kas stiprinati nesos$ajas kiegelu Skérssienas.

Paneliem vietam novérojami nelieli izdrupumi, tadu tie nenozimigi un nestsp&u neietekmé&josi.
Paneli ir novecojusi un vizuali nepievilcigi.

Panelu siltuma noturiba neatbilst esoSajam biivnormativam LBN 002-15 ,,Eku norobezojoso
konstrukciju siltumtehnika”.

Kopgjais panelu stavoklis vértéjams ka apmierinoss.

Ekas pasnesosas sienas ir iebiivétie keramzitbetona paneli garenfasazu arsienu konstrukcija. Sienu
panelu tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierino$s.

14



fetitais: STA N isu provededs

Pagrabstava neneso3as starpsienas ir veidotas no puskiegeli bieza keramisko kiegelu mira 120 mm
biezuma.

Att. nr. 23.,24. PaSnesoSie gazbetona paneli fasade.

4.5, Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija 50 %

Sada tipa ékam problematiska vieta ir kiegela miira un gazbetona panelu salaiduma vietds, jo
materidliem at3kiras termiskas izpleanas ipa3ibas, lidz ar to starp materialiem veidojas nelielas plaisas
un salaidums nav blivs. Bojatajas vietas veidojas pastiprinati siltuma zudumi. Suves apmierino%a
stavokli, nav novérojamas spraugas vai izdrupumi.

Gazbetona paneli
Kiegelu mdris

Att. nr.25. Nesoso kiegelu sienu un gazbetona panelu salaidums

Ta ka uz sienam nav mitruma pazimes, kas liecinatu, ka kapilarais mitrums no €kas pamatiem nonak
uz siendm var secindt, ka horizontala izolacija ir apmierino$a stavokli un pilda savas funkcijas. Ir
ieteicams pamatiem izveidot vertikalo hidroizolacijas slani.

Arsienu siltuma noturiba neatbilst esosajam bilivnormativam LBN 002-01 ,.Eku norobezojoso
konstrukciju siltumtehnika™.

Pamatu, arsienu, pagraba, S5.stava parseguma siltuma noturiba neatbilst esoSajam blivnormativam
LBN 002-15 ,,Eku norobeZojo3o konstrukciju siltumtehnika™. Biitu nepiecieSams veikt €kas siltinasanas
darbus.
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4.6 Pagraba, starpstavu, béninu parsegumi 35%

Pagraba, starp stavu un béninu parsegumu apléses shémas, konstrukcija un materials. Nesoso elementu biezums vai skérsgriezums, Konstaiéias
deformacijas, bojagumi un 1o iespejamie céloni. Plaisu arvérumu mérijumu dati. Pagaidu pastiprinajumi, atslogojoias konstrukeijas. Betona stipriba. Metala
konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka édes (majas piepes) un koksngrauzu boj@jumi. Kontrolzondésanas un atsegsanas rezulidti. Nestspéjas parbaudes
aplésu rezultari. Skanas izoldacija.

Pagraba parsegums un starpstavu parsegumi — dobtas saliekama dzelzsbetona parseguma platnes.
Platnu gali novietoti uz M75 markas cementa javas slana. Platnes balstitas kiegelu sienas muri apméram
12 cm dziluma ar enkurojumu. Suves starp platném aizlietas ar smalkgraudaina pildfjuma betonu ne
mazaku par M100. Parseguma panelu nekvalitativas montazas d€] vietam paneli nobidijusies.

Pagraba parsegums - dobais dzelzsbetona panelis, vietam apdrupis pagraba pusé. Parseguma
tehniskais stavoklis ir vért€jams ka apmierinoss, to novietojums ir stabils.

Béninu, jumta, kapnu telpu parsegumu siltina$anai izmantoti neefektivi siltumizolacijas materiali
(izdedzi) un lidz ar to ir neatbilsto$a norobezojo$o konstrukciju siltumpretestiba. Esosais siltindgjums
nenodrosina siltuma caurlaidibas normativas vértibas. Uz kapnu telpas griestiem (5. stava) novérojama
mitruma ietekme, kas liecina, ka jumta segums nefunkcioné pilniba.

Pagraba un béninu, jumta, kapnpu telpu parsegumu siltuma noturiba neatbilst esoSajam
bavnormativam LBN 002-15 ,,Eku norobeZojo3o konstrukeiju siltumtehnika™.

Kopuma parsegumu nesoso elementu tehnisko stavokli var vértét ka apmierinosu.

Att. nr. 26.,27. Pagraba un 2. stava parsegumi.

b

Att. nr. 28.,29. Béninu un kapnu telpas parsegumi.
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4.7.

Biives telpiskas noturibas elementi 30 %

Biives telpisko noturibu nodroSina pamatu, neso$o sienu, parsegumu un jumta elementu saistiba.

Vizualaja apsekosana netika konstatéti buves telpiskas noturibas elementu butiski bojajumi. Telpiskas
noturibas elementi ir apmierino3a stavokli.

4.8.

Jumta elementi: neso3a konstrukcija, jumta klajs, jumta segums, lietus |konstrukcija- 30 %
tidens novadsistéma Segums- 30 %

Jumia konstrukcijas, ieseguma un idens noteku sistémas veids, konstrukcija un materials. Savietota jumta konstrukcifa un materidls. Konstatétie defekti un to
iespéjamie céloni. Gaisa apmaina, temperatiiras un gaisa mitruma rezims béninos. Tehniska siavokja novértéjums kopuma pa atseviskiem konstrukciju
veidiem

Ekai pamata ir savietotais jumts, kas veidots no dobajiem dzelzsbetona paneliem (slipums uz &kas

vidu). Ka siltinajums jumta izvietots 120 mm biezs izdedzu slanis. Jumta segums — bitumena
ru]lmaterials, kas ir salidzino$i nesen ieklats no jauna. Jumta stavoklis vért€jams ka dal&ji apmierinoss.

Ekai ir iek$€ja lietus iidens novadiSanas sistéma, kas izvietota &kas vidusdala ar pieeju kapnutelpa

un pagraba. Uz jumta lietus Gdens satecém nav uzstaditas pretgruzu restites. Kapnu telpas uz griestiem
verojami mitruma raditi bojajumi. Iek$€jas caurules nebija iesp€jams apsekot, bet cik pagrabstava
redzams, tas nav mainitas kop$ ékas uzcel$anas, vietam tas nav hermétiskas, tas ir avarijas stavokli.
Ieejas mezglu jumtiniem izbtvéta lietusudens novadiSanas sistéma no cinkota skarda tekném, bet &1
sistéma nav pilniga, jo nav izbuivétas notekas. Kopuma lietus dens savaksanas sisteémas tehniskais
stavoklis vért€jams ka neapmierino3s.

Lietus fidnes no kapnu telpu, béninu izbiivju jumta tiek novadits uz zemako jumta plakni. Sajas

vietas nav vai nekvalitativi ir uzstaditas teknes, notekas.

Skarda parapeti un citas skarda detalas korod&jusas, vietam deform&jusas. leticams tas nomainit.
Kiegelu ventilacijas izvadi virs jumta plaknes ir bojati, vietam nodrupusi. NepiecieSams bojatos

ventilacijas izvadus parmirét, paaugstinat pirms jumta siltinasanas.

NepiecieSama ventilacijas kanalu tiriSana, jaunu nosegjumtinu uzstadiSana.
NepiecieSams uzstadit jaunas, siltinatas durvis izejai uz jumtu.
Kopuma jumta tehnisko stavokli var vértét ka dalgji apmierinosu. Netika novéroti trikumi, kas

liecinatu par ta nestsp&jas samazinasanos.

Uz jumta (kapnu telpu un béninu dala) nav uzstaditas drosibas margas vai trose drosibas iericu

stiprindanai ki to paredz LBN 201-15 “Biivju ugunsdro$iba”. Eso3as margas nepiecieSams attirit,
apstradat ar pretrusas sastavu.

Péc LBN 201-15 83. punkta — ja biives jumts ir dazados limenos un augstumu starpiba lielaka par 1

m, attiecigas jumta dalas savieno ar ar§jam ugunsdz@sibas kapn€m, kas izgatavotas no Al ugunsreakcijas
klases materiala.

Att. nr. 30.,31. Skarda detalas korodéjusas.
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Att. nr. 32.,33. Nekvalitativi vai vispar nav uzstaditas teknes, notekas.

Kapnu telpu jumta un jumta virs dzivokliem siltuma noturiba neatbilst esosajam blivnormativam
LBN 002-15 ..Eku norobezojoso konstrukeiju siltumtehnika”.

Lodzijas — 30 %

4.9. Balkoni, lodzijas, lieveni, jumtini Lieveni — 40 %
Teeju jumtini — 50 %

Balkonu, lodZiju, erkeru, jumtinu un dzegu konstrukcija un materials

Ekas lodzijas ir veidotas no dzelzsbetona parseguma paneliem, margas veidotas no metala karkasa,
margu aizpildijums vai apduvums dazads: skards, koka delisi, fasades plaksnes, PVC delisi. Sakotngjais
margu aizpildfjums — stikla paneli. LodZijas uzstaditi dazada veida aizstiklojumi, restes. Tas viss kopuma
degradé €kas izskatu, jo gandriz katra lodZija ir atSkiriga. LodZiju dzelzsbetona paneliem vietam
novérojams atsegts stiegrojums, betona izdrupumi. Atklatas stiegras apstradat ar pretkorozijas
lidzekliem, un atjaunot betona aizsargkartu.

Att. nr. 34.,35. Lodzijas, 1o apdare, vietam atsegts stiegrojums, betona izdrupumi.
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Att. nr. 36.,37. LodZijas, to apdare.

Ekai nepiecieSams izstradat vienotu lodZiju apSuvumu un lodziju aizstiklojumu shému.
Aizstiklojumus, kas nav saskanoti biivvaldé, nepiecieSams demontét.

NepiecieSams demontét lodziju margu aizpildijumus. Metala detalas attirit, apstradat ar pretriisas
sastavu, krdsot, nepiecieSamibas gadijuma atjaunot metinajuma Suves. Margas parklat ar skardu vai
dekorativajam plaksném. Dzelzsbetona panelu tehniskais stavoklis apmierinos, nav konstatéti batiski
defekti.

Kapnu telpas ieejas jumtinu neso3a dala - dzelzsbetona platne, kas iespiléta kiegelu mirT un balstita
uz kiegela mira sienam, metala kolonnas. Tas stavoklis vértgjams ka dal&ji apmierinoSs. NepiecieSams
veikt platnes remontu, dalas, kuras novérojami javas izdrupumi. Atklatas stiegras apstradat ar
pretkorozijas lidzekliem, un atjaunot to aizsargkartu. NepiecieSams atjaunot krasojumu ieejas jumtina
apakSpusé. Jumta segums — kausgjamais rullmaterials — apmierino$a stavokli. NepiecieSamas attirit
jumta segumu, uzstadit teknes un notekas.

L

Att. nr. 38.,39. Skarda detalas korodéjusas.
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leejas lieveni gan galveno ieeju pusg, gan pagalma pusé — dzelzsbetona, vietam tie ir saplaisajusi,
izdrupusi. Nepiecie3ams tos atjaunot. Batu nepieciesams izblivét segumu pie atkritumu Sahtas ieejas.
4.10. Kapnes un pandusi 30 %

Kapnu veids, konstrukcija un materials; kapnu laukumi (podesti), margas. Kapyu telpas sienu stavoklis kdpnu elementu iebitves vietds. Lieveni un pandusi.
Avarijas, pagraba, ugunsdzéséju kapnes un palig kapnes

Ekai ir piecas kapnu telpas. Kapnu telpu sienas ir veidotas no kiegela miira, kas iekSpusé apmests ar
kalka/cementa javas apmetumu. Sienas vietam vérojamas plaisas, kas visticamak saistitas ar €kas s€Sanos

Kapnes montétas no saliekama dzelzsbetona tipveida laidiem un kappu laukuminiem. Kapnes ir
apmierino$a tehniska stavokli. Eso$ds metala margas ir stabilas un pilda savas funkcijas, atseviSkas
vietas paredz€t remontu.

4.11. Starpsienas >

Starpsienu veidi un konstrukcijas, skanas izolacija

P&c tehniskas apsekoSanas uzdevuma, §is konstrukcijas netika apsekotas.
4.12. Gridas 5

Gridu kenstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skanas un siltuma izolacya

P&c tehniskas apsekos$anas uzdevuma, §is konstrukcijas netika apsekotas.

Logi- 10-80%
4.13. Ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iekSdurvis, logi, likas, gaismas akas  |Argjas durvis- 10-70 %
leksgjas durvis- 70%

Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrinu), slegu, ardurviu, ieksdurviu un vartu materials, veidi un konstrukcijas, jumrini un markizes

Dala logu apsekojamajai &kai ir no PVC ramjiem ar stikla pake3u pildijumu, bet dalai €kas — logi
koka ramjos. Dalai PVC logiem ramju pieslégums pie ailam nav kvalitativs un hermétisks (redzamas
nenosegtas montazas putas).

Kapnu telpas fasades logi — PVC ramju ar stikla pakesu aizpildijumu.

Koka logi (iesp&ams ari dala PVC logu) neatbilst LBN 002-15 ,.Eku norobeZojoSo konstrukciju
siltumtehnika™ izvirzitajam prasibam. Kopuma logu tehniskais stavoklis vérté¢jams ka apmierinoss,
iznemot logus koka ramjos, kas morali un fiziski novecojusi un kuru tehniskais stavoklis vert€jams ka
neapmierinoss.

leejam €ka ir PVC ardurvis (iznemot 1 durvis uz pagrabu), kuras ir apmierino$a stavokli. Vgjtveru
durvis — koka konstrukcijas, morali un fiziski novecojusas. leteicams tas nomainit uz PVC vai jaunam
koka durvim. Esosas PVC durvis uz pagrabu nomainit uz jaunam metala durvim.

Pagraba logi ir koka ramjos - fiziski un morali novecojusi, vietam stikla bloki. EsoSie pagraba logi,
stikla bloki ir neapmierinosa stavokli.

Att. nr. 40.,41.,42. Dzivoklu, pagraba logi.
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Teks¢jas durvis (dzivoklu) saskana ar darba uzdevumu netika apsekotas.
Kapnu telpas izejam uz jumtu ir uzstaditas koka durvis ar cinkota skarda apSuvumu no iekSpuses.
Uzstaditas durvis neatbilst LBN 002-15 ,,Eku norobeZojo3o konstrukciju siltumtehnika™ izvirzitajam
prasibam, ka ari LBN 201-15 “Biivju ugunsdro$iba” prasibam. NepiecieS8ams uzstadit jaunas, siltinatas,
ugunsdro$as durvis ar minimalajiem izmériem 0,75x1.,5 m.

Att. nr. 43.,44.,45. Durvis uz velas Zavetavam, jumtu.

Att. nr. 46.,47.,48. Eka esosas durvis.

4.14. Apkures krasnis, virtuves pavardi, dameni -

Krasnu, kaminu, virtuves pavardu un dimenu veidi, konstrukcija, materials un apdare. Atbilstiba ugunsdrosibas prasibam

Sadas konstrukcijas objekta netika konstatétas.

4.15. Konstrukciju un materialu ugunsizturiba 30 %

Betona, metdla, koka, plasimasas, auduma ugunsaizsarglid-ek{i, 5o lid=ekJu atbilstiba standartiem, ugunsaizsard=ibas veidu atbilstiba normativo aktu
prasibam. Konstrukciju un materialu tehniska stavokfa novértéjums ugunsizturibas un diumaizsardzibas aspekra
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Kiegelu miirim ir teicama ugunsizturiba, parseguma paneli ir nedegosi, bet tie var ilgstoSas tieSas
uguns iedarbiba deforméties.

Pagrabs un bénini jaatbrivo no nevajadzigiem, ugunsnedro$iem gruziem, kas apdraud e&kas
ugunsdrosibu.

Durvim uz jumtu un velas Zaveétavam nav nodro§inata pietiekama ugunsizturiba EI-30. Vélams,
pagraba koka konstrukeijam veikt pretuguns apstradi.

Ugunsbistamibu &ka var radit neatbilstoSas jaudas iek$gja elektroinstalacija, iek$gja tikla parslodze.

Eka atbilst U2a ugunsizturibas klasei.

4.16.. |Ventilacijas Sahtas un kanali 30-70 %

Ekai ir dabiga ventilacija. No katra dzivokla virtuves un sanitara mezgla telpas ir ierikots
ventilacijas gaisa izplides kanils 3ahtas paneli. Atseviskas ventilacijas 3ahtas no dzivokliem apvienojas
kopgja ventilacijas kanala. Atseviski ventilacijas miara kanali ir neapmierino$a tehniska stavokli.
Remonts vai dal€ja parmiiré3ana nepiecieSama visiem ventilacijas kanaliem. Obligati nepiecieSams veikt
to iztirisanu, atbrivojot kanalus no gruziem un iedzivotaju pasdarbibas rezultata veiktajiem kanala
bojajumiem

Dabiga ventilacijas sist€ma ir ar gaisa piepliidi caur logiem un citu norobezojoSo konstrukciju ne
blivumu. Uzstadot logus ar hermétiski noslégtiem ramjiem butiski ierobezojas €kas projektétas dabigas
ventilacijas darbiba, kas ir trikums, jo dzivoklos ar nepietiekoSu gaisa apmainu rodas neatbilstoss
icks€jais mikroklimats klimats, kas var izraisit s€niSu rasanos uz sienam. Nomainot logus uz jauniem
PVC, nepiecieS8ams izveidot pieplides kanalu, ieteicama telpa- virtuve. PietiekoSas gaisa kvalitates
nodro$inasanai javeic regulara telpu védinadana, islaicigi atverot logu, un janodroSina gaisa caurpliismas
pa visam dzivokla telpam.

Att. nr. 28.,29. Béninu un kapnu telpas parsegumi.

4.17. Liftu Sahtas -

Sadas konstrukcijas objekta netika konstatétas.

4.18. leks€ja apdare un arhitekturas detalas -

lek$éjo virsmu apdares veidi

leksgja apdare apsekota tikai koplietoSanas telpas. Skatit 4.10. nodalu.

4.19. Aréja apdare un arhitektiras detalas 40 %

Fasazu virsmu apdare. Fasddes detalas. to materials

Skatit nodalas 4.1., 4.2.
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4.20.

Citas biives dalas
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5.7. KOPSAVILKUMS

7.1. Biives tehniskais nolietojums

Buves tehnisko raditaju un ar tiem saistito citu ekspluatacijas raduaju stavokja pasliktinasanas pakape noteikta laika momenta attieciba pret jauini
bivi dabas, klimatisko un latka faktoru ietekmé, ka art cilvéku darbibas dé|. Noteikta lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukeijas vai to elementi,
kas ir avarijas un pirms avarijas stavoklt. Izpétes materialu analizé konstatétais galveno nesoso konstrukeifu tehniskais stavoklis kopuma, piemérotiba
vai nepieciesamie priekSnoteikumi to turpmakajar ekspluatacijai.

Biives planojuma un iekartojuma, ka ari izmantoSanas apstaklu atbilstiba misdienu labiekdrtojuma prastbam

Apsekotajai ¢kai veikts vizudls novértéjums. Ekas planojums un iekdrtojums atbilst padreiz
spekd esoSo bhvnormativu prasibam. Apsekoto nesoSo konstrukciju stavoklis ir pamata ir
apmierinoss, iznemot atseviskas konstrukcijas/elementus, kuras ir neapmierinosa stavokli. Dazadu
ékas konstrukciju nolietojums ir atskirigs -25%...80% robezas. Bojajuma pakapes lielums atkarigs
no konstrukcijas veida un tas atraSands vietas. Noveérotajiem konstrukciju bojajumiem ir lokals
raksturs un tie butiski neietekmé &kas elementu stipribu un noturibu.

Péc Ministru kabineta noteikumiem Nr.907 “Noteikumi par dzivojamas majas apsekoSanu,
tehnisko apkopi. kart€jo remontu un energoefektivitates minimalajam prasibam”™ apsekotd €ka
pieder pie V maju kapitalitites grupas, kas ir veidota no kiegelu neso3ajam sienam, saliekamiem
dzelzsbetona parsegumiem un dzelzsbetona jumtu ar slipumu uz &kas vidu. Sadu eku vidgjais
kalpoganas ilgums ir 60 gadi. Eka uzsakta ekspluatét 1977. gada. So gadu laika nav veikt kapitalais
remonts. Apsekojot &ku un novértgjot ekas tehnisko stavokli, var secinat, ka €kai, pirmkart, ir javeic
ekas konstrukciju, koplietoSanas telpu un inzeniertiklu kapitalais remonts, ka arl janoveérs
ugunsdro§ibas prasibu parkdapumi, kas pagarinatu &kas ekspluatacijas ilgumu un uzlabotu
ekspluatacijas Tpasibas.

Ieteiktu veikt ekas kompleksu siltinasanu, pirms tam sakartojot €kas ieks€jos inZeniertiklus.

Ar biives pamata neso3o konstrukciju stavokli var iepazities 3. nodala, tehniskas nolietojums
apkopots tabula:

Konstrukcija Vertéjums

4.1. Pamati un pamatne 25%
4.2. | Neso$as sienas, ailu sijas un parsedzes 30 %
4.3. | Karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas -
4.4. | PaSneso§as sienas 30 %
4.5, Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija 50 %
4.6 Pagraba, starpstavu, béninu parsegumi 35%
4.7. | Biives telpiskas noturibas elementi 30 %
4.8. | Jumta elementi: neso$a konstrukcija, jumta klajs, jumta segums, Konstrukcija- 30 %

lietus Gidens novadsistéma Segmms- 3 %5

Lieveni - 40 %
leeju jumtini - 50%

4.9. | Balkoni, lodzijas, lieveni. jumtini

Lodzijas — 30 %

4.10. | Kapnes un pandusi 30 %

4.11. | Starpsienas -

4.12. | Gridas -

413, Ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iek§durvis, logi, liikas, gaismas Ar{ial:sﬂgl_n ‘23:}0"'? i
akas lek3gjas durvis- 70%

4.14. | Apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni -

4.15. | Konstrukciju un materialu ugunsizturiba 30 %
4.16. | Ventilacijas $ahtas un kanali 30-70 %
4.17. | Liftu Sahtas -
4.18. | Iek§€ja apdare un arhitektiras detalas -
4.19. | Argja apdare un arhitektiras detalas 40 %
4.20. | Citas buves dalas -
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Secinajumi un ieteikumi

Apsiakli, kuriem pievérsama ipasa vériba buvprojekiésand vai renovacijas, rekonstrukcijas vai restauracijas darbu veiksand. Nepieciesamie pasakumi
(renovacija, rekonstrukcija, restaurdcija) bitves turpmakas ekspluatdcifas nodrosinasanai, galvenie veicamie darbi

Veicot €kas apsekosSanu var secinat, ka €kas nolietojums, stavoklis kopuma atbilst apstakliem

kados €ka ir atradusies kop§ uzcelSanas.Biive kopuma apsekoSanas bridi daleji atbilst Latvijas
biivnormativiem, drosa ekspluatacija.

leteikumi turpmakas ekspluatacijas nodroSinasanai:

NepiecieSams veikt ekas argjo norobezojoSo konstrukciju siltinasanu, ievérojot LBN 002-15
..Eku norobeZojo%o konstrukeiju siltumtehnika” prasibas;

Pirms siltinaSanas, eso$o miri/sienas nepiecieSams izlidzinat, plaisas aizpildit;

Fasadi attfrit no organiska apauguma, likvidet vitenaugus un visus kokus, kas aug €kas tiesa
tuvuma (lidz 2 metru attaluma no €kas);

Pie pagrabstava logiem izbuivéto gaismas aku nosegrestes nepiecieSams attirit no korozijas
un gruntét, krasot ar antikorozijas krasu. Gaismas akam ieteicams ierikot lietusiidens
novadi$anas sistému no tam;

Nepieciesams nomainit logus ar koka ramjiem, koka ardurvis, jumta, béninu durvis uz
blivnormativam atbilstoSiem elementiem. Pie ardurvju un logu nomainas svarigi ir kvalitativi
veikt ailu siltina8anu un apdari;

PVC logiem, kuriem redzamas nenosegtas montazas putas, nepiecieSams veikt Suvju
atjauno$anu un atbilstosas apdares izveidi;

Veikt iek3gjas apdares remontu kapnu telpas;

Atjaunot lietus Gidens novadiSanas sistému;

leejas jumtiniem attirit jumta segumu, uzstadit teknes un notekas;

Ieejas jumtina korod&jusas stiegras attirit no korozijas un atjaunot stiegru aizsargkartu;
LodZiju paneliem un ari pagrabstava parseguma paneliem nepiecieSams attirit stiegras no
korozijas un atjaunot stiegru aizsargkartu;

Ekai nepiecieSams izstradat vienotu lodZiju aizstiklojumu shému. Aizstiklojumus, kas nav
saskanoti bivvaldé, nepiecieSams demontét;

NepiecieSsams demontét lodZiju margu aizpildijumus. Metala detalas attirit, apstradat ar
pretrisas sastavu. krasot, nepiecieSamibas gadijuma atjaunot metinajuma Suves. Margas
parklat ar skardu vai dekorativajam plaksném;

Ap &ku esoSo apmali demont&t un izbiivét jaunu brugakmenu apmali;

Pagrabs jaatbrivo no nevajadzigiem, ugunsnedro$iem gruziem, kas apdraud é&kas
ugunsdro§ibu, un ekspluataciju kopuma;

Atjaunot dzelzsbetona lievenus;

NepiecieSams atjaunot ventilacijas izvadus, dalgji vai pilniba parmirgjot, nomainit
nosegcepures. NepiecieSama ventilacijas kanalu tirisana;

Uzstadit jumta nozogojumu, ugunsdro$as kdpnes vietds. kur mainds jumta plaknu limeni
vairak par 1m.

Dzivoklos un koplietosanas telpas ieteicams uzstadit ugunsdrosibas signalizaciju;

Veikt inZzeniertiklu rekonstrukciju;

Darbus veikt saskana ar parbiives/atjaunoSanas projektu. Parbuves/atjaunoSanas darbu
projektu izstradat un saskanot atbilstosi Visparigo biivnoteikumu prasibam;

Pirms darbu uzsaksanas, €kas elementu tehniska stavokla preciz€$anai, biivuznpéméjam
javeic ekas papildus apsekoSana. Ja tiek konstatétas kadas butiskas atka@pes salidzinajuma ar
projekta dokumentacija pienemtajiem risinajumiem, uz objektu ir jauzaicina projekté$anas
organizacijas parstavis situacijas izvertésanai:

Turpmakas ¢€kas ekspluatacijas laikd, €kas apsaimniekotdjam riipigi jaseko lidzi &kas
tehniskajam stavoklim. Apsaimniekotdjam javeic €kas elementu novéro$ana. Ja tiek fikséta
konstruktivo elementu tehniska stavokla pasliktinasanas, steidzigi ir javeic LBN un &ku
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tehniskas ekspluatacijas normas paredzétie drosibas pasakumi.

Tehniskas apseko§anas atzinums sagatavots
2016.gada 6. janvari

A
BivinZenieris/ buveksperts U,’ & Valérs Mitins
At
Sert Nr.20-4810, 20-4811 L
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