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1.1.Ekas identifikacija

2
I Vispangi

1.1.1. Adrese

Merkela iela 13a, Valka

1.1.2.. Ekas kadastra apZimejums

9401 001 0820 004

1.1.3. Ekas dala (paskaidro, ja
noverteéjums veikts ekas dalai)

Visa eka

1.2.D7zivoklu ipasnieku pilnvarota persona

1.2.1. Nosaukums

SIA ,,Valkas namsaimnieks”

1.2.2. Registracijas numurs

44103055060

1.2.3. Juridiska adrese

Rigas iela 22, Valka, LV-4701

1.2.4. Kontaktpersona

Ivo Melkis

1.2.5. Kontakttalrunis

26465346

1.3. Neatkarigs eksperts (energoauditors) €ku energoefektivitates joma

1.3.1. Vards, uzvards

Karlis Bergmanis

1.3.2. Sertifikata numurs vai sertificeéSanas
institticijas [€muma Nr.

EA2-0006

3. 3.3. Kontaktinformacija (talrunis, e-
pasts, adrese)

+371 26303264
karlis.bergmanis@inbox.lv

1.4.1. Ekas apsekoSanas datums

24.11.2015

1.4.2. Ekas energosertifikata numurs

BIS-EED-1-2017-157

1.4.3. Ekas energosertifikata
sagatavosanas datums

10.02.2017.
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1.5. Energoefektivitates novértéjuma robeZzas

Energijas nes€ju sadalijums un energijas

Novertétais sarazotas/pateretas

Laukums, Iss procesu apraksts lismas (energoresursi, energijas veids — energijas apjoms
Vienibas nosaukums tilpums |(energijas uzskaites veids, skaititaju P onere L ghjas veias - £1a5 ap]
siltumenergija apkurei un karstajam tidenim, I .
daudzums un tml.) C.. o kWh gada | % no kopgja*
elektroenergija un citi)
Centralizeta siltumapgade no  |Siltumenergija €kas apkurei: 484467 70
pilsétas tikliem, uzskaites t.sk. zudumi no caurulvadiem 21593 '
nodrosinasanai viens skaifitajs Siltumenergija karsta tidens sagatavoSanai
. _ u it Vi
3908.8 m> | siltummezgla: gan apkures, gan |”. X o0
Merkela 13a 105338 p° | karsta idens vajadzibam patérétas (1eiskavlt0t cirkulacijas zudumus vasaras 182346 27.1
siltumenergijas uzskaitei. menesos)
Koplietosanas telpu apgaismojums [Elektroenergija no centralizétiem tikliem 6303 0.9
Kopa - PAVISAM KOPA 673116 100

Neatkariga eksperta piezimes par
energijas sadalfjjumu

Energijas patérins t.sk. karsta tidens / apkures sadalifjums saskana ar apsaimnickotaja sniegto informaciju.

Novertejuma periods: 2012 — 2014 gads.

Karsta tidens cirkulacija atseviski izdalita vasaras perioda, ziemas perioda cirkulacijas zudumi ieklauti apkures

paterina.

Piezime. Tabula ir janorada visaptverosa sist€émas energijas bilance, noradot visas vértibas, kas atrodas energoresursu uzskaites robezas un kur tiek
patéréta/sarazota energijas. Tabulu jaaizpilda visos gadijumos, kuri varétu bt sekojosi:

e [Ekas ar atsevisku energoneséju uzskaiti visam energijas pliismam;
Vairakas €kas ar vienu energones&ju uzskaiti;

Ekas ar vairakiem energonesgjiem;

Ekas ar atslégtiem dzivokliem un nevienmérigu energijas patérinu;
Ekas ar dazadam energijas apgades sistémam;

un citas.
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Il Pamatinformacija par éku

1. Dzivojama majas tipveida projekta numurs vai

konstruktivais risinajums

103.serija.

Silikatkiegelu miira gala un nesosas
starpsienas, gazbetona panelu fasades
dzelzsbetona parsegumi, savietotais
dzelzsbetona panelu jumts, €kai ir pagrabs
un jumta stavs.

2. Ekspluatacija nodoSanas gads

1977

3. Stavi 3.1. pagrabs ir _ (ir/ nav)
3.2. tipveida stavi 5 (skaits)
3.3. tehniskie stavi 0 (skaits)
3.4. mansarda stavs nav___ (ir/ nav)
3.5. jumta stavs ir  (ir/ nav)
4. Dzivokli 4.1 Skaits 66
4.2. kopgja platiba (m’) (bez 3701.0
lodzijam un balkoniem)
4.3. telpu augstums (m) 2.5
4.4, aprékina temperatira (°C) [19.0
4.5. aprékina platiba (m’) 3701.0
4.6. cita informacija
5. Kapnu 5.1. Skaits 5
telpas 5.2. platiba (m”) 207.8
5.3. aprékina platiba (m’) 207.8
5.4. telpu augstums (m) 2.8 m— 1.stava; 12.6 m— 2. lidz 5. stavam
5.5. aprékina temperatira (°C)  |15.0
5.6. cita informacija Apréekinos tiek izmantota videéja ekas
temperatiira apkures perioda: 18.51 °C
6. Pagrabs, 6.1. Telpas nosaukums Pagrabs Jumta stavs
benini, jumta  [6.2. platiba (m’) 821.6 240.7
stavs, 6.3. telpu augstums (m) 2.0 2.1
mansarda stavs |6 4. aprékina temperatiira (°C)  |10.0 -1.9
6.5. aprékina platiba (m”) - -
6.6. cita informacija
7. Citas telpas |7.1. Telpas nosaukums Lodzijas
7.2. platiba (m”) 139.2
7.3. telpu augstums (m) 2.5
7.4. aprékina temperatira (°C)  |-1.9
7.5. aprékina platiba (m”) -
7.6. cita informacija
7. Kopgja aprekina platiba (m?) 3908.8
8. Ekas argjie izmeri garums (m) 71.6
(ja €kai ir neregulara forma, pievienojama skice |platums (m) 12.85
pielikuma) augstums (m) 14.4

10. Ieprieks veiktie
energoefektivitates

paaugstinaSanas pasakumi

Veikta €kas ardurvju maina, dal€ji veikta dzivoklu logu
maina, mainiti kapnu logi, uzstadits siltummezgls,

11. Cita informacija

12. Ekas apsekoSanas foto dokumentacija vai termogrammas — pielikumauz 2 lapam.
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2.2. Informacija par aprékina zonam un telpu grupam

Aprekina parametri apkures perioda*

Apréekina parametri dzes€Sanas perioda*

Ieklautas Aprekina | Augstums, | Aprékina Temperatiira Perioda | Gaisa [Aprékina temperatiira| Perioda | Gaisa
Zonas M = . . — = - . . —— = - . .
Nr. HUMUES Un telpas/telpu Platiba vidgjais tilpums | Aprékina |Ara gaisa| ilgums | apmaina [ Aprékina| Ara gaisa | ilgums |apmaina
p.k grupas 2 o o . o o .
nosaukums nosaukums m m . C C dienas 1/h C C dienas 1/h
Dzivojama, 3701.0 2.50 10.0
ZONA 1 |kapnu telpas 207.8 6.172 10553.8 15'0 -1.9 214 0.5
ZONA 2
Kopa 3908.8 10553.8
Vidgji 2.70 Aprékinos tiek izmantota vidéja ekas temperatiira apkures perioda: 18.51 °C

Piezime: * norada aprekinatas energoefektivitates noteikSanai izmantotos periodu parametrus
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III Ekas norobeZojo$as konstrukcijas
3.1. Informacija par katru ar&jo norobezojoso konstrukciju veidu, kas aptver kop€ja aprékina platiba ieklautas apkurinamas telpas

ZONA 1
Biivelement | Ar buvkonstrukciju Temperatiiru K .. Energijas
. . . o - onstrukcijas o
a siltuma saistito termisko Termiska starpiba starp Jtum patérins =
Nr. | Norobezojosa N Biezums | Laukums | caurlaidibas tiltu siltuma tilta buvkonstrukcijas sttuma 10X9Xapkures
.. Materials(i) . o zudumu . .
p.k. | konstrukcija koeficents caurlaidibas garums siltajam un Koeficients dienu skaits X
) koeficients (y) aukstajam pusém stundu skaits
mm m’ W/(m” K) W/(mK) m °C W/K kWh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Ardurvis un koka 37.00 2.50 0.10 100.00 20.4 102.50 10745
pagraba durvis
2 Atkritumu Koka 10.50 3.50 0.20 31.00 20.4 42.95 4502
savaktuves
durvis
3 Dzivoklu logi | PVC, divstiklu 547.40 1.50 0.10 1230.60 20.4 944.16 98972
pakete
4 Dzivoklu logi | Koka, divviru 222.50 2.50 0.20 507.40 20.4 657.73 68947
5 Kapnu logi PVC, divstiklu 43.10 1.50 0.10 132.50 20.4 77.90 8166
pakete
6 Jumta izejas koka 23.10 3.50 0.20 78.00 20.4 96.45 10110
durvis
7 Pagraba Dzelzsbetona 220, 80, 920.10 0.85 0.30 168.90 8.5 832.76 36398
parsegums, panelis, izdedzi, | 20
Cokols gridas segums
(ekvivalents);
Dzelzsbetons 40
8 Ieejas mezglu | Dzelzsbetona 220, 80, 14.40 0.85 0.00 0.00 20.4 12.24 1283
parsegums panelis, izdedzi, | 20
gridas segums
(ekvivalents)
9 Ieejas mezglu | Silikatkiegelu 510 30.00 1.11 0.00 0.00 20.4 33.30 3491
sanu sienas miiris
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10 | Arsienas (gala | Silikatkiegelu 510 309.40 I.11 0.00 0.00 20.4 343.43 36001
sienas) miiris
11 Arsienas Gazbetona 250 488.30 0.85 0.10 158.40 20.4 430.90 45169
(fasades paneli
sienas);
Pilastri Kiegelu miiris
12 | Arsienas Gazbetona 250 367.50 0.85 0.10 397.80 20.4 352.16 36915
(fasades sienas | paneli,
lodzijas); Kiegelu miris,
Lodziju dzelzsbetons
starpsienas un
parsegumi
13 Starplogu Stikla vate 100, 50 276.80 0.60 0.00 0.00 20.4 166.08 17409
vairogi karkasa,
abpusgja koka
apdare
14 | Kapnu telpas | Silikatkiegelu 380 543.50 1.38 0.00 0.00 20.4 750.03 78622
arsienas (t.sk. | muris
pret jumta
stavu)
15 | Jumts (t.sk. Dzelzsbetons, 220,120, | 670.10 0.86 0.10 168.90 20.4 593.18 62180
virs kapnu 1zdedzi, betons, | 30, 10
telpam), segums
Parapets (ekvivalents);
Kiegelu miris
16 | Jumta stava Dzelzsbetons, 220, 120, | 250.00 0.86 0.00 0.00 20.4 215.00 22538
grida 1zdedzi, betons, | 30, 10
segums
(ekvivalents)
17 | Pagraba kapnu | Kiegelu muris | 380 70.70 I.11 0.00 0.00 8.5 78.48 3430
/ dzivoklu
starpsiena
Kopa ZONA 1 5729.2 544878.1
. Ekas norobezojoso konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT 2.1. faktiskais 5729.2
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2.2. normativais'

2258.5

3. Kopgjais energijas patérins parvades siltuma zudumu nodro§inasanai

544878.1

! Aprékinats saskana ar Ministru kabineta 2001. gada 27.novembra noteikumiem Nr. 495 , Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 002-01 “Eku norobeZojoso konstrukciju

siltumtehnika”
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IV Ekas inZeniertehniskas sistémas

4.1. Ventilacijas sistemas €kas zonas

patérins$ ventilacijas siltuma
zudumu nodro§inasanai

ZONA'1 |ZONA 2| KOPA
4.1.1. Telpas ar dabisko 4.1.1.1. aprékina laukums, m” 3908.8 3908.8
ventilaciju 4.1.1.2. tilpums, m’ 10553.8 10553.8
4.1.1.3. aprékina izmantota gaisa | 0.5
apmainas intensitate, ieklaujot
infiltraciju (1/h)
4.1.1.4. Gaisa plusmas piegades -1.9
temperatiira, °C
4.1.2. Telpas ar mehanisko 4.2.1.1. aprekina laukums, m”
ventilaciju 4.2.1.2. tilpums, m’
4.2.1.3. aprékinata izmantota
gaisa apmainas intensitate, (1/h)
4.2.1.4. aprekinata izmantota
infiltracija, (1/h)
4.2.1.5.Gaisa pliismas piegades
temperatiira, °C
4.1.3. Ekas ventilacijas siltuma 1794 1794
zudumu koeficients Hye (W/K) esosais
dabiska ventilacija
4.1.4. Ekas ventilacijas siltuma
zudumu koeficients Hye (W/K) esosais
mehaniska
4.1.5. Ekas ventilacijas siltuma 1794 1794
zudumu koeficients Hye (W/K) esosais
kopgjais
4.1.6. Zonas iekstelpu aprekina | °C 18.51
temperatura
4.1.7. Energijas paterin$ kWh gada, 4.1.3.X (4.1.6.- 188072
ventilacijas siltuma zudumu 4.1.1.4.) X apkures dienu skaits X
nodroSinasanai (dabiska stundu skaits
ventilacija)
4.1.8. Energijas paterin$ kWh gada, 4.1.4.X (4.1.6.-
ventilacijas siltuma zudumu 4.2.1.5.) X apkures dienu skaits X
nodroSinasanai (mehanika stundu skaits
ventilacija)
4.1.9. Kopgjais energijas kWh gada 4.1.7. +4.1.8.. 188072

4.1.10. Cita informacija
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4.2. Gaisa kondiciongSanas un ventilacijas sistémas — dati par iekartam

N.p.k| Iekartas nosaukums, | RazoSanas Sarazotas Parbaudes akts*
modelis gads energijas Pievienots Datums
daudzums (Ja/me)
(kWh/gada)

*Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jilija noteikumu Nr.383 ,Noteikumi par €ku energosertifikaciju”
26. punktu.
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4.2. Aprékinatie siltuma ieguvumi eéka apkures perioda*
4.2.1. Aprékina parametri

11

Ieksgjie siltuma ieguvumi Saules Ieguvumu | Kopgjie | Kopgjie
Zonas numurs un No No karsta No/uz siltuma | izmantoSanas | siltuma | siltuma
. . ) _ INo/uz AVK] . . . . . | .
Nr.p.k nosaukums Metaboliskie | apgaismojuma tidens sistemam | Procesiem, | ieguvumi koeficients | ieguvumi | ieguvumi
iericeém sist€mas prickSmetiem
kWh/m” kWh/m” kWh/m® | kWh/m® kWh/m® | kWh/m® kWh/m® |kWh gada
Parametri apkures perioda
ZONA 1 15.41 5.12 10.07 0.00 15.41 19.37 0.89 58.16 | 227342
ZONA 2 (zudumi no -21593
caurulvadiem
Parametri dzeséSanas perioda
ZONA 1
ZONA 2
Kopégjie siltuma ieguvumi | 205749

Piezime: * sadalijums saskana ar MK 2013.gada 25.jionija noteikumu nr.348 ,,Ekas energoefektivitates aprékina metode”

4.2.2.. Cita informacija
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4.3.. Siltuma piegade/razoSana

4.3.1. Siltumenergijas razoSanas iekartas

12

lekartas RazoSanas
nosaukums, gads
modelis

Kurinama | Kurinama |Lietderibas| SaraZotas Parbaudes akts™
veids patérin§  |koeficients| energijas |Pievienots| Datums
(videji gada), daudzums | (ja/n€)
noradit (kWh/gada)

meérvienibu

Piezime. * Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. julija noteikumu Nr.383 , Noteikumi par €ku energosertifikaciju”

22.punktu.

4.3.2. Siltumenergijas piegades sist€éma X centraliz€ta siltumapgade
lokala siltumapgade

4.3.3. Cita informacija |

4.4.. Siltuma sadale — apkures sistéma

4.4..1. Apkures sist€ma X  |vienas caurules

divu caurulu
4.4..2. Siltummezgla tips atkariga piesléguma shéma
X  |neatkariga piesléguma shéma

4.4}3. Siltumenergijas piegades kontrole un uzskaite NAV  (i/ nav)

dzivoklos

4.4.4. Caurulu izolacijas tehniskais stavoklis Siltumizolacija ir mainita (uzstaditas
ripnieciski razotas izolacijas Caulas ar
atstarojoSo parklajumu), laba stavokli

4.4.5. Siltuma reguléSana €ka (t.sk. individuali) Automatiska reguléSana saskana ar
siltummezgla iestaditiem temperatiiras
rezimiem vadoties no ara gaisa
temperatiiras. Stavvadiem ir uzstaditi
balans€josie varsti.

4.4.6. Cita informacija

4.5. Apkures sistémas — dati par iekartam’

N.p.k| Iekartu nosaukums, | RazoSanas Vadibas Parbaudes akts*

modelis gads sistémas Pievienots Datums
raksturojums (ja/n€)

*Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. julija noteikumu Nr.383 ,,Noteikumi par €ku energosertifikaciju”

22. punktu.

4.6.. Karsta iidens sadales

sistéma

4.6..1. Karsta tidens piegades vidéja temperatiira (°C)

55

4.6.2. Auksta tdens ieplides temperatiira (°C)

10

4.6.3. Karsta tidens sagatavoSana

X  |sagatavoSana siltummezgla

centraliz€ta apgade
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individuala
bez cirkulacijas

4.6.4. Karsta tidens sadales sist€mas tips

X |ar cirkulaciju
4.6.5. Caurulu izolacijas tehniskais stavoklis Siltumizolacija ir mainita (uzstaditas

ripnieciski razotas izolacijas Caulas ar
atstarojoSo parklajumu), laba stavokli
Cirkulacijas zudumus apkures perioda,
apsaimniekotajs noradijis pie apkures
patérina datiem.

4.6.6. Cita informacija

4.7. Dzese$ana’
4.7.1. Dzes@Sanas sistemas parbaudes akts pielikuma NAV (ir/ nav)
4.7.2. Parbaudes akta datums
4.7.3. Cita informacija

*Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jilija noteikumu Nr.383 , Noteikumi par &ku energosertifikaciju”
22. punktu.
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V. Energijas patérinauzskaite un sadalijums
5.1. Energijas patérina sadalijums (pamatojoties uz aprékinatajiem datiem)

Izmerttie dati Tnatnaiai Aprekinatie dati
‘.. . . ..| Elektro- . | = . _.. | Vidgjais PatmeIals I Siltumener | Elektro- Kopgjais |- . _. . CO,
Energijas patérina Siltumenergi eneriija Kopégjais | Ipatn€jais Korisatais* korigetais* Siia enersiia (daiais [patnéjais (Zmes
sadalfjums*** ja, vidgjais | NEYD | vidsjais | (kWhim? | onsC@S | qowhym? | BYS | CCTela, | VIACIAIS | oyg 2 Y
KWh vidgjais (kWh gada)  gada) (kWh gada) sada) vidgjais | vidgjais (kV&ih sada) daud_zums
kWh kWh kWh gada) gada, kg
1 2 j4p=3 |#3/kopal 4 6 7 8 7+8=9 |L0=9/kop
plat. &ja plat.
5.1.1. Apkurei 484467 484467 123.94 561478 143.64 527201 527201 | 134.88 [139181.06
5.1.2. Karsta tidens
sagatavosanai 182346 182346 46.65 182346 182346 | 46.65 | 48139.34
5.1.3. Dzes€Sanai 0 0.00
5.1.4. Mehaniskajai
ventilacijai 0 0.00
5.1.5. Apgaismojumam 6303 6303 1.61 6303 6303 1.61 687.03
5.1.6. Citi paterétaji**** 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00
5.1.7. Kopa 666813 6303 673116 172.21 709547 6303 715850 | 183.14 |188007.43
5.1.8. Paskaidrojumi par * Klimatisko apstaklu korekcija veikta vadoties no $adas informacijas:
energijas patérina Gads Apkure atslégta, pieslégta, perioda Vidgja ara gaisa temperatiira | GDD;/GDD
sadaltjumu sist€mam ar ilgums (www.meteo.lv dati)
kopigu skaititaju 2012 20.04.2012., 29.10.2012., 175 dienas | -3.6867 1.1244
2013 10.04.2013., 13.10.2013., 180 dienas | -2.0316 1.1813
2014 22.04.2014., 08.10.2014., 197 dienas | -0.3345 1.1765
Energijas patérina korekcija veikta saskana ar 25.06.2013. MK noteikumu Nr.348 , Ekas energoefektivitates aprékina metode”
4.3.sadalu ,,Energijas patérina korekcija klimatisko apstaklu dgl.
Piezime.

*! uzrada vidgjos patérina datus par pédéjiem pieciem gadiem (2010., 2011., 2012., 2013. un 2014.gadu) no tabulam 5.3.dala. Ja nav izmérito datu, uzrada aprékinatos
datus no tabulam 5.2.dala. Ja ir kopgja uzskaite, datus uzrada viena ail€, paskaidrojot 5.1.8.dala.
*2 norada energijas patérinu, kas ir korigéts atbilstosi klimatiskajiem apstakliem, korekcija nedrikst parsniegt 10% salidzinot ar izméritajiem vidgjiem datiem, ka arf aprékinatie
dati nedrikst parsniegt 10% no izm&ritajiem vid€jiem datiem.
*3 javeic sadalfjuma aprékins pa pozicijam ari ja nav dalita uzskaite.
* norada citus patérétajus, kas nav atseviski detalizgjami.
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5.2. Kurinama paterin§* — noradit visus kurinama veidus, kas tiek patéréti apkures vai citu procesu nodrosinasanai sadaliti pa energoresursiem (ja

nav skaitttaju radijumi, noradit aprékinato daudzumu un sadalijumu pa méneSiem — p&c paterina, nevis iepirkSanas apjomiem).

Sadalijums pa energoresursiem . .
. p— . p— 2]
. 2 = = g
) . .. | Zemakai 2 g= 2] < A ) RS _
Gads | Kurinama | Mgér- |Emisijas sacelznzai;s = '§ " 2 " " " 2 g 8 g g Kopa
veids | vieniba | faktors 'ltg N 2 S 5 5| | | = & = | 2 2 S
SHIUmS = = = < = = = < % o z A
Eksperta izmantotas metodes apraksts
Piezime: * noradit aprékina izmantoto zemako sadegSanas siltumu (kWh/me&rvieniba)
5.3. Energijas patérina dati
5.3.1. Siltumenergijas patérins apkures nodrosinasanai
2 .z )
2] = = R
@ = @ < z o Ra)
Gads s 'S 2} E 7 %) % g :5 g g KOpE_l
> 2 hw = = = | L 50 = =} 4 Q
Z S =t g < s | = = & AV 1) ot
= = = < = | BB < » O z )
2012 [Kopgjais energijas patérins, kWh 99395/ 121255 75748 43525 0 0 0 0 0 33020, 62831 97496 533270
2013 [Kopgjais energijas patérins, kWh 113514 89229 82692 42504 0 0 0 0 0 40199 44788 61110 474036
2014 [Kopgjais energijas patérins, kWh 110762 77588 59744 34234 0 0 0 0 0 34532 41246 87989 446095
484467

Kopgjais videjais (kWh gada)

IAprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)

[Kopgjais energijas patérins, kWh \

Eksperta izmantotas metodes apraksts

Piezime: Energijas datiem jasakrit ar siltumenergijas piegadataja datiem
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5.3.2. Siltumenergijas patérins karsta tidens sagatavosSanai (ieklaujot karsta tidens cirkulaciju)

2 .z 2
2] I~ = g
Gads IS I§ 2 = ©n ©n n 2 g S g = Kopa
g £ = = 3= -2 g0 < 8 > 3
= S S e < g é = & v, S o
=S — = < = = = < n @) pd A
2012 [Kopgjais energijas patérins, kWh 9006| 8171 6806| 9495 24218 21045 20270, 17298 19788 7371 10339 10303 164110
2013 [Kopgjais energijas patérins, kWh 11533| 10809 11328 11822 25054| 20027| 22702 21368 24308 10963| 12071 11551] 193536
2014 |[Kopgjais energijas patérins, kWh 11177 12664 11337 12425| 22976| 23321 19408 18526 22795 11118 12743 10903| 189393
Kopgjais videjais (kWh gada) 182346
IAprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)
[Kop&jais energijas patérins, kWh \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Eksperta izmantotas metodes apraksts Ieskaitot karsta idens cirkulaciju vasaras ménesos.
5.3.3. Karsta tidens pat€rins
2 .z 2
»n = = g
Gads IS I§ 2 = ©n ©n n 2 g S g = Kopa
g £ = = 3= -2 g0 < 8 > 3
= o < g, S S = = & M S o
=S F~ 2 < 2 — — < N o Z A
2013 [Karsta iidens patérins, m’
2014 |[Karsta tidens pat@rins, m 139 119 131 116 123 134 114 115 129 124 112 124 1480
2015 [Karsta tidens paterins, m 121 117 126 122 119 115 108 99 127 128 125/ (125) 1432
Kopéjais videjais (m’gada) 1456
IAprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)
[Karsta tidens patéring, m’ | | | | | | | | | | |

Eksperta izmantotas metodes apraksts
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5.3.4. Elektroenergijas patérins (€kas koplietosanas telpam)
A .z 2
2] I~ = g
»n o ﬁ O .E Na) R
Gads I S 2 = ©n ©n 4 g S g = Kopa
> 2 = = = 3= .2 b 8 S o O
= o S e < g = = 53 X S 3
= &3 = < = = = < n O p A
2014 [Kopgjais energijas patérins, kWh 880 840 810 630 200 190 180 205 210 610 770 900, 6425
2015 [Kopgjais energijas patérins, kWh 780 760 679 816 189 197 198 200 200 651 711 (800) 6181
Kopgjais videjais (kWh gada) 6303
/Aprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)
[Kopgjais energijas patérin, kWh | | | | | | | | | | | |
Eksperta izmantotas metodes apraksts
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5.3.5. Energijas patérina grafiskais att€ls, siltumenergijas un elektroenergijas patériniem, ménesu griezuma par peédejiem tris gadiem 2013, 2014 un
2015. gadiem (nav obligati)

Siltumenergijas patéerins ekas apkurei, kWh
150000
100000 = 2012
50000 m 2013
o = 2014
jan feb mar apr mai jun jal aug sep okt nov dec
Siltumenergijas paterins karsta udens
sagatavosanai, kWh
30000
20000 = 2012
S = 2012
= 2014
O
jan feb mar apr mai jan jal aug sep okt nov dec
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VI. Energoefektivitates paaugstinasanas priekSlikumi

6.1. Ekas arejas norobeZojo$as konstrukcijas

- % no esosa
. . Energijas . Energyas izmerita eku CO; emisijas . s «
Nr.p.k. Energoe_fektmtz'ltes etanpljums ietaupijums energo- samazinjums, lnvestiai as, atm.aksz'lsan.z'ls
pasakums kWh gada leKl_nZ efektivitates kg CO, EUR laiks, gadi
gaca novertéjuma
1. Béninu durvju maina 4715 1.21 0.66 1244.76 1900.00 6.7
Béninu durvju maina, uzstadot siltinatas, blivas durvis ar siltumvaditsp&jas koeficientu U<=1.8 (W/m” K).
2. | Koka logu maina dzivoklos 33921 | 868 | 4.74 | 8955.14 |  65000.00 | 31.7

Nenomainito koka logu maina pret PVC stikla pake$u logiem vai lidzvértigiem nodrosinot kopéjo logu U<=1.2 (W/m" K), logu izbiivi veikt
izmantojot hermetizgjosas blivlentas

3. | Gala sienu siltina$ana | 28250 | 723 | 3.95 | 7458.00 |  20000.00 | 11.7

Gala sienu siltinasana ar 150 mm akmens vati vai lidzveértigu siltumizolacijas materialu (A<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobezojosas
konstrukcijas siltuma caurlaidibas koeficientu U<=0.20 (W/m” K).

4. | Fasades sienu siltinagana | 33938 | 868 | 4.74 | 8959.63 |  52800.00 | 25.7

Fasades sienu siltinasana ar 150 mm akmens vati vai lidzvertigu siltumizolacijas materialu (A<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobezojosas
konstrukcijas siltuma caurlaidibas koeficientu U<=0.19 (W/m” K). Ventilacijas kanalu izveide iebiivéjot manualu vai pasreguléjodu pieplides
varstu. Logailu siltinasana ar akmens vati vai [idzvertigu siltumizolacijas materialu (A<=0,037 W/(mK)), minimalais biezums 20 mm. Pilastru
siltinasana ar 50 mm akmens vati vai lidzvertigu siltumizolacijas materialu (A<=0,037 W/(mK)).

5. | LodZiju sienu siltina§ana | 21739 | 556 | 3.04 | 5739.10 |  32300.00 | 24.5

Lodziju sienu (t.sk. sanu sienas pret dzivoklu dalu) siltinaSana ar 100 mm akmens vati vai Iidzvertigu siltumizolacijas materialu (A<=0,037
W/(mK)), sasniedzot norobezojosas konstrukcijas siltuma caurlaidibas koeficientu U<=0.26 (W/m” K).

6. | Starplogu vairogu siltina$ana | 11936 | 305 | 1.67 | 3151.10 |  17800.00 | 24.6

Starplogu vairogu siltinasana ar 150 mm (lodzijas ar 100 mm) akmens vati vai lidzvertigu siltumizolacijas materialu (A<=0,037 W/(mK)), veikt
esodas siltumizolacijas mainu, sasniedzot norobeZojosas konstrukcijas siltuma caurlaidibas koeficientu U<=0.17 (W/m’ K).

7. Kapnu telpas sienu 45088 11.53 6.30 11903.23 39400.00 14.4
siltinaSana

Kapnu telpas arsienu (t.sk. jumta izbiive) siltinasana ar 150 mm akmens vati vai lidzvertigu siltumizolacijas materialu (A<=0,037 W/(mK)),
sasniedzot norobezojosas konstrukcijas siltuma caurlaidibas koeficientu U<=0.21 (W/m” K). Atkritumu vada demontaza &kas augigja stava.
Atkritumu savaktuves parseguma un dzivoklu starpsienas siltinaSana ar 100 mm akmens vati vai lidzvertigu siltumizolacijas materialu (A<=0,038
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W/(mK)).

8. Ievirzita ieejas mezgla sanu

. e 1983 0.51 0.28 523.51 1700.00 14.2
sienu siltinaSana

levirzita ieejas mezgla sanu sienu siltinasana ar 50 mm akmens vati vai Iidzvertigu siltumizolacijas materialu (A<=0,037 W/(mK)), sasniedzot
norobezojodas konstrukcijas siltuma caurlaidibas koeficientu U<=0.45 (W/m” K).

9 levirzita ieejas mezgla 935 0.24 0.13 246.84 1000.00 17.7
parseguma siltina$ana

levirzita ieejas mezgla parseguma siltinaSana ar 150 mm akmens vates lamelam vai lidzvertigu siltumizolacijas materialu (A<=0,038 W/(mK)),
sasniedzot norobezojosas konstrukcijas siltuma caurlaidibas koeficientu U<=0.20 (W/m” K).

10. Pagraba parseguma
siltinasana; Pagraba (t.sk.
kapnu) un dzivoklu
starpsienas siltinasana

22825 5.84 3.19 6025.80 30900.00 22.4

Pagraba parseguma siltinasana ar 100 mm akmens vates lamelam vai [idzvertigu siltumizolacijas materialu (A<=0,038 W/(mK)), sasniedzot
norobezojosas konstrukcijas siltuma caurlaidibas koeficientu U<=0.27 (W/m” K).

Pagraba starpsienas (t.sk. kapnu noejas pagraba) ar dzivokliem siltinasana ar 100 mm akmens vati vai lidzveértigu siltumizolacijas materialu
(A<=0,037 W/(mK)), sasniedzot norobezojoas konstrukcijas siltuma caurlaidibas koeficientu U<=0.28 (W/m’ K).

11. | Cokola siltinagana | 3405 | 087 | 0.48 \ 898.92 | 14900.00 | 72.3

Cokola siltinaSana ar 50 mm ekstrud@to putupolistirolu vai lidzvertigu siltumizolacijas materialu (A<=0,037 W/(mK)) min 0.3 m no grunts Iimena, ,
sasniedzot ar norobezojosas konstrukciju saistita termiska tilta vértibu y<=0.1 (W/m K), brugakmena apmales izveidoSana. Pagraba logu maina,
uzstadot logus ar iesp€ju nodrosinat ventilacijas rezimu.

12. | Jumtasiltina§ana | 47932 | 1226 | 6.70 | 12654.05 |  27700.00 | 9.5

Jumta (t.sk. virs kapnu telpam) siltinasana ar 200 mm akmens vati vai lidzvertigu siltumizolacijas materialu (A<=0,039 W/(mK)), sasniedzot
norobez0josas konstrukcijas siltuma caurlaidibas koeficientu U<=0.16 (W/m” K). Parapeta (virs kapnu telpam) siltinagana ar 50 mm akmens vati vai
lidzvertigu siltumizolacijas materialu (A<=0,039 W/(mK)).

13. Jumta stava (velas Zavetavu) 17549 4.49 5 45 4632.94 10400.00 0
gridas siltinasana : : . . .

Velas zavétavu gridas siltinasana ar 200 mm akmens vati vai lidzvertigu siltumizolacijas materialu (A<=0,039 W/(mK)), sasniedzot norobezojosas
konstrukcijas siltuma caurlaidibas koeficientu U<=0.16 (W/m” K).

* Aprékinos izmantots SIA ,,Valkas namsaimnieks” noteiktais tarifs 60.54 EUR/MWh (ieskaitot PVN 12% majsaimniecibam).
** Jzmaksas noteiktas vadoties no vidéjam buvniecibas cenam 2016.gada un tas izmantojamas tikai ekonomiska efekta noteikSanai salidzinot
dazadus energoefektivitates pasakumu variantus. Precizas izmaksas nosakamas sastadot pilnu buvniecibas tami.

Energoaudita parskats, Merkela 13a, Valka, v.3.0




6.2. Ekas tehniskas sistémas
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- % no esosa
Energijas Energijas izmerita eku CO; emisijas
Nr.p.k. Energoefektivitates ietaupTjums ietaupijums energo samazinajums investicijas, atmaksasanas
oo - = 9 % . .
pasakums kWh gada kW;K:_InZ efektivitates kg CO, EUR laiks, gadi
& novertéjuma
1. Ventilacijas §}stemas 11700.00
rekonstrukcija

Ventilacijas sist€mas tirisana, mezglu atjaunoSana p&c nepieciesamibas, piepliides ventilacijas kanalu izveide fasades siena. Pasakums ka tads nedos
bitisku siltumenergijas ietaupTjumu, bet obligati ir nepiecieSams, lai uzlabotu mikroklimatu iekstelpas un samazinatu mitruma saturu gaisa.
Kompleksa ar siltinasanas pasakumiem tas samazinas siltumenergijas patérinu un noveérsis €kas konstrukciju bojasanos no mitruma iedarbibas.

2.

Apkures sistemas
rekonstrukcija

8285

2.12 1.16 2187.24

41400.00

82.5

Ekas apkures sistémas rekonstrukcija, radiatoru maina un apriko$ana ar termostatiskiem varstiem(péc nepiecieSamibas), individualas uzskaites
sist€mas instalacija u.c. pasakumi p&c nepieciesamibas. letaupijumi aprékinati vadoties no pienémuma, ka €kas dzivoklu videja temperatira tiks

samazinata vidgji par 0.5 °C.

6.3. Citu energoefektivitates paaugstinasanas un paréjo pasakumu priekslikumi

Energijas Energijas % no esosa CO; emisijas
Energoefektivitates . g.‘l . g.‘l aprekinata ekas 2 J Investicijas, Atmaksasanas
Nrp.k. aaugstinasanas pasakums letauprjums letauptjums energoefektivitates | o aAnajums, EUR laiks, gadi
paaug P kWheadi | kWh/m’ gada soctex kg CO, '8
noveértéjuma
1.
Energoefektivitates paaugstinasanas pasakuma apraksts shémas un tml.

6.4. Atjaunojamo energoresursu izmantojosas tehnologijas siltumenergijas razoSanai

Energijas % no esosa CO; emisijas Atmaksatanis
Nr.p.k Energoefektivitates pasakums ietaupijums izmerita ekas samazinajums, | Investicijas, EUR aiks. oadi

kWh gada energoefektivitates kg CO, 8
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novertéjuma

1.

Energoefektivitates paaugstinasanas pasakuma apraksts shémas un tml.
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VII. Energoefektivitates raditaji un izmainu prognoze péc energoefektivitates paaugstinasSanas priekslikumu

istenoSanas
Esosa situacija (aprékinatie dati no Progpo_zve pec enet goefek_tlwtatves
5 tabulas) paaugstinasanas _pasakumu istenoSanas Starp‘ﬂ.).a —
Energijas patérina sadalijums* = (saskana ar 6. sadalu) energljas
’ Kopgjais Ipatngjais | CO; emisija | Kopgjais Ipatngjais | CO, emisija |samazmnajums
patérins (kWh/m® kgCO,gada |patérind (kWh| (kWh/m’ kgCO,gada | kWh gada "
(kWh gada) gada) gada) gada)

7.1. Apkurei 527201 134.88 139181.06 244700 62.60 64600.80 282501
7.2. Karsta Gidens sagatavosanai 182346 46.65 48139.34 182346 46.65 48139.34 0
7.3. Dzes€sanai 0 0.00 0.00 0
7.4. Mehaniskajai ventilacijai 0 0.00 0.00 0
7.5. Apgaismojumam 6303 1.61 687.03 6303 1.61 687.03 0
7.6. Citi paterétaji*** 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
7.7. Kopa 715850 183.14 188007.43 433349 110.86 113427.17 282501
Piezime

* datiem precizi jasakrit ar aprékinatajiem datiem §Tm pozicijam, kas uzraditi citas energoaudita parskata sadalas.
** Kopsumma ietaupamais energijas apjoms un samazinajums nevar parsniegt sakotn&ji aprékinatos raditajus pirms energoefektivitates paaugstinasanas priekslikumiem.

*** norada citus patérétajus, kas nav atseviski detalizgjami.

VIII. Prognozéta energijas patérina korekcija klimatisko apstaklu dél

Ipatr_léjavis energij %s .Objekta atr_aéanﬁs Di.ennakts VidE_:j a Telpas videja gaisa Apkures perioda Gradu dienu skaits
Nr.p.k. patérins (kWh/m vieta, saskana ar LBN gaisa temperatiira temperatira °C Joums. dienu skaits ((5.-4) X 6)
gada) 003-015 (7. tabula) apkure sezona °C P gums, T
2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 62.6 Aluiksne -1.9 18.07 214 4273.58
2 XXXXXXXXXX Liepaja 0.6 18.07 193 3371.71
Energijas patérina korekcija ((7.2/7.1)X2.1) 49.39
Neatkarigs eksperts Karlis Bergmanis S s 10.02.2017.
(vards, uzvards) ol (paraksts) (datums)
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PIELIKUMS

1. Ekas apsekosanas foto dokumentaa]a vai termogrammas

Ekas fasade. Veikta dalgja logu maina, t.sk.
kapnés. Nepieciesams veikt sienu siltinasanu,
ka art I1dz §im nenomainito logu mainu.

levirzitais ieejas mezgls, jasiltina gan sanu
sienas, gan parsegums.

Ekas sekcijas ir pakapienveida, tadejadi
siltinot sienas, nepiecieSams nosiltinat arl
dzivoklu sienas no blakus sekcijas jumta

puses, ka ar1 pagraba sienas pret dzivojamo
dalu.

Ekas jumts, nepiecieSams papildus
siltinajums. Ventilacijas kanalu izvdiem
nepieciesams atjaunot jumtinus.
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Jumta izbuve — velas zavetavas, jasiltina grida
un kapnu telpas sienas, jo Sis telpas ir
neapkurinamas.

Eka ir veikta apkures caurulvadu
siltumizolacijas maina, stavvadiem uzstaditi
balansg€josie varsti.
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