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IEVADS

Daudzdzivoklu dzivojamas majas Valkd, Merkela iela 15, kad. Nr. 9401 001 0824, tehniska apsckogana
veikta 2016. gada 2. februiri péc SIA “Valkas namsaimnieks” pasiitfjuma. Dzivojamas &kas tehniskd
apsckoSana veikta saskana ar Latvijas bivnormativa LBN 405-15 ,,Biivju tehniska apseko%ana” 4.2. punkiu,
kas paredz biives apsekoSanu “pirms biives atjaunoSanas, parbiives vai restauracijas biivprojekta izstrades,
arl pirms blivprojekta minimala sastavd sagatavo$anas vai pirms dokumentu izstrides vienkarotai &kas
fasades atjaunofanai, lai noteiktu biives bojdjumu apjomu, ki arT atbilstibu biives izmantoganas mérkim un
speka esodajiem normativajiem aktiem™. Apseko¥anas pamats ir blives vispariga vizuala apskate (turpmak
— apskate), kuras laika fiks€ un noveérté redzamos biives bojdjumus. Apskates rezultati var bat pamats
detalizetai biives, t3s dalas vai ieblivéto biivizstradajumu tehniskajai izpétei (turpmak — izpéte).

Apskates materialu analizes rezultatd apkopotie secindjumi un sniegtie ieteikumi ir piclietojami &kas
turpmakas normalas ekspluatacijas nodro$inaSanai. Sajos tehniskas apskates atzinuma materialos izteiktie

novértgjumi atbilst ekas konstrukeiju tehniskajam stdvoklim apseko3anas laika.
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Demontétas esosas |
kapnes, atjaunotas
saskana ar ieprieks
akceptétu bavprojektu
Nr. 1-12.1/25 no
07.12.2015
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Vertikalie gaisa kanali, esosi, maréti.

Attirtt, remontét, siltinat ar akmens vates u_m._xmlzm_.z
Paroc Linio 10 (A=0,036 W/mK) b=100 mm

—

.._.

GRIEZUMS A-A

M 1: ‘_loo
APZIMEJUMI
PIENEMTAIS NOSAUKUMS -
APZIMEJUMS

_ T = == |+17.420 B
Ff P o Siltinajums
T —— 1 | o = —
i o - | Demont&jama konstrukcija
= i {S5-4 ) I -
SILTINAJUMA TIPI
B =ul
f --f...r.,u.._u..:.rwwﬁ.u 5.1% | Cilnota membrana (vai ekvivalents)
- “——__ Sienas, griestus attirt, | — | w_,mﬁ.mﬂmm%l e e
; RlEEEE & 2 7 cokola siltinajums ar ekstrudéto putupolistirolu
+13510 plaisas Spaktel&t, S-1) | (320,035 W/imK) b=50mm (iestrades dzilums 600mm)
— virsmu gruntét, krasot un stiklaskiedras armégjosais siets,
| || I tonis balts, krasa Bindo 3 p 2160+160 g/m?,
(vai ekvivalents) - tonéts dekorativais apmetums .mmxlan SIP .
al [y '+11.900 S2 arsienas siltinajums ar akmens vates fasades
- R plaksnem Paroc Linio 10 (A<0,037 W/mK)
, _.w..ﬁ .200 b=50 mm un tonétu dekorativo apmetumu
: ,|_|_, T +10.690 Sakret SMS uz sieta (p2160 g/m?)
i = =T = 53 arsienas siltinajums ar akmens vates fasades
I E i T Sienas atfirit, plaksném Paroc Linio 10 (A<0,036 W/mK)
s ) : =100 mm un tonétu dekorativo apmetumu
_ plaisas $paktelat, b . p
1 |r |+9.080  virsmu gruntét, krasot, Sakret SMS uz sieta (p2160 g/m?*)
+8.400 M o tonis vidéji tum&s (precizét Om 4 arsienas siltindjums ar akmens vates fasades
| L-.-..|-|. _ autoruzraudzibas laika) plaksném Paroc Linio 10 (A<0,036 W/mK)
1 ; A g +7.870 krasa Bindo 20(vai ekvivalents) b=150 mm un tonétu dekorativo apmetumu
=il : - Sakret SMS uz sieta (p2160 g/m?)
| I m g béninu starpsienu siltindjums ar akmens
9 - vates fasades plaksném Paroc Linio 10
I o _ |Pm. 60 (A=0,036 W/mK) b=150 mm un apmetumu
__ _+m.moc _ Sakret SMS uz sieta (p2160 g/m?)
/ : +5.050 (P-1) | parseguma siltindjums ar beramo akmens
23 —= ti(A<0,04 = b=300
(S8 == ——— Metala margas atfint, krasot - <m ( L s_q:.axv pRc kT L300,
f - Uzstadit jaunu plastikata roku balstu s umam.ucam.m__z:m_cam ar akmens vates
+3 550 Toni vidéji tumsi, precizéti lamelam (parklatas ar gruntskrasas
1| o Pl Hiratdeibas laila parklajumu(As0,038 W/mK) b=100 mm
|+2.800 p.3) leejas mezglu parseguma siltinajums ar akmens
/ = vates fasades plaksném Paroc Linio 10
_ (A<0,036 W/mK) b=200
1 i 5.4 | dzivoklu jumta dalas siltinajums ar akmens vati
@ b=200 mm:
g ff 1 160mm (A<0,036 W/mK); 40mm (A<0,038 W/mK
~_Mezgls 3 Ll
AR-17 Dekorativa apmetuma kategoriju skatit lapa AR-27 .
Pt A, s TR
| |-0.860 _-0.880 PIEZIMES
@ Do D &t o i . 1. Méri aom milimetros, augstuma atzimes metros; B
b L s AIHOMGE ECENONIVETH, 2. Par augstuma atzimi +0,00 pienemts 1. stava gridas Tmenis;
g atjaunot saskana ar ieprieks 3. Mé&rus nemérit raséjuma, neskaidribu gadijuma vérsties pie
5, L 1-2.750 akceptétu bivprojektu Nr. blvprojekta izstradataja, pret&ja gadijuma atbildibu uznemas
|
L 7 Projekta Nr.: 212016 Objekta nosaukums: Raséjuma nosaukums:
a_m:n_nnnm.co_ﬁ_—_ 4&:&5% ekas Griezums A-A
15770 i Pasititajs: fasades atjaunosana
- o e . — Merkela iela 15, Valka
SIA "Valk
Rob Ne 4105088060 |  zemes kad. Nr. 9401 001 0824 [DaTS Weiogs
@ @ @ 2 A 29.12.2016 1:100
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Demontétas esos$as kapnes, .H\

atjaunotas saskana ar iepriek$
akceptétu blvprojektu Nr.
1-12.1/ 25 no 07.12.2015
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AR-22

—___Sienas, griestus attirit,

plaisas Spaktelét,

virsmu gruntét, krasot
tonis balts, krasa Bindo 3
(vai ekvivalents)

—___ Sienas attirit,

plaisas Spaktelét,

virsmu gruntét, krasot,

tonis vidéji tumss (precizét
autoruzraudzibas laika)

krasa Bindo 20(vai ekvivalents)

__ Metala margas attirt, krasot

Uzstadit jaunu plastikata roku balstu
Toni vidéji tumsi, precizéti
autoruzraudzibas laika

MTL_._w.mo

1-0.880

L

12370

R
. Demontét esoso lieveni,
atjaunot saskana ar iepriek$
akceptétu blvprojektu Nr.
1-12.1/ 25 n0 07.12.2015

GRIEZUMS B-B
M 1:100

APZIMEJUMI
PIENEMTAIS | NOSAUKUMS

_ 7 ] B -
: | Siltinajums

v Demontéjama konstrukcija

SILTINAJUMA TIPI

(§4* mm_cowm. BmawazmM vai mx:?&mﬁmv
skatit BK dalu

[e—— cokola siltingjums ar ekstrudéto putupolistirolu
S-1) | (A<0,035 W/mK) b=50mm (iestrades dzilums 600mm)
un stiklaskiedras arméjosais siets,
p 2160+160 g/m?,
. tonéts n_o_aoﬂmﬁ?mmm. apmetums Sakret SIP
S2 arsienas siltinajums ar akmens vates fasades
plaksném Paroc Linio 10 (A<0,037 W/mK)
b=50 mm un tonétu dekorativo apmetumu
Sakret SMS uz sieta (p=160 g/m?)
(s53) arsienas siltinajums ar akmens vates fasades
| “==/"| plaksném Paroc Linio 10 (A<0,036 W/mK)
b=100 mm un tonétu dekorativo apmetumu
Sakret SMS uz sieta (p=160 g/m?)

@ arsienas siltinajums ar akmens vates fasades

plaksném Paroc Linio 10 (A<0,036 W/mK)

b=150 mm un tonétu dekorativo apmetumu

Sakret SMS uz sieta (p2160 g/m?)

@ béninu starpsienu siltindjums ar akmens

vates fasaddes plaksném Paroc Linio 10

(A<0,036 W/mK) b=150 mm un apmetumu

Sakret SMS uz sieta (p=160 g/m?)

Cuk_. umqmwmcam siltindjums ar beramo akmens
vati(A=0,041 W/mK) péc rukuma b=300 mm

parseguma siltindjums ar akmens vates
lamelam (parklatas ar gruntskrasas
parklajumu(A<0,038 W/mK) b=100 mm

_ \_u.|® ieejas mezglu parseguma mw_”._:m__.:&w ar akmens
vates fasades plaksném Paroc Linio 10
(A=0,036 W/mK) b=200

[ P4) i dzivok|u jumta dalas siltindjums ar akmens vati
Qm%. b=200 mm:
160mm (A<0,036 W/mK); 40mm (A<0,038 W/mK)

~ Dekorativa apmetuma kategoriju skafit lapa AR-27

PIEZIMES

1. Méri doti milimetros, augstuma atzimes metros;
| 2, Par augstuma atzimi +0,00 pienemts 1. stava gridas imenis;
3. Mérus nemérit ras&juma, neskaidribu gadijuma vérsties pie

biivprojekta izstradataja, pretéja gadijuma atbildibu uznemas

bivnieks.

Objekta nosaukums: Ras&juma nosaukums:
Daudzdzivok|u dzivojamas ékas Griezums B-B
fasades atjaunosana
Merkela iela 15, Valka
zemes kad. Nr. 9401 001 0824 Datums: Merogs:
, 29.12.2016 1:100
EPV/ BPDV/Arhitekte 4 ﬁ Stadija: Sadda:
Iveta Zalmane \W = BP AR
lzstradaja L 7 ¢ Lapa: Lapu sk.:
Iveta Zalmang~/<~ AR-8

o




Skarda nosegcepure

Demontét esosos aizpildijumus.
Esosas metala margas - attirit no
korozijas un apstradat ar pretkorozijas
lTdzekliem-krasot, nepiecieSamibas
gadijuma atjaunot metindjuma Suves

Impregnétas koka latas 25x100 mm
stiprinat pie esosajam lodziju margu

konstrukcijam ar U veida
skriivém/skavam

Profilloksne T20, h-1280mm

Tonis - RR 750, purex

Suvi hermetizét

Skarda lasenis, 300 mm,
b=0,5mm ,cinkots, krasots

Arméjosa java Sakret BAK, stiklaskiedras

Brugakmens
200x100x60 mm
Betona apmale
(80x200x1000 mm)
-1.050|

-

arméjosais siets, p 2160+160 g/m?,
dekorativais apmetums Sakret SIP 1 mm, tonéts

Tenapors Supra EPS-120, zilais,

vai ekvivalents
50 mm, A<0,035 W/(mK)

700
i=2°

—

1280

=

Impregnéta koka lata 25x140 mm,

stiprinat pie eso$ajam metala konstrukcijam

LodzZijas durvis

GreenteQ aréja izolacijas lenta

Atjaunot izlidzino3o kartu

Mezgls 1
M 1:10

LODZIJAS UN COKOLA MEZGLA
ATJAUNOSANAS RISINAJUMS

GreenteQ iek§éja
izolacijas lenta

Montazas putas Soudafoam vai ekvivalents

£0.000

»

~

Blietétas smiltis (frakcija
0/4 mm), ~50-80 mm

Pabeton&jums

Blietétas Skembas (frakcija
0-40 mm), 100 mm

Grunts,iestradat
blietejot pa 30cm kartam

-1.650| .

S S

N

Arméjosa java Sakret BAK,
stiklaskiedras arméjosais siets,
p 2160+160 g/m?

Geomembrana DELTA-PT
Vertikala hidroizolacija 2 kartas -
Atlas universala bituma masa

e e e T el e~

Piezimes:

1. Mezgla vietu skatit lapa AR-9;
2. Dibelu izvietojuma shému skatit lapa AR-27;
3. Par +0.000 atzimi pienemta pirma stava esoS$ais gridas limenis;
4_\fisi izméri uzraditi milimetros, augstuma atzimes - metros;

5. Visi konkrétie materiali doti rekomendé&josi, lai nodrosinatu izpildes kvalitati, un tos iespéjams
aizstat ar atbilstoSiem analogiem.

Grunts
Limjava
Akmens vates lamellas 100 mm, A=0,038 W/(mk)

600

Projekta Nr.:

212016

Pasttitgjs:

SIA "Valkas Namsaimnieks"

Objekta nosaukums:

Daudzdzivok|u dzivojamas ékas
fasades atjaunosana
Merkela iela 15, Valka

Ras&juma nosaukums:

Mezgls 1
Lodzijas un cokola mezgla
atjaunosanas risinajums

Reg. Nr. 44103055060 zemes kad. Nr. 9401 Mﬁ_\ﬁumﬁ Eeaw__m P— Merogs: o
P —_— BPV/ BPDV/Arhitekte Vo Stadija: Sadala:
aplats O_n | vetazaimane — BP AR
IR Qr CEIML [zstadae (4 Lapa [apu k..
T 40103162263
“W H&._ ..__mc_._=~m=__.*._ Vidrizu pag., Limbazu nov, LV4013 Madara mm_._._m..\ AR-15a




Arm&sanas java Sakret BAK,
stiklagkiedras arméjoSais siets,

p 2 160 g/m?, dekorativais
apmetums Sakret 3MS B 1 mm, tonéts

Limjava Sakret BAK ... .

Fresh 90 ar pagaringjumu

Siltumizofacija Paroc Linio 10
150 mm, A<0,036 Wi(mk)

Stiira profils ar laseni = T

Sakret MAT D/29.2
GreenteQ &r8ja izolacijas lenta — |

Siltumizolacijas un loga ramja - - - = .
salaiduma profils

Siltumizolacija Paroc Linic 10
30 mm, A=0,036 W/(mk)

S

Struktdrapmetumu vilkt péc
palodzes ieklddanas

Skarda palodzei galus uzloctt,
stlirus aizloctt

Siltumizolacijas blivéjums
(akmens vate)

Limjava, stiklaskiedras arméjosais
siets, p > 160 g/m?, apmetums

Skarda palodze ar slipumu 5 °, ——— - N o 1ks '
b=0,5 mm, pural parklajums L o

Mezgls 5

M 1:10

LOGA IEBUVES RISINAJUMS

- Ventilators @95x80mm

150

— Méhtéias putas Soudafoam

vai ekvivalents

- GreenteQ iek$&ja

izolacijas lenta
Gipskartona iek3&j3
apdare uz aluminija
profiliem vai
vienkomponenta zema
spiediena poliuretina
gutu firei, vai Imét ar

Perfiix

lek3é&ja palodze, galus
--armtiseptizét, ~40 mm
iestradat siena

Palodze uz
antiseptizétiem koka

—-klugiem vai konsolém

un akmens vales
blivéjums

- o
PVC palodzes profils N
GreenteQ aré&ja izolacijas lenta ’ ~3‘m :
Wiret met dibeli LFM 10x260 s
vai ekvivalents T s T ) S
__ GreenteQ iek3&ja

Piezimes: izolacijas lenta
1. Mezgla vietu skafft tapa AR-8;
2. Dibelu izvietojuma shému skatit lapa AR-27,
3. Par £0.000 atzTmi pienemta pirma stava esosais gridas fimenis;
4. Visi izmeéri uzraditi milimetros, augstuma atzimes - metros;
5. Visi konkrétie materiali doti rekomendéjosi, lai nodroginatu izpildes kvalitati,
un tos iespdjams aizstat ar athilstosiem ekvivalentiem.

Projekta Nr.: 20016 Ohjekta nosaukums: Ras&juma nosaukums:

Daudzdzi_vok;u c_izivojamz‘as ékas Mezgls 5
PastiRajs: ft'la:rasz: i:tlf:‘::"sa;; Loga iebiives risinajums
" . i* , ¥k
e NS arXS" | zames kad. Nr. 9401 001 0824 [PomS g
4 18.04.2017 1:10
— — BPV/ BPDV/Aritekte Z [Stadiar Satda.

(zpilditajs: O © | ‘iveta Zalmane // ? BP * AR

i':_ :ﬁi’:‘nra o ar t C(TIL [izstradaa 7 Lapa: Lapusk;

jur adr. “Jaunzemi®, Vidsizu pag , Limbetu nov, L0tz +  Madara Béma AR-19a




Skarda balsts

Skarda nosegcepure
b=0,5 mm, pural parklajums

Armésanas java Sakret BAK,
stiklaSkiedras armé&jo8ais siets,

p = 160 g/m?, dekorativais

apmetums Sakret SMS B 1 mm, tonéts

Cinkotas térauda ventilacijas restes

Skarda palodzei galus uzlocit,
stdrus aizloctt

Limjava, stiklaskiedras arméjosais
siets, p > 160 g/m?, apmetums

Skarda palodze ar slipumu 5 °,
b=0,5 mm, pural parkigjums

PVC palodzes profils

Siltumizolacija Paroc Linio 10
150 mm, A<0,036 W/(mk)

Wkret met dibeli LFM 10x260
vai ekvivalents

Armeésanas java Sakret BAK,
stikladkiedras arméjo3ais siets,

p 2 160 g/m?, dekorativais

apmetums Sakret SMS B 1 mm, tonéts

Limjava Sakret BAK

Stira profils ar 1aseni
Sakret MAT D/29.2

Uzkaus&jamais rullveida materials - apaksklajs
BIPOL Standart EPP, virsklajs BIPOL XL HKP

| —
- J - ~ Siltumizolacija Paroc ROS 30
\ . L 50 mm, A=0,037 W/(mk)
Impregnéta koka latas
50x50 mm, solis 600 mm
Atjaunot jumta seguma
pieslégumu pie parapeta
-Esoss rullveida materials
% r
\
Esos8s parsegums
"
-
-
m Berama siltumizolacija
= Paroc BLT 3
.~ 300 mm (pé&c rukuma),
= A<0,041 W/(mk)
z Pretvéja izolacija |

Siltumizolacija Paroc Linio 10
100 mm, A=0,036 W/(mk)

150

100

Mezgls 6
M 1:10

PARAPETA ATJAUNOSANAS
RISINAJUMS

Piezimes:

1. Mezgla vietu skatit lapa AR-7,;

2. Dibelu izvietojuma shému skatit lapa AR-27;

3. Par £0.000 atzimi pienemta pirma st@va esosais gridas limenis;

4. \isi izmé&ri uzraditi milimetros, augstuma atzimes - metros;

5. Visi konkrétie materiali doti rekomend&jo3i, lai nodrosinatu izpildes kvalitati,
un tos iesp&jams aizstat ar atbilstoSiem ekvivalentiem.

Projekta Nr.: 29016 Objekta nosaukums; Ras&juma nosaukums:
Daudzdzivok|u dzivojamas ékas Mezgls 6
Pasitas: h.nuhawb.n___wu“owmﬁ Parapeta atjaunosanas risinajums
: bl erkela iela 15, Va
ot N A 03058060 zomes kad. Nr 9401 001 0824 P iR 10
Ao 04. i

—— ——_ [BPV/EPDV/Armitekle 7 Stadje: Sadda:

_ O | Wetazamane  /c—=—{ BP AR
MM i ar temi = _(/ ap R
jur. adr. “Jaunzem, Vidrizu pag., Limbazu nov, Lv403 |  Madara Bema AR-20a




Siltinajums ar akmens vati b=200 mm:
160mm Paroc ROS30(A<0,036 W/mK);
40mm Paroc ROS50 (A<0,038 5235

Brusa 200x50x500 mm,
solis 600 mm

Brusa 200x50 mm

Lasenis (~300 mm),
b=0,5 mm, pural parkladjums

Tekne d=115 mm,
notekcaurule d=100mm

Lasenis (~350 mm), .
b=0,5 mm, pural parklajums
Lasenis (~250 mm),

b=0,5 mm, pural parklajums

Whkret met dibeli LFM 10x260
vai ekvivalents

Armésanas java Sakret BAK,
stiklagkiedras armé&josais siets,
p 2 160 g/m?, dekorativais

apmetums Sakret SMS B 1 mm, tonéts

Limjava Sakret BAK

Siltumizolacija Paroc Linio 10
150 mm, A<0,036 W/(mk)

Stiira profils ar 1aseni
Sakret MAT D/29.2

GreenteQ aréja izolacijas lenta

Siltumizolacijas un loga ramja
salaiduma profils

Siltumizolacija Paroc Linio 10
30 mm, A<0,036 W/(mk)

Cinkotas térauda
ventilacijas restes

Skarda palodze ar slipumu 5°,
b=0,5 mm, pural parklajums

PVC palodzes profils

Siltumizolacija Paroc Linio 10

100 mm, A<0,036 W/(mk)
Suvi hermetizét

Skéarda lasenis,
I~120 mm

Stira elements zem ruberoida
(Cieta mineralvate vai koka ITste)

2 kartas kauséjamais ruberoids

“JATLLLLIA LAY

Paroc BLT 3

150

A<0,041 W/(mk)

Berama siltumizolacija

300 mm (péc rukuma),

Pretvéja izolacija

Mezgls 7
M 1:10

DZIVOKLA JUMTA DALAS
ATJAUNOSANAS RISINAJUMS

20

Virsmu attirit lidz dz/b panelim

Izbdvét no jauna shipumu veidojo$u keramzitbetona slani

Montazas putas Soudafoam vai ekvivalents

GreenteQ iekSégja
izolacijas lenta
GipSkartona ieksgéja
apdare uz alumtnija
profiliem vai
vienkomponenta zema
spiediena poliuretana
putu [Tmi, vai [Tmét ar
Perflix

Piezimes:
1. Mezgla vietu skatit lapa AR-8;

2. Dibelu izvietojuma shému skatit lapa AR-27;

3. Par +0.000 atzimi pienemta pirma stava eso$ais gridas limenis;

4. Visi izméri uzraditi milimetros, augstuma atzimes - metros;

5. Visi konkrétie materidli doti rekomendéjosi, lai nodrosinatu izpildes kvalitati,
un tos iespéjams aizstat ar atbilsto$iem ekvivalentiem.
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OBIJEKTS: DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAIJAS FASADES ATIAUNDSANA
ADRESE: MERKELA 15, VALKA, ZEMES KAD. NR. 9401 001 0824

BOVPROJEKTS

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Daudzdzivok|u dzivojamas ékas fasades atjaunosanas biivprojekts Merkela ield
15, Valka izstrddats pamatojoties &kas kopipaSnieku iesniegto projektésanas
uzdevumu, saskand ar izstradato &kas energoaudita parskatu, &kas tehnisko
apsekosanu, izsniegto bavatlauju nr. 1-21.1/21 k& ar7 atbilstodi ar Latvijas Republikas
buvniecibas normativiem un standartiem.

Projekta tiesais mérkis ir konkrétads piecstavu dzivojamas &kas atjauno3ana, lai
samazinatu siltuma aizpli3anu apkangja vidé, uzlabotu &kas energoefektivitati,
samazindtu izdevumus par ékas uztur@Sanu un paaugstinatu ékas iigtsp&ju un
kvalitati, kd art uzlabotu &kas estétisko izskatu un tehnisko stévokli,

Ekas apkart@jas teritorijas labiekartojums izstradats atseviska blvprojekta “Pagalma

labiekartc§ana daudzdzivok|u majai Merkela ietd 15, Valkd”, kur$ saskanotas Valkas
novada blvvaldé 13.10.2015, bivatlaujas Nr. 1.21.1/25,

Ekas novietne

Dzivojama éka Valka, Merkela ielad 15 izvietota uz zemes gabala ar kadastra nr. 9401
001 0824, kura kopéja platiba ir 4397.0m2 .

Uz zemes gabala atrodas eso$a piecu stdvu dzivojama é&ka (lit.001) ar 78
dzivokliem, dzivoklu kopéjd platiba 3561,2m? &kas koplietoSanas telpu kopéja
platiba 1420,7m?2. Ekas apblves laukums 1525,6m?.

Zemesgabalu reljefs nelidzens, ar reliefa kritumu vienad ékas garenfasadé prom no
8kas. Reljefa atzimes ap &ku svarstds neo 60.25...58.65. Saja pusé ékai izveidotas
izejas, kuras pieklaujas gajgju celinam; savukart otrai garenfasadei pieklaujas
piebraucamais cel§. Piebrauk8ana pie ékas ir no Kalna un Merkela ielas.
FPiebraucama cela seguma materials ir asfalts, gajéju celinu sequms — betona

platnes. Peréja zemes gabala teritorija apzalumota, iekopts zalajs.

Planojuma risindajums

Atjaunojamai &kai ir piecstavu bdvapjoms ar pagrabu, b&ninu izbdvi un [Ezenu
divsiTpu betona platnu jumtu ar sateci uz 8kas vidu. Ekai ir 4 kapnu telpas.

ST projekta ietvaros 8kas esosais planojums netiek mainits, stavvadi netiek skarti.

Bavkonstrukcijas

Pamati — saliekamie betona bloki, lentveida.

Arsienas — silikata kiege|u miris un gézbetona paneli.
Nesodas iek$sienas — silikata kiegelu maris.
Parsegums — dzelzsbetona piatnes.

Jumts — dzelzsbetona paneli.

Paredzétie ékas energoefektivtites paaugstinasanas pasakumi

Ekas energoefektivittes uzlabodanai tiks veikti $adi darbi:

. fasades un cokola siltinadana,

J pagraba parseguma siltnasana;

. béninu parseguma siltinasana,;

. jumta remonts,

. koka logu un ardurvju, véjtvera durvju un béninu durvju nomaina;

» ieejas mezglu &ka un pagraba un to jumtinu atjaunosana, siltinasana;
. &kas aizsargapmales atjaunosana, gaismas aku atjaunosana;

. stikla bloku sienas demontaza, siltindtas sienas izblve un loga uzstadiSana
koplietoSanas telpa;

Darbus veikt atbilstosi ETAG 004.



Projekta risindjumi
Cokols

Pa ékas ékas perimetru tiek demontéta eso$3 betona apmale un atkritumu
savak$anas telpa demontéta betona grida, pamati atrakti, nokalts esosais bojatais
apmetums, virsma izlidzinata.

Ekas ieejas lieveni un ara kapnes uz pagaimu tiek remontstas atbilsto$i
fepriek$ izstradatam biavprojektam, bavdarbus vélam veikt saistiti ar ékas fasades
atfaunodanas darbiem.

Cokola virszemes dalai un pamatu dajai zem grunts fmena ~0.6 m dziluma

iestrada vertikdlo hidroizolaciju — 2 kartas Atlas unversalo bituma mastiku vai
ekvivalentu un siltina ar ekstrudéta putupolistirola plaksném Tenapors Supra EPS-
120 50 mm biezuma (siltumvad.koef. A = 0.035 W/ (m"K}) vai ekvivalentu pa visu
&kas perimetru. Cokold pa asi A tiek papildus uzstadita hidroizolacijas cilnota
membrana. Risinajumu skatit BK dala.
Cokola apdarei veidot apmetumu ar 1. kategorijas mehanisko izturlbu -
stikladkierdas arm&josais siets 2 kartas ( r> 160+160g/m?) iestradats arméjosa java
Sakret BAK (vai ekvivalents), bet virszemes dala veido gatavo dekorativais silikona
apmetumu Sakret SIP (vai ekvivalents) B 1mm biezuma, tonétu masa. Pamatu dalu
zem grunts apstrada ar hidroizolaciju — 2 kirtas Atlas unversélo bituma mastiku {vai
ekvivalentu) un ieklaj geomembranu DELTA-PT vai ekvivalentu.

Ekai pa perimetru izblivé betona brugakmens aizsargapmali (brugakmens
biezums 60mm) ar betona bortakmena (1000X200X80mm) norobeZojumu, apmaies
platums 0,7 m no cokola. Atkritumu telpas gridu izblvé no betona brugakmens
{brugakmens biezums 60mm) ar gridas kritumu uz telpas iegjas pusi.

Pagraba telpu logi jau nomaintti uz PVC logiem ar iestradatu védinasanas
resti, tos paredzéts saglabat, no jauna tiek iestradata pretvéja membrana pa logu
perimetru un jauna skarda aréja palodze.

Gaismas Sahtas paredzéts attirit, izdrupusas vietas atjaunot, un nosegt tas ar
jauniem cinkota metala rezgiem.

Paredzéts uzstadit jaunas metala v&dinasanas restes cokola siends esosas
védind8anas atveres vietds, vBdindSanas atverém iek3&ja plakné iestradats PVC
aizvermehanisms.

Vietas, kur ir gazes ievadcaurule, cokola dala netiek siltinata, atkapjoties no
caurules ass 300mm.

Pagrabs

Pagraba parsegumu siltinat ar akmens vates lameldm, kuras riipnieciski
parklatas ar gruntskrdsas parkldjumu, 100 mm biezuma (siltumvad.koef. A < 0.038
W/ (m*K)) Pirms pagraba parseguma siitinasanas veikt paredzétos darbus, kas
saistiti ar inZenierkomunikaciju atjaunosanu un parnesanu virs siltumizolacijas.

Fasade
Pirms siltinisanas darbiem nepieciesams veikt sekojos$us darbus:

+ fas@des sienu atiriSanu un sagatavoSanu siltumizolacijas materidla
iekladanai, inZenierkomunikaciju parnesanu, mikroplaisas aizdartt ar
ardarbiem paredzétu hermétiki;

» &kas pilastru pastiprinaSanu atbilstosi BK dal noraditajam risindjuma;

« atjaunot pagraba jumtina dzegu atbiistosi BK dalas risindjumam,;

+ demontét ieejas jumtinu dalu 3 Ekas ieejas mezgliem, izblvét no jauna
jumtina metéta nesosas konstrukcijas atbilstosi BK dalas risingjumam:;

o demontét esodas ieejas durvis, piemrét sasaurinot durvju ailes atkritumu
glabasanas telpam,;

» demontét stikla bloku sienu uz koplietosanas felpu, izbGvét no jauna
vieglbetona bloku sienu, ieblv&jot taja jaunu logailu un montét logu;

+ demontét esodos koka logus, montét jaunus PVC ramja logus ar stikla paketi
un selektivo parklajumu (kopéjais konstrukcijas U < 1 3 W/m?K).

Pirms siltumizolacijas iekiadanas fasades pamatnei jabit stingrai, sausai, bez
putekliem, janodrosina, lai visas siltumizolacijas materidla salaiduma vietas bdtu blivi
savienotas.



Pa &kas perimetru tiek stiprinats cokola profils Sakret MAT (vai ekvivalents).
Fasades arsienas, k& arm k3pnu telpas sienas siltindt ar 150 mm biezam akmens
vates plaksném Paroc Linio 10 (siltumvad.koef A< C 036 W/ (m*K)) (vai ekvivalents),
iestradatam uz fimjavas Sakret BAK (vai ekvivalent) un papildus mehaniski stiprinot
ar dibeliem Wkret met LFM (vai ekvivalentu), nemot véra stiprindmas plaknes virsmu
(mans vai vieglbetona panelis).

LodZiju arsienas un skérssienas, kas saskaras ar silto telpu, paredzéts siltindt ar ar
100 mm biezdm akmens vates plaksném Paroc Linio 10 (siltumvad koef. k=< 0.036 W/
{m K)( vai ekvivalentu), pilastrus un lodZiju starpsienas siitinat ar 50 mm biezam
akmens vates plaksném Paroc Linie 10 (situmvad.koef. A< 0.037 W/ (m*K)) vai
ekvivalentu. Logailas tiek siltinatas 30mm biezuma ar akmens vates plaksném Paroc
Linio 10 (siltumvad.koef. A< 0 036 W/ (m*K)) vai ekvivalentu.

Sienu apdarei veidot apmetumu - stikladkiedras arméjosais siets ( P2 160g/m%)
iestradats armajos$a java Sakret BAK (vai ekvivalents) un visas plaknés Il kategorijas
gatavo dekorativais silikona apmetumu Sakret SMS (vai ekvivalents) B 1mm
biezuma, bet ieejas zonas un lod2iju sienas plaknés | kategorijas gatavo dekorativo
silikona apmetumu Sakret SIP (vai ekvivalents) B 1mm biezuma , ton&tu masa.

Vietas, kur ir gazes ievadcaurule, fasades dala netiek siltinata, atkapjoties no
caurules ass 300mm.

Béninu sienas virs védinasanas restém netiek siltinatas. Koka védinasanas
restes tiek demonétas, ailes vietam piemirétas. Uz attiritas sienas plaknes tiek
veidots dekorativais apmetums - stiklaSkiedras armé&josais siets { rz 160g/m2)
iestradats armé&josa javd Sakret BAK (vai ekvivalents} un ieklats gatavais
dekorativais silikona apmetums Sakret SMS (vai ekvivalents) B tmm.

Kapnu telpas siena no b&ninu puses tiek siltinata ar 150 mm biezam akmens
vates plaksném Paroc Linio 10 (situmvad.koef. A= 0 036 W/ (m™K}) vai ekvivalents,
iestradatam uz limjavas Sakret BAK (vai ekvivalents) un papitdus mehaniski stiprinot
ar dibeliem Wkret met LFM (vai ekvivalentu), nemot v&ra stiprindmas plaknes mira
virsmu.

Bé&ninu parsegums

Béninu grida tiek attirita, plaisas aizdaritas ar bezrukuma remontjavu.

Béninu telpd izvietoti horizonali védinadanas kanali, tos paredzéts attirit un
remontét parmargjot. Pé&c kanalu atjaunoSana to 4aréjd plakné iestradats
siltumizolacijas materials - 100 mm biezas akmens vates plaksnes Paroc¢ Linio 10
(siltumvad koef. A< 0.0368 W/ (m~K})vai ekvivalentu.

Béninu parsegums tiek siltinats ar beramo akmens vati (siltumvad koef. A=
0.041W!/{m"K}) péc rukuma 300mm biezuma. Gala sienam veido beramas vates
pieb&rumu vismaz 800mm augstuma péc rukuma,

Péc siltumizolacijas ieklasanas fiek izbOvétas koka tehniskas apsekosanas
laipas.

Kapnu telpas parsegums tiek siltinats no iekStelpas puses ar akmens vates
lamelam ar neredzamu Suvi, kuras rdpnieciski parklatas ar gruntskrasas parklajumu,
100 mm biezuma (siltumvad.koef. A = 0.038 W/ (m*K)), krasots.

Jumts

Jumts veidots vairakos limenos. Ekas gaiven3 jumta plakne veidota no
dzelzbetona paneliem ar ribam aréja plakné. Dala jumta zemaka plakné parsegta ar
dzelzbetona paneliem, virs kuriem iestradats hidroizolacijas rullu materials 2 kartas.
Tapat arl izvirzljumi virs lodzijam un dzivokliem parsegti ar dzelzbetona paneliem,
virs kuriem iestradats keramzita situmizolacijas materidls, virs ta bituma rufiu
matenails.

Ribotie parseguma paneli tieck remont&ti. To virsma atilrita, atsegta armatira
apstradata ar pretrisas fdzekli, plaisas un atv@rumi aizbeton&ti ar atri cietéjosu
bezrukuma remotjavu. Aizbetonéts demontéta atkritumvada atvérums.

Jumta plakné& no jauna tiek iestradats bituma rullu materials 2 kartas, virsmas
salaiduma vietas veidojot parklajumus vismaz 150mm platuma.

Jumta plakne zemaka dala tiek remontéta, kur nepiecie$ams, atjaunot jumta
segumu uzkausg€jot bitumena rullmaterialu 2 kartas (veco jumta segumu attirit,
pargriezt un sakausét visus gaisa ieslégumus, izlabot defektus. Jumtam janodrosina
minimélais slipums 2 %. Virsmas nefdzenumi nedrlkst parsniegt 4 mm).



Esosais parepeta skarda nosegs pa ékas perimetru tiek demontéts un ta vieta
uzstadits jauns skdrda nosegs ar Pural parklajumu 0,5mm biezuma.

Jumta piakne virs lodZijdm un dzivoklu izvirzijumiem tiek atfirita fdz
dzelzbetona panelim. No jauna tiek izveidots keramzitbetona slipa veidojodais slanis
(min. 3 gradi) virs kura iekidj situmizolaciju - akmens vates siani PAROC ROS 30
vai ekvivalents 160mm biezuma (siltumvad.koef. A £ 0,036 W/ {(m*K) un PAROC
ROS 50 vai ekvivalents 40mm biezuma {siltumvad.koef. A = 0.038 W/ (m*K). Virsmas
segums 2 kartas bituma rullu materials. Dzegas plakné iestrada skarda nosegus un
tekni d=115mm, savukart jumta palaknes un sienas savienojuma vietd veido stira
elementu no akmens vates plaksnes un bituma rullu materialu ieklaj ar parlaidumu uz
sienas plaknes vismaz 150mm augstuma. Apmetuma un bituma rullu materiala
sadurvieta iestrada skarda nosegu, Suvi hermetizé.

Ventildcijas $ahtas paredzéts atjaunot, t3s dalgji vai pilnTbd parmorét/
piemdrét, uzstadit jaunas, skarda nosegcepures. Paredzéta ventildcijas kandlu
tirisana.

Eso3os metala béninu védind3anas kanalus paredzéts saglabat, to virsmu
attirit, apstradat ar pretriisas sastavu, krasot.

Eso$as drostbas margas atthit no rlisas, apstradat ar pretrisas sastavu, péc
nepiecie$amibas parmetinat un nemainit bojatos posmus.

Projekta ietvaros paredzéts attirit lietus noteku caurules un uzstadit no jauna
lietus dens savak§anas manzetes.

No jauna tiek uzstdditas jumta lOkas — koka karkasa konstrukcija ar skarda
virsmas iesegumu (analoga esosai).

Uz jumta starp dazadiem jumia lTmeniem tiek uzstaditas metadla kdpnes ar
roku balstiem (RUUKKI vai ekvivalents) , kuras stiprinas pie sienas.

leejas jumtini

Esosie ieejas jumtini 3 kapnu telpdm tiek demontéti, jo nav izblvéti
tehnologiski pareizi un konstrukcijas laika gaitd ir stipri nolietojusas. To vietd tiek
izbOvéti jauni vieglas karkasa konstrukcijas jumtini, ar siltindtu plakni virs ieejas
mezgliem, un jumtinu slipumu no &kas. Konstrukifve risindjumu skatit BK dala. Pirms
jumtinu izbives tiek remontéts un atjaunotas bojatas kiegelu sienas konstrukgcijas.

Vienas kapnutelpas ieejas jumtina konstrukcija saglabata esosa dzelzbetona

platne, konstrukciju remont&jot, pagarinot sienu pariaiduma vietas. No jauna veido
jumta segumu — 2 k&rtas bituma rullu materialu, uzstada noteku un tekni.
Pagraba telpas ieejas mezgla jumtina konstrukcija tiek parbavéta, demontéjot bojato
atbalsta sienu, nostiprinot athkuso posmu un parsegumu platni, k3 ar? izbOvéjot
parseguma platnes pagaringjumu. Kanstruktivo risinajumu skatit BK dala. Jumtinam
no jauna tiek ieklats ieseguma materidls- bituma rullu materidls divas kartas un
iestradati skarda laseni pa argjo plakni — Pural parklajums, b=C.5mm

Logi un durvis

Vecie koka logi tiek demontéti un mainiti uz jauniem PVC ramja ar stikla
paketi un selektivo parklajumu (kopéjais konstrukcijas U = 1,3 W/m32K). Jauno,
nomaindmo fogu un durvju dalijums maksimali atbilstods eso$ajam fogu un durvju
dalijumam. Pirms logu un durvju izgatavodanas veikt ailu kontrolmé&rjumus objekta
uz vietas.

Visiem eso$ajiem, jau izbOvetiem, sagiabajamajiem PVC logiem jdiestrada
argja pretvgja zolacijas lenta un javeic logailu siltinadana.

Péc fasades siltinaSanas izblives visiem logiem jdieklaj jaunas aréjas
palodzes —skards, b=0,5 mm, Pural parklajums.

Galvenas ieejas durvis, kuras jau ir nomainttas uz siltinatd metata durviin, tiek
saglabatas eso§3s, no jauna krasotas (toni skatit krdsu pasé). Tam no jauna tiek
iestradata argja pretvéja membrana.

No jauna tiek montétas durvis uz atkritumu konteinera teipu, pirms tam
sasaurinot ailu. Durvis metala, analogas esos$am, slédzamas.

No jauna tiek mont&tas véjtvera iekd&jds durvis uz PVC durvim ar
aizvéréjmehanismui.



No jauna tiek montétas siltinatas térauda durvis uz béninu telpu (EI30) ar
pasaizvérianas mehanismu.(kopéjais konstrukcijas U < 1,8 W/m?K).

Virs visiem logiem fasade tiek izblvéts atvérums un uzstadits védinasanas
mehanisms Fresh 90 vai ekvivalents.

Lodzijas

LodZiju margam demontét esosos aizpildijumus, margas neso$o daju aftirit
no rdsas, apstradat ar prefrisas sastdvu, krasot, nepiecieSsamibas gadijuma
parmetinat vai nomaintt bojatos posmus. Pie katra margu vertikald stabina piemetinat
térauda plaksnites (30x100x3 mm), pie kuram stiprinat impregnétas koka latas. Pie
latojuma stiprindt skarda trapecveida sienu profitu TP20, b=0.5 mm. Augémalu
nosegt ar skarda U-profilu. Dzelzsbetona panelim visas atsegtds armatdras attirit no
korozijas un atjaunct betona aizsargkartu. Lodziju griestus paredzéts atfirmt, Spaktel&t
un nokrasot.

Remonté [odZiju gridu segumu, vietas kur tas izdrupis. No jauna iekldj skarda
tasenus. Starp lodzijas gridu un sienas apmetumu iestradat hermétiki.

Citi biivprojekta atspogulotie darbi

Veikt kapnu telpas kosmétisko remontu attirot k3pnu telpas sienas un
griestus, spakteléjot mikroplaisu vietas un sagatavojot virsmu krasodanai, krasot.
Krasu toni tiek precizéti autoruzraudzibas laika.

Veikt kapnu telpas kapnu margu remontu — atfirit, krisot (tonis tiek precizéts
autoruzraudzibas laik3), uzstadtt jaunu plastikata lenteri.

Péc fasades siltinaganas uzstadit jaunu karoga kata turétaju ielas fasadé un
€kas numuru zimes.

Siltina3anas darbu laikd virs siltindjuma atcelt ara temperatlras nolasitaju,
kabelus, ja tadi ir. Pirms blvdarbu uzsdk3anas demontét eso$os satelta kivjus,
antenas, kondicionierus un to stiprindjumus. Péc siltindsanas darbu pabeigsanas nav
pielaujams tos stiprindt atpakal pie fasades.

InZeniertikli

Esosie inZenierkomunikaciju tevadi un izvadi €ka netiek skarti un tiek saglabati.

. Udensvads, kanaliziciia - pieslégums pie pilsétas Odensapgades un
kanalizécijas tikliem;

. Apkure - piesliégums pie pilsétas centralas apkures;

. Elektroapgade — pieslégums pie pilsétas tikliem AS “Sadales tTkis”. Esoso
elektribas skapi atjaunosanas darbu gaitd paredzéts atstat eso$a stavokil. Fasadi,
cokolu paredzéts siltinat, atkapjoties no ta 200 mm.

. Gaze - piesiegums pie pilsétas tikliem AS “Latvijas gaze”. Esosus gazes
pievadus atjauno$anas darbu gaitd paredzéts atstat eso8a stavokil. Fasadi paredzéts
siltinat, atkapjoties no tiem 300 mm no caurules ass;

. Vajstravas tikli — AS “Laftelecom” saglabati esosie, atjauno$anas gaita netiek
skarti.

Ugunsdrosibas pasakumi

Atjaunocjama objekta ugunsdro§ibas prasibas nosaka Latvijas blvnormativs
LBN 201-15 "Blvju ugunsdrosiba’.

P&c LBN 201-15 dzTvojamajai majai tick noteikts | lietoSanas veids un
ugunsdro$ibas klase U2a.

Ekas zibensaizsardziba tiek izbOv&ta atbilstodi LBN 261-15 “Eku iekééja
elektroinstalacija” atbilstodi 47. punktam nodrosinot ekai lll klases zibensaizsardzibas
sistému (90% &kas zibensaizsardzibas limenis). Risindjumu skatit projekta sadala.

Vides pieejamiba
Vides pieejamibas risindjumi ékas fasades atjauno$anas gaitad netiek
pasliktinati.
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