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1. ApsekoSanas veids:
Periodisk3, blves ekspluatacijas laika
v Pirms bives fasades dalas vienkar$ota atjaunosana darbu projektéSanas
Pirms blvdarbu atsak$anas (péc partraukuma)
v Buves tehniska stavok|a noteik8ana
Tehniska stavokla noteik§ana faktiski pielietojamai funkcijai
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v Bives: teritorijas labiekartojuma, pamatu un pamatnes, neso$o sienu, ailu
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(izp&tamo bives dalu uzskaitljums)
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Uzmeérijumu zimé&jumi
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Tehniskas apsekosanas atzinums

Daudzdzivok|u dzivojama €ka, kadastra Nr.9401 001 0528 001,Raina iela 18, Valka

(blGves nosaukums, zemes vienibas kadastra numurs un adrese)

“ARTEMI”, reg.Nr.40103162283, 2016.gada 26. julija ligums Nr. 14-A1

(pasititajs, llguma datums un numurs)

Apsekot daudzdzivok|u dzivojamo éku Raina iela 18, Valka, 27. 07.2016.

(apsekosanas uzdevums, ta izsniegSanas datums)

Atzinums izsniegts 2016.gada 8.augusta

Vitauts Konrads

(fiziskas personas vards un uzvards)

1. Visparigas zinas par buvi

1:3: buves veids1122 triju vai vairaku dzivok|u maja

1.2, apbuves laukums (m?) 848,3

1.3. bavtilpums (m®) 14075,0

1.4. kopéja platiba (m?) 4028,8

1.5 stavu skaitsb

1.6. zemes vienibas kadastra apziméjums 9401 001 0528

i 7 zemesgabala platiba (m? - pilsétas, ha - lauku teritorijas) 1897,0
1.8. baves iepriek$éjais TpasSnieks nav zinams
1.9. blves pasreiz€jais Tpasnieks nav zinams

1.10. |blvprojekta autors nav zinams

1.11. |bGvprojekta nosaukums, akceptéSanas gads un datums nav zinams

1.12. |blves nodosana ekspluatacija (gads un datums) 1973

1.13. |bQves konservacijas gads un datums

1.14. |blves atjaunosanas, parbives, restauracijas gads

- -

bives kadastralas uzméri$anas lietas: numurs, izsniegSanas gads un

115, datums 17.03.1999.




2. Situacija

251 zemesgabala izmanto$anas atbilstiba teritorijas planojumam

Apblvéta teritorija tiek izmantota atbilstosi teritorijas planojumam, teritorijas
izmanto$anas un apbives noteikumiem un normativo aktu prasibam.

22, blves izvietojums zemesgabala

Blve novietota gruntsgabala ieslipi ar galveno fasadi vérstu pret dienvidaustrumiem
paraléli Raina ielai. Ekas zieme|u fasades pusé ir ar blakus eso$am majam kopigs
iek§pagalms. Pie €kas ziemelrietumu fasades ir izblvéts asfaltéts piebraucamais celS
un ierikoti gajéju celini.

o,

Apsekojamais objekts -
Raina iela 18
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1.att. Apsekojama objekta atraSanas daba.

2.3 blves planojums

Apsekojama éka ir projektéta, uzblvéta, un tiek izmantota ka& daudzdzivok|u
dzivojama éka. Ta ir piecu stavu éka ar kiegelu mira gala sienam un kiegelu mara
starpsienam un gazbetona panelu arsienam. Ekai ir izbGvéts pagrabs, Cetras kapnu
telpas. Blves lieto§anas veids atbilst tas planojumam un planotajam bives lietoSanas
veidam. Nok|G8ana éka tiek nodroSinata pa ieejas durvim kapnu telpas ékas zieme|u
fasades pusé.

3. Teritorijas labiekartojums

Apseko$anas objekta vai apseko$anas priek§meta nosaukums. Iss

konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla Tehnlgkals
S A ) ; = e nolietojums
novértéjums atseviskiem blves elementiem, konstrukciju veidiem, (%)

buves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam

3.1. brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi

Gar ékas austrumu un ziemelu fasadi pieklUSanai pie €kas ir izblvéts asfaltéts
piebraucamais cel$ un tas ir neapmierinosa stavokli, tas ir nelidzens un bedrains,
betona bortakmeni ir nosédusies vai pilniba sabrukusi un nepilda savu funkciju.
Gajéju drosibai un parvietoSanas nodrosinasanai ir izblvéti gajéju celini no betona
plaksném. Ekas dienvidu pusé ir izblvéta Raina iela.




2.att.Piebraucamais cels .
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mais cel$ pie €kas ziemelu pusé.

4.att.Piebraca




6.att.Gajeju celin ar brugakmens segumu &kas
dienvidu fasade puseé.

3:3. apstadijumi un mazas arhitektiras formas

Ekai piegulo$aja teritorija ir ierikots zaliens bet teritorijas apstadijumu iertkosana nav
veikta. Apseko$anas laika tika secinats, ka ékas dienvidu puseé zaliens ir labi kopts un
nav iebildumu par to stavokli, tadu pie ékas ziemelu fasades tas ir izbraukats un ir
nepiecieSams veikt ta atjaunosanu.




8.att.Zaliens ékas ziemel puseé.

4. Blves dalas
(letver tikai tas blves dalas, kas apsekotas atbilstosi apsekoSanas uzdevumam)

Apseko$anas objekta vai apseko$anas priekdmeta nosaukums. Iss

konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla Tehnlgkals
R LB 5 : = o nolietojums
nové té&ums atseviskiem bives elementiem, konstrukciju veidiem, (%)

blves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam

4.1. pamati un pamatne

Ekai ir izbGvéti saliekama betona pamati no 40cm un 30cm bieziem betona blokiem
un kiegelu mira viet&jiem aizmiréjumiem. Virs €kas pamatiem ir ierikota pamatu
horizontala hidroizolacija no ruberoida bitumena mastika. Ekas vizualas apsekosanas
laika tika konstatéts, ka horizontala hidroizolacija savu funkciju pilda un ir apmierinosa
stavokli, netika novéroti arsienu defekti, kuri btu radusies bojatas hidroizolacijas dé|.
Apsekojot ékas betona apmali tika konstatéts, ka ta atseviSkos posmos ir stipri
nosédusies, taja ir dazada lieluma izdrupumi vai ta ir ar kritumu pret éku, tadéjadi
nenodro$inot lietus Gdens novadi$anu no €kas pamatiem un ir nepiecieSams veikt
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betona apmales atsevi§ku posmu atjauno$anu atbilstosi labai bavniecibas praksei un
tehniskiem risindgjumiem. Ekas pamatos tika konstatétas nelielas dazada izméra
vertikalas plaisas, tacu bitiskas €kas pamatu s€Sanas pazimes netika konstatétas.

~

o

11.att.Ekas betona apmale.




13.att.Ekas gg\_gti »

|
?
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14.att.Horizontalas hidroizolcijs ieklaganas vieta..

4.2.

neso$as sienas, ailu sijas un parsedzes




Ekas neso$as sienas ir kas gala sienas (arsienas) un starpsienas. Gala sienas ir no
silikata kiegelu mira 510 mm biezuma, nesosas starpsienas — kiegelu miris 380 mm
biezuma. Pasnesosas arsienas — gazbetona panelu sienas. Vizualas apskates laika
netika konstatétas plaisas €kas norobeZojosas konstrukcijas, kuras varétu ietekmét
€kas talaku drosu ekspluataciju.

16.att.Kiegelu mira gala sienas un panelu arsienas.

4.3. Suvju hermetizacija, hidroizolacija un silt miz lacija

Ekas ekspluatacijas laika ir veikta Suvju starp paneliem hermetiz€juma atjaunosana.
Apseko$anas laika netika veikta Suvju aizpildijuma demontaza, tacu péc to vizualas
apskates var secinat, ka Suves starp arsienu paneliem savu funkciju pilda un nav
nepiecieS8ams veikt nekadas darbibas Suvju atjauno$anai. Apsekojot pamatu
horizontalds hidroizolacijas ieklasanas vietas, netika konstatéts, ka arsienas tiktu
samitrinatas bojatas hidroizolacijas dél, [idz ar to var secinat, ka pamatu hidroizolacija
savu funkciju pilda.




SEPCVVREES -

18.att.Ekai veikta Suvju aizpildjuma atjaunosana.

4.4. pagraba, starpstavu, béninu parsegumi

Pagrabstava un starpstavu parsegumi ir izbGvéti no 220 mm bieziem caurumotajiem
dzelzsbetona parseguma paneliem. Veicot $o parsegumu vizualo apseko$anu netika
konstatétas deformacijas starpstavu parseguma konstrukcija. Apsekojot lodziju
konstrukciju, kura ir izmantoti tadi pasi parseguma paneli ka starpstavu parsegumos,
tika konstatéts, ka $ie paneli ir laba stavokli un nodrosina drosu lodZiju talaku
ekspluataciju

jumta elementi: neso$a konstrukcija, jumta klajs, jumta

4.5. A v sitHs
segums, lietustdens novadsistéma

Ekai ir izbOvéts savietotais jumts no dzelzsbetona jumta paneliem ar ruberoida jumta
segumu un tas ir ar iek§gjo lietus Gdens novadi$anas sistému. Ekas ekspluatacijas
laika ir veikta jumta seguma atjauno$ana, tadu atseviskas vietds ir saglabajies
nekvalitativi ieklatais jumta segums — rullu materidls visa ta plakné nav pilniba
pieliméts un zem ta ir gaisa burbuli. Tapat pa visu &kas perimetru ir saglabajies
sakotnéji uzstaditais parapeta cinkota skarda apSuvums, kur$ ir stipri sariséjis. Lietus
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Gdens novadi$ana savu funkciju pilda, uz jumta netika konstatétas pelkes un
pazimes, kuras liecinatu par neatbilstibam lietus tdens novadi$anas sistéma.

20.

ey {0

att. Atjaunotais un vecais jumta segums.

ARES ST S e ) ZARG ,.m N ¥
21.att.Atjaunotais rullu materiala jumta segums,

sariiséjis parapeta apSuvums.

citas

10




< i '%‘{ L
22.att.Atjaunotais rullu materiala jumta segums,
sarliséjis parapeta apSuvums.

4.6. balkoni, lodzijas, lieveni, jumtini

Apsekojot lodzZiju norobeZojoso konstrukciju tehnisko stavokli tika konstatéts, ka
neso$as metala konstrukcijas ir paklautas korozijas iedarbibai, tacu savu funkciju tas
pilda. Veicot atbilstoSu metala virsmas apstradi eso$as metala konstrukcijas ari
turpmak ir izmantojamas ka lodZiju norobeZojo$a konstrukcija. leejas jumtini ir veidoti
no dzelzsbetona plaksném un tie ir iesegti ar rullu materiala iesegumu, jumtiniem ir
izblvéta cinkota skarda malu apdare un cinkota skarda pieslégumi arsienam. Jumtinu
cinkota skarda ieseguma elementi ir stipri sarGs&jusi un ir nepiecieSams veikt to
nomainu. Apsekojot ieejas mezglus tika konstatéta plaisa kiegelu mari, kura
iesp&jams radusies pamatu séSanas dél.

)

W

1)
40

i

i

23.att. Apsekojama objekta atradanas daba.
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[27.aft-.ﬁléejé’s jumting

29.Plaisa kiege|u mart zem ieejéé jumtina.

4.7.

kapnes un pandusi

13




Nok|G8anai kapnu telpas ir izblvétas ieejas durvis &kas zieme|u fasades pusé.
lek|G$anai kapnu telpas ir izbavéti nelieli betona pandusi, kuri ir apmierino$a stavoklr,
ir veikts to neliels remonts. lek$&jas kapnes ir izblvétas no saliekamiem dzelzsbetona
kapnu laidiem, kas ir balstiti uz saliekama dzelzsbetona kapnu laukumiem. Pie kapnu
laidiem ir piestiprinatas margas un to tehniskais un vizualais stavoklis ir apmierinoss,
atseviékas vietas trikst nelieli roku balstu posmi. Viena kapnu telpa ir uzstaditas
metala kapnes nokli$anai uz jumta. lek&&jo kapnu stavoklis ir apmierinoss. Kapnu
telpu sienas ir apmestas un krasotas un tas ir apmierinosa stavoklr.

30.att.Képes kapnutelpa — saliekamie dzelzsbetona
kapnu laidi.

[
b
| 32 i

31.att.Kapnu marga ar roku balstu.

14



32.att.Kapnu marga ar roku balstu trikst neliels
balsta posms.

! : ¥ § o
34 .att.Metala kapnes nok|i$anai uz jumta.

el e
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eja éka no dien

37.att.Izblvéta ieeja €ka no dienvidu puses.
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4.38. ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iek&durvis, logi, likas

Ekai sakotnéji ir tikusi uzstaditi logi koka rami, tadu ékas ekspluatacijas laika dala no
dzivok|u logiem ir nomainiti pret logiem plastikata ramr ar stikla paketém. Veicot logu
nomainu dzivok|os liela vairuma gadijumu nav saglabats to sakotnéjais izskats (logu
dalijums). leejas durvis képnu telpas — jaunas metala durvis ar stiklojumu. Nok|GSanai
pagraba telpas ir saglabajusas sakotnéji uzstaditas koka durvis. Pagrabtelpu koka
logi ir nomaintti pret stikla pakesu logiem PVC rami. Kapnu telpas ir uzstaditi jauni
PVC logi. Daziem dzivokliem ir nomainitas sakotnéji uzstaditas koka durvis pret
jaunam durvim, bet kopuma liela vairuma ir saglabajusas vecas koka durvis.
Nok|G8anai uz jumta viena no kapnu telpam ir izblvéta lika. Péc logu nomainas
vairakas vietas nav veikta logu kvalitativa uzstadiSana - ir nenosegtas montazas
putas, kuras ilgstosa ultravioleta starojuma iedarbiba zaudé savu noturibu un sairst
nespéjot nodrosinat logu pietiekamu blivumu.

38.att. Nomainitie un nenomainttie logi. Nomainot
logus nav ievérots to sakotnéjais izskats.

e, £

9.at.NoainTtie un nenomainitie logi.
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40.att. Nomainitie un nenomainitie logi. Kapnu telpa
nomainitie logi. Nomainot logus nav ievérots to
sakotngjais izslggts.

41 att Nekvalitativi veikta loga motia - egta
montazas putas.

42.att Nekvalitativi veikta loga montaza — atsegtas
montazas putas.

18




3.att.Koka starplogu vairogs.
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45 att. Jaunas durvis kapnu telpa.

19




46‘att'DZ|vok1u |eejas durvus
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47 .att. leejas durvis un vitrina ieeja kapnu telpa.

48 att. Luka nok|u$anai uz jumta.
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49 att leejas durvis pagrabtelpa.

4.9. konstrukciju un materialu ugunsizturiba

Konstrukciju un materialu tehniskais stavoklis ugunsizturibas un dimaizsardzibas
aspekta vértéjams ka apmierinoss.

4.10. |ventilacijas $ahtas un kanali

Ventilacijas kanali ir izbavéti no kiegelu mara, atseviSkas Sahtas stava augstuma ar
izvadiem virs jumta. Eso$as ventilacijas atveres funkcioné un €ka tiek nodrosinata
dabigas vilkkmes ventilacija no virtuvém un sanmezgliem. Eka nav nekada cita veida
dabiga vai piespiedu ventilacija. Ventilacijas kanalu un Sahtu tehniskais stavoklis
vértéjams ka apmierinoss, ir nepieciesams veikt to tirisanu.

50.att, Ventilacijas $ahtu izvadi uz jumta. :

21




51 att. Ventilacijas $ahtu izvadi uz jumta.

4.11. |iek$éja apdare un arhitektiiras detalas

Kapnu telpu sienas un griesti ir apmesti, $pakteléti un krasoti. Atseviskas vietas tika
konstatéti nelieli sienu virsmas apdaré defekti. Kapnu telpu iek$éja apdare ékas
ekspluatacijas laika ir saglabajusies apmierino$a stavokli.

52.att.Kapnu telpas apdare.

4.12. |ar&ja apdare un arhitektiiras detalas

Ekas gala sienas un starpsienas ir izblvétas no silikata kiegeliem un tas nav
krasotas. Gazbetona panelu arsienas ir krasotas, tacu ékas ekspluatacijas laika
krasojums ir izbaljis, atseviskas vietas ir veikti lokali arsienu panelu remonta darbi.
Pamatu virszemes dala ir apmesta un krasota, tacu ékas ekspluatacijas laika
vairakas vietas mitruma un sala iedarb’ba apmetums ir atdalijies.

22




53.att. Apsekojama obje
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54 att. Apsekojama objekta atrasanas daba.

5. leks$éjie inZeniertikli un iekartas
(letver tikai tos iek$gjos inZeniertiklus un iekartas, kas apsekotas
atbilstosi apseko$anas uzdevumam)

Apseko$anas objekta vai apseko$anas priekSmeta nosaukums. Iss i g
= Son o RN A Tehniskais

konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla S
Zoo P Es : s igs nolietojums

novértéjums atseviskiem blves elementiem, konstrukciju veidiem (%)

un baves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam i

centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi,
siltuma regulatori

Kapnu telpas sakotnéji bija uzstaditi cuguna radiatori un plak$nu tipa konvektori, tacu
gkas ekspluatacijas laikad atseviskas vietas ir veikta atseviSku cuguna radiatoru
nomaina pret plak$nu tipa konvektoriem.

5:1-
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gazesvadi un iekartas, gazes tdenssilditaji, gazes apkures

9.2, katli, gazes patérina skaititaji

Gazesvada ievadi ir izbQvéti pie ieejas katra kapnu telpa €kas ziemelu pusé. Kapnu
telpas ir izvietoti iek$&jie gazesvadu tikli pa kuriem dzivokli tiek nodrosinati ar gazi.
Pirms fasades siltina$anas darbu uzsak$anas vélams parvietot gazes ievadu tada
attaluma no sienas, lai varétu veikt siltina$anas darbus atbilstosi $o darbu veikSanas
tehnologijai un vienlaicigi nodrosinot gazes ievada attdlumu no €kas nesosajam
konstrukcijam atbilsto$i spéka eso$ajam normam.

8.a. zsad ievads.

59.att. leksgjie gazes vada fikli.

5.3, elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises

Elektroapgades avots — €ka ir pieslégta pilsétas elektroapgades tikliem, kapnu telpas
ir izvietoti elektribas skaititaji un tiek nodrosinata elektribas padeve uz dzivokliem.
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61.att.Elektrosadales skapis kér,\ télpé.

6. Aréjie inzeniertikli
(letver tikai tos aréjos inZeniertiklus, kas apsekoti atbilstosi apsekoanas uzdevumam)

Apseko$anas objekta vai apseko$anas priekSmeta nosaukums. Iss

konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla Tehm;kaus
. v O] & : % o nolietojums
novértéjums atseviSkiem bives elementiem, konstrukciju veidiem, (%)

baves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam

6.1. Gdensapgade

Siltumapgades avots — &ka ir pieslégta pilsétas siltumapgades tikliem.
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6.2. gazes apgade

Gazes apgades avots - éka ir pieslégta aréjiem gazes apgades tikliem.

6.3. siltumapgade

Siltumapgades avots — éka ir pieslégta pilsétas siltumapgades tikliem.

6.4. zibens aizsardziba
Nav ierikota.

7. Kopsavilkums
.1, blves tehniskais nolietojums

Eka kopuma ir apmierino$a stavokli tacu ir javeic virkne pasakumu, lai nodrosinatu
&kas konstrukciju un buves kopuma dro$u ekspluataciju:
Apmierino$a tehniska stavokli ir:

e Ekas pamati. Pamatu nestspéja ir pietiekosa.

o Ekas sienas. Kiegelu mira un panelu sienu nestspéja doto slodzu uznemsanai
ir nodrosSinata.

e Ailu aizpildijuma konstrukcijas-daudzviet nomainiti logi, nomainitas ieejas
mezgla durvis.

e Apdare. Parsvara pa visu ékas perimetru ir bojata €kas betona apmale un
cokola apdare.

e Parseguma konstrukcijas.

Jumta nesosas konstrukcijas.
Ventilacijas $ahtas un kanali.

Neapmierino§a stavoklt ir:

e Ailu aizpildijums. Nenomainiti logi, sliktda stavokll ir atkritumu konteineru
novietnes telpu durvis.

« Jumta segums viena ékas dala un cinkota skarda parapets iesegums pa visu
jumta perimetru. Jumta segums ir remontéts un liela apjoma tas ir ieklats no
jauna.

e Ventilacija. P&c logu nomainas nepiecieSams nodroSinat telpas normativo
gaisa apmainu.

L ]

Dzivok|u planojums atbilst ta laika blvniecibas prasibam un ir saglabajams ékas
turpmakaja ekspluatacija arf turpmak.

s secinajumi un ieteikumi

lzstradat &kas fasades vienkarotas renovacijas apliecinajuma karti atbilstosi ékas
energoaudita parskatam un ékas tehniskas apseko$anas atzinumam. Blvdarbus
veikt atbilstodi Latvijas Republikas normativo aktu prasibam, blvnieciba pielietojot
tikai sertificétus materialus atbilstodi Eiropas Savienibas standartiem un LR
bavnormativiem. Ekas argjas siltumizolacijas sistému ar dekorativo apmetumu
izbavét saskana ar Eiropas tehniska apstiprinajuma pamatnostadnes ETAGO004
prasibam, ka arf sertificétu bavmaterialu razotaju prasibam un montazas instrukcijam.
Priek$noteikumi ékas konstrukciju turpmakai ekspluatacijai:
e Pamati un pamatne — ir javeic cokola siltinasana nodroSinot arl pamatu
hidroizolaciju. Siltinadanas darbos izmantot ekstrudéta putupolistirola loksnes.
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Jaatjauno bojata betona apmale pa visu €kas perimetru nodrosinot normalu
lietus Gdens novadi$anu prom no €kas.

Sienas — Nepiecie$ams veikt arsienu siltinasanu, lai nodroSinatu nepiecieSamo
normativo arsienu siltuma pretestibu, ka ari fasades dekorativa apmetuma
ierfkosana.

Ailu aizpildijumi — Nepiecie$ams veikt v&l nenomainito logu nomainu ievérojot
to, ka nepiecieS$ams veikt logu ailu siltina8anu. Logi jaizgatavo vienota
arhitektoniska risinajuma. Atkritumu konteineru telpam janomaina durvju bloki.

Parsequmi — Nepieciesams veikt piektd stava parseguma siltinasanu, lai
nodrosinatu nepiecie$amo normativo siltumpretestibu.

Jumts — Jaizlabo nekvalitativi uzkausétas jumta seguma vietas. Jaatjauno
ieejas jumtinu hidroizolacija, skarda pieslégumi un lietus Udens novadiSanas
renes un teknes.

Visparigie nosacijumi renovacijas darbu veikSanai

Bavdarbi javeic tehnologiski pareizi, tam piemérotos laika apstaklos.

Bivdarbu izpildes laika janodro$ina dro$a un netraucéta €kas funkcionala
ekspluatacija.

Bivniecibas laika nodrosinat transporta un gajéju kustibu. NoZogojumu
novietojums nedrikst traucét &kas iedzivotaju kustibu.

Bivobjekta darba zonam jablt ieZogotam ta, lai nepielautu nepiederosu
personu iek|d8anu tajas.

Nav pielaujams patvaligi kombinét dazadus materialus fasades apdarei —
siltumizolacijas materialam, gruntim, [imjavai, stikla Skiedras sietam,
apmetumam un krasai ir jabdt savstarpéji saderigiem materidliem saskana ar
Eiropas tehniska apstiprinajuma pamatnostadnes ETAG 004 prasibam.

Nav pielaujama Bivdarbu gaita radito notekiidenu novadiSana apkartéja vide.
Notekidenu novadi§ana javeic atbilstosi Latvijas buvnormativam LBN 223-99
_Kanalizacijas argjie fikli un baves”.

P&c bivdarbu pabeig$anas, blvdarbu zona jaatjauno labiekartojums uzberot
augsnes melnzemi un ieséjot zalaja séklas.

Cokols

Paredzét demontét &kas eso$o apmali, izblvét betona brugakmens apmali
600 mm platuma ar zem tas blietétu, nolimenotu drenéjosas pamatnes slani,
ki ar uzstadit betona ietves apmales 1000x200x80. Pé&c apmales
izbGvésanas javeic melnzemes pievesana un zalaja atjaunosana.

Notekiideni janovada no ékas atbilstoSi bavnormativiem, par lietus Gdens
savak$anu un novadisanu.

Ekas apmali veidot ar kritumu prom no &kas (min 3%).

Ekas cokolu paredzét siltinatu. Cokola sienas siltinamo daju attirt no
abrazivajam dalam, gruntét un ieklat hidroizolgjoSo ITmjavu, siltinat ar
ekstrudéto putupolistirolu 100 mm biezuma (limésanai izmantot lTmjavu),
dibelot, armét ar EJOT arméjo$o sietu 160 (g/m2), vai analogu, kas atbilst
ETAG 004 (iegremdéjot armésanas limjava), gruntét, ieklat tonétu dekorativo
apmetumu vai krasot.

Cokola siltumizolacijas materiala un &kas apmales savienojuma vieta izveidot
deformacijas Suvi.

Putu polistirola piestiprina$anai izmantot [imjavu, tas uzklasanai pielaujami
divi veidi:

1. vienm@&rigi pa visu siltumizolacijas materiala virsmu — gadijumos ja esosa
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siena ir pietiekami lfdzena (virsmas nelidzenumi nav lielaki ka 1,0 cm uz 1m),
limjavu uzklaj vienmériga kartd (apm. 6 mm) ar térauda §pakteli un veido
rievotu [imjavas kartu, izmantojot zobkelli (zobs 10-12 mm);

2. limjava nosedz vairak ka 40% no siltumizolacijas materiala virsmas
(fmjavas joslas pa perimetru un javas pikas loksnes centra) — gadijumos ja
esoda siena nav pietieckami lidzena (nelidzenumi nav lielaki par 2,0 cm/m) ,
siltumizolacijas loksnei pa perimetru iestrada limjavas joslas un plaksnes vidQ
uzliek limjavas pikas ta, lai limjava nosegtu = 40% no siltumizolacijas
materiala virsmas.

Liméjot siltumizolacijas loksnes ap logu, durvju ailéem un citam atveramam
konstrukcijam, jaizveido iegriezums siltumizolacijas loksné ta, lai ailu malas un
siltumizolacijas lok&nu malas neatrastos uz vienas linijas.

Siltinajumu stiprinat ar dibeliem, iestradat EJOT PVC stara profilu vai analogu,
armét ar stikla Skiedras sietu 160g/m2 ar polimé&ru parklajumu iegremdétu
limjava vai péc tehniskiem parametriem ekvivalentu. Virsmu apstradat ar
zemapmetuma grunti vai péc tehniskiem parametriem ekvivalentu, ieklat
tonétu dekorativo apmetumu (saskana ar krasu pasi). Virs logu, durvju un
citam ailém siltinajuma plakné iestradat stara profilu ar laseni.

Veicot siltina$anu ap gazes ievadiem siltindjumam jabat ne tuvak ka 250 mm
no ievada ass Iinijas uz katru pusi, ievadam japaliek atklatam. Gazes vadu
attirit no atlupusas krasas, apstradat ar risas parveidotaju, gruntét ar
pretkorozijas krasu metalam, krasot.

Jumta sequms

o Atjaunot jumta segumu no 2 kartam rullveida materiala vietas kur nav veikts

jumta seguma remonts.

o lerikot jaunu parapeta iesegumu pa visu €kas perimetru no skarda ar

polimérparklajumu.

Béninu(5.stava) parsegums

« Siltumizolacijas ieklagana atbilstosi energoaudita atzinumam.
Fasade

Fasades virsmas attirit no abrazivam dalam, aizpildit plaisas, gruntét ar dzilo
grunti, uzstadit 150 mm platu cokola [isti ar laseni.

Ekas fasadi siltinat ar mineralvati PAROC FAS 3 150 mm vai analogu.
Mineralvates piestiprina§anai izmantot limjavu, limjava nosedz vairak ka 60%
no siltumizolacijas materiala virsmas — gadijumos ja eso3a siena nav
pietiekami lidzena, siltumizolacijas loksnei pa perimetru iestrada limjavas
joslas un plaksnes vidu uzliek limjavas pikas ta, lai imjava nosegtu = 60% no
siltumizolacijas materiala virsmas.

Platpu savieno$ana nav pielaujama fasadé eso$0 spraugu un plaisu vietas un
tas jamonté ta, lai Suves vertikali nesakristu un loksnes parsegtos vismaz par
10 cm.

Platnu savieno$ana nav pielaujama art fasazu ailu stdru vietas.

Pieliméjot siltuma izolacijas platnes gar logu un durvju ailam, platnes
nepiecie$ams piegriezt — ta, lai nepielautu ailu vertikalas un horizontalas linijas
turpinasanos platpu savienojumu vietas.

LTmé&jot siltumizolacijas loksnes ap logu, durvju ailem un citam atveramam
konstrukcijam, jaizveido iegriezums siltumizolacijas loksné ta, lai aijlu malas un
siltumizolacijas lok&nu malas neatrastos uz vienas [Tnijas.

Pieliméto siltuma izolacijas platnu virsmai ir jabut tirai un [[dzenai. Veicot logu
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un durvju ailu siltinaganu, platnes atlasit ar tadu biezumu, lai durvju un logu
ramiji no visam pusém bitu ar vienadu platumu.

P&c siltumizolacijas materiala pielimésanas pie siltinamas sienas un Tmjavas
sacieté8anas (aptuveni 48h) var sakt siltumizolacijas materiala papildus
stiprinaanu ar speciali $§im nolikam paredzétiem dibeliem.

Ja virsma ir lidzena, tad lImé&jo$as masas slani var uzklat pa visu platnes
virsmu ar robotu $pakteli ar robu izmériem 10 x 10 x 10 mm. Lime nedrikst
nokldt platpu savienojumu vietas, jo tad platnes nesavienosies blivi un bez
atstarpem.

Spraugas, kas ir lielakas ka 2 mm starp mineralSkiedras loksném jaaizpilda ar
sagrieztam tada paSa izolacijas materiala - mineralskiedras loksnes
strémelitém, piegriezot tas péc nepiecieSamibas.

Lai neveidotos aukstuma tiltini spraugas nedrikst aizpildit ar limjavu, kas tika
izmantota lok$nu pielimésanai.

Mineraldkiedras loksnes japielimé laika kad apkartéja temperatira ir no +5°C
lidz +25°C un sienas temperatiira ir no +5°C lidz +25°C. Ja ir |oti stiprs v&j$ un
sienas ir paklautas stiprai saules staru iedarbibai, sienas, uz kuram uzlimé
mineral$kiedras loksnes, jaaizsarga ar aizsegiem no tikla vai pléves ta, lai
novérstu parmérigu un atru Gdens iztvaic&$anu no limjavas. Blvdarbu izpildes
laika nav pielaujama siltinajuma materiala samitrinasana, blvuznéméjam
javeic visi iesp&jamie pasakumi, lai pasargatu siltinatas sienas no to
samitrinasanas.

Siltinot &ku, jaievéro, lai apkartéja gaisa temperatara siltinasanas darbu laika
bitu no +5°C lidz +25°C, ka art japarbauda sienas temperatdra, jo ta varétu
samazinaties nakts temperatiiras pazeminasanas rezultata (lidz 0°C un zemak
ka 0°C ).

Darbi javeic tikai tad ja 24 stundu laikéd péc termiskas izolacijas kartas -
mineral§kiedras loksnes uzlimésanas apkartéja gaisa temperatura
nesamazinasies zem +5°C.

Da¥adu celtniecibas materialu (pieméram, dobie kiegeli, arsienu dzelzsbetona
paneli) gadijuma siltumizolacijas materiala piestiprinadanas dibeli (veids,
garums, skaits) tiek atlasiti vai kombinéti saskana ar siltinama objekta
realajiem apstakliem, t.i. arsienu materiala ipasibam.

Siltinajumu dibelot ar dibeliem ar metala naglu PAROC XFR 001 vai
[[dzvértigiem.

Dibe|u skaits uz 1m2 — saskana ar raZotaja tehnologiju.

Siltumizolacija ar dibeliem jastiprina ta, lai dibelu galvas vai noslédzosie
korki$i netraucétu izolacijas armésanas darbus — dibelu cepurites virsma
nedrikst bit dzilak par pielimétas siltumizolacijas lok$nu virsmu.

Armét ar stikla $kiedras sietu SSA 1363-4(110) Tex - Color vai analogu
arméjoso sietu, kas atbilst ETAG 004. Armé&jo$a java jauzklaj pirms arméjosa
sieta uzlikéanas, siets tiek iegremdéts uz siltumizolacijas uzklatas javas karta.
Siltinamas &kas sienu stiri tiek nostiprinati ar PVC stara profilu, logu durvju un
citu ailsdnu stari tiek nostiprinati ar logu piesléguma profiliem ar sietu.
Nepieciesams sekot, lai bltu atbilstosi sagatavotas platnu pamatnes. Sturu
ietvariem vélams bt no plastmasas un tiem ir jabat ar piestiprinatu stikla
gkiedras sietu uz abam pusém ne mazak ka 10 cm.

Virs logu, durvju un citam ailém siltinajuma plakné iestradat stara profilu EJOT
profils 600 ar laseni vai analogu.
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Vietas kur ir nodrupis apmetums, pirms siltina8anas darbu veik$anas tas ir
jaatjauno.

Logu un durvju argjas ailas siltinat ar 20-30 mm biezu mineralvati, armét ar
limjava iestradatu sietu (armésanai izmantot stikla Skiedras sietu ar poliméru
parklajumu), gruntét, uzklat tonétu dekorativo apmetumu.

Argjo ailu siltumizolacijas materiala saduru vietds ar logiem un durvim
iestradat sala izturigu akrilu vai analogu materialu, kas novérstu ekspluatacijas
gaita plaisu veido$anos. Tapat siltumizolacijas plaksnu savienojuma vietas
nedrikst sakrist ar panelu $uvém. 1m plata josla ap ieejas ardurvju perimetru
izveidot elastigo apmetumu atbilsto§i ETAG 004, lai durvju aizvérsanas
rezultata raditas vibracijas siends neizraisitu tuvuma eso$a apmetuma
plaisasanu.

Nemot véra fasazu virsmas nelidzenumu pirms siltinaSanas javeic virsmas
nivelé8ana, montéjot siltinajumu, nelidzenumu izlidzinasanai Iidz +/- 1 cm
jalieto vairak limjavu, bet, ja nelidzenumi ir lidz 3 cm, izlidzinoSs apmetums ar
vadulu stiprindjumiem (par vél lielaku nelidzenumu izlidzinaSanas risinajumu
bavniecibas dalibnieki savstarpéji vienojas).

Aréjas palodzes demontét, siltinat arsienas, uzstadit jaunas skarda palodzes
un tad siltinat logu ailes.

Siltinatas fasades armé$anu izpilda ne atrak ka péc 3 dienam péc
mineral$kiedras lok$nu uzlimésanas. So darbu drikst izpildit tikai sausa laika
un pie ara gaisa temperatiras, kas nav zemaka ka +5°C un nav augstaka ka
+25°C. Ja sagaidams, ka ara gaisa temperatira samazinasies zem 0°C 24
stundu laika, armétas kartas izpildisana japartrauc, pat ja izpildot So kartu ara
gaisa temperatira ir lielaka ka +5°C.

Armésanas slanim tiek izmantota speciali §im nolikam paredzéta limjava un
speciali §im nolikam paredzéts stikla Skiedras armésanas siets ar blivumu 160
g/m2. Sieta platuma tiek uzklats [imjavas masas slanis, un armatiras siets tiek
uzstadits vieta tada veida, ka armatiras siets parklaj viens otru apmeéram par
10 cm. Péc tam, kamér lime vél nav noZuvusi, armattras siets tiek Spakteléts
ta, lai tas ar imjavu batu parklats pilniba.

Fasades ailém uz Setriem stdriem papildus $k&rsam apméram 45 gradu lenki
tiek pielimétas armataras sieta sloksnes ar izmériem ne mazakiem par 10 x 20
cm, lai nodrosinatu stira parklasanu stiegro$anas laika.

Armétas kartas veido$anu uzsak no sienu, ailu stdriem un kompensacijas
guvém. Limjavu uz mineralkiedras loksnes uzklaj vienada, aptuveni 5-6 mm
bieza karta. Limjavu uzklaj ar térauda rivdéli. Limjavu uzklaj vertikalas vai
horizontalas joslas, kuru platumam jaatbilst stikladkiedras sieta platumam. Péc
imjavas uzklasanas nekavéjoties jaiegremdé (jaiespiez java) siets vairakas
vietas sienas aug$éja dala, siets ar roku japavelk uz leju un sakot no sienas
aug$as, siets jaiespiez lImjava visa platuma ta, lai neveidotos krunkas un
izliekumi.

P&c fasades armé$anas darbu pabeigdanas un javas nozi$anas (ZuSanas
laiks 24h uz armé$anas kartas 1mm gaisa temperatiira no +18 lidz +23 °C un
gaisa mitruma 60-80%) var veikt fasades gruntésanu ar zemapmetuma grunti,
izmantojot tadu grunti, kas tiek pielietota konkrétas sisttmas  fasazu
siltinaanas tehnologija.

Izveidot horizontalas deformacijas Suves starp Il kategorijas fasades zonu un |
kategorijas fasades zonu. Uzklajot dekorativo apmetumu, ievérojot tehnologiju
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jalieto gruntis un krasas atbilstosi ekspluatacijas apstakliem, kuras novers algu
un sénisu veido$anos uz virsmas.

Pabeidzot fasades siltina$anas darbus uzstadit karoga turétaju, ékas numura
Zimi un, ja nepiecie$ams, citus arhitektoniskos elementus tiem paredzétajas
vietas.

Jumta skarda iesequma nomaina

Veikt parapeta skarda ieseguma demontazu.
Veikt parapeta noseguma no skarda ar poliméru parklajumu izblOvésanu.
Pirms parapetu apdares ar skardu veikt parapetu hidroizolacijas ierikosanu no

rullu materiala 2 kartas (apaksklajs — BIPOL EPP, virskiajs — BIPOL EKP Grey
slate vai analogu).

Logi

e Demontét vecos koka logus un uzstadit jaunus PVC logus ar sekojosam
prasibam izstradajumam:

v Siltumcaurlaidibas koeficienta vértiba Uw <1,4W/m3K.
v' Selektiva stikla pakete.
v Profila metals ne mazak ka 1,5 mm biezs.

e Vértndm un loga ramim gropés uz arpusi jablt Gdens novadi$anas celiem, ko
veido $kérsa grope, kas butu viegli tirama un kas nodrosina kontrol&jamu
noteklidens atpakalgaitu. Dibelu montaZas rajona gropes pamatnei jabut
taisnai.

e lzstradajuma profilam jaatbilst standarta EN 12608 prasibam.

e Loga un balkonu durvju furnitdrai jabat regul&amai, atgaZamai/veramai,
nodrodinatai pret uzlausanu (aprikot logus pirma, otra stava dzivoklos un
lodZiju durvis), nodro$inatai pret nepareizu saslégumu.

e Logu un balkonu durvju blokam jabit aprikotam ar Schuco (vai ekvivalentu)
védinasanas sistému, kur gaisa apmaina notiek caur diviem nelieliem
ventilacijas atvérumiem starp loga rami un vértni.

o Stikla blivéjumam jabat ar no iekSpuses nomainamam iestradatam stikla
listém. lek$&jam palodzém jabat laminétam, balta krasa, matétam, 5 cm
platakam par logu ailas platumu un ne mazak ka 3 cm biezam.

o leksgjas palodzes slipums uz iek$pusi <2°;

e PVC logu un lodZiju durvju nostiprinaSana logu ailés javeic atbilstosi razotaja
instrukcijam un razotaja atzitam dibeju sistémam. Izmantot hermétikus, lTmes,
putu siltinatajus vai celtniecibas naglas ka logu stiprinasanas elementus nav
pielaujams.

e Attalumi starp stiprindjumiem nedrikst parsniegt 700 mm. Logu un lodZiju
durvju blokus montéjot ir jalimeno. Vertikalas un horizontalas novirzes nedrikst
parsniegt 1,5 mmuz 1 m.

e Veikt ailu bliveédanu, siltinasanu, tvaika un véja barjeras ieriko$anu, palodzu
montazu, ailu ap$ts$anu ar gipskartonu, apmesanu, Spaktelésanu, krasoSanu
un citus ar tehnologiju saistitos darbus.

e Logu blivéjumu veikt ar nosedzoso izolacijas iek$&jo tvaika izolacijas lentu '602
ALFA Fultra-a' vai analogu, saskana ar razotadja rekomendacijam pa visu
perimetru.

Durvis
e Veikt jaunu ieejas durvju montazu konteineru telpas.
LodzZijas

Nelikumigi aizstikloto lodZiju konstrukcijas jademonté to Tpasniekiem.
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Veikt lodZiju norobeZojo$o metala konstrukciju demontazu.

e Veikt lodZiju metala konstrukciju parbavi atbilstosi lodZijas izmériem péc
arsienu siltinadanas, attirot to no risas un krasot vai uzstadit jaunu lodziju
norobezojo$o konstrukciju atbilstosi blvprojekta risinajumam.

InZenierkomunikacijas uz fasades
e Eso$os kabelus uz fasades ievietot aizsargapvalka kanala un stiprinat zem
siltumizolacijas atbilstosi kabelu tipam.
e Stiprinot fasades siltumizolacijas platnes, nav pielaujama dibelu saskarsanas
ar kabeliem.

Tehniska apsekosana yeikta 2016.gada 27 julija.

Vitauts Konrads, sertifikati Nr. 4-01493 un Nr. 5-01 151

/ Uizpildft‘éja paraksts (vards, uzvards, sertifikata numurs))



