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IEVADS

Daudzdzivoklu dzivojamas majas Valka, Merkela iela 15, kad. Nr. 9401 501 0824, tehniska apsekosana
veikta 2016. gada 2. februari péc SIA “Valkas namsaimnieks” pasiitijuma. Dzivojamas ¢kas tehniska
apsekoSana veikta saskana ar Latvijas biivnormativa LBN 405-15 ,,Biivju tehniska apsekoSana” 4.2. punktu,
kas paredz buves apsekoSanu “pirms biives atjaunoSanas, parbiives vai restauracijas biivprojekta izstrades,
ar1 pirms buvprojekta minimala sastava sagatavoSanas vai pirms dokumentu izstrades vienkarSotai €kas
fasades atjaunoSanai, lai noteiktu biives bojajumu apjomu, ka arT atbilstibu biives izmantoSanas mérkim un
speka esosajiem normativajiem aktiem”. ApsekosSanas pamats ir biives vispariga vizuala apskate (turpmak
— apskate), kuras laika fiks€ un novert€ redzamos biives bojajumus. Apskates rezultati var bit pamats
detaliz€tai buives, tas dalas vai iebiivéto biivizstradajumu tehniskajai izp&tei (turpmak — izpéte).

Apskates materialu analizes rezultata apkopotie secinajumi un sniegtie ieteikumi ir pielietojami €kas
turpmakas normalas ekspluatacijas nodro§inasanai. Sajos tehniskas apskates atzinuma materialos izteiktie

novertejumi atbilst €kas konstrukciju tehniskajam stavoklim apsekoSanas laika.



1. VISPARIGAS ZINAS PAR BUVI

1.1. Biives veids Daudzdzivoklu dzivojama €ka

1.2. Biives apbives laukums (m?) 1525.6

1.3. Bivtilpums (m®) 24 811

1.4, Kopégja platiba (m?) 4981,9

1.5. Stavu skaits 5+1 (pazemes-+benini)

1.6. Zemes vienibas kadastra apzim&jums 9401 001 0824

1.7. Zemes gabala platiba (m” — pilsétas, ha — lauku 9401 001 0824 — 4397 m?
teritorijas)

1.8. Biives ieprieksg€jais 1pasnieks Nav informacijas

1.9. Biives pasreizgjais 1paSnieks KopipaSums

1.10. Bivprojekta autors Nav informacijas

1.11. Biivprojekta nosaukums, akceptésanas gads un Nav informacijas
datums

1.12. Biives nodoSana ekspluatacija (gads un datums) 1985

1.13. Biives konservacijas gads un datums -

1.14. Bives atjaunoSanas, parbiives, restauracijas gads Nav informacijas

1.15. Buves kadastralas uzmériSanas lietas: numurs, | Lietas nr. 790

izsnieg$anas gads un datums

14/09/1999

Piezime: Dzivojamas éekas akceptétais bitvprojekts nav pieejams.

2. SITUACIJA

| 2.1.

\ Zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam
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Izpilditajs: SIA, Misu projelets”

Atlautd izmantosana, faktiska izmantoSana un tas atbilstiba teritorijas planojumam, apbiives noteikumiem un normativo aktu prasibam

Zemes gabals Merkela iela 15, uz kura atrodas apsekojama €ka, p&c Valkas pils&tas teritorijas
planojuma atrodas daudzdzivoklu dzivojamas apbuves teritorija. Ta izmantoSana ir saskana ar teritorijas
planojumu, apbiives noteikumiem un normativo aktu prasibam.
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Objekts: Valka, Merkela iela 15

Att. nr. 01.

APZIMEJUMI
= Planota izmantosana I Turisma un rekredcijas teritorijas
I Centra apbiives teritorijas I Kapsgtu teritorijas
I Publiskas apbuves teritorijas B Udenu teritorijas
I Daudzdzivokju dzivojamas apbiives teritorijas 1 Turpmakas planosanas teritorijas
I Savrupmaju biivas dzivojamas apbiives teritorijas = :;'-"I!b:’e:is " o
M Savrupméiu retindtas dzivojamés apbiives teritorijes B’;'ep aora';s s
[ RaZo$anas un tehniskds apbiives teritorijas Dzelzcols
| Savrupmaju un vasranicu apbiives teritorijas N\
" Lauksaimniecibas teritorijas —— Transporta infrastruktiiras teritorija, ielas nosaukums
B Publiskas zafas teritorijas el
~ Valsts robeza
[ Meia teritorijas
2.2. Biives izvietojums zemesgabala

Sarkana linija, apbives linija, apgritinajumi, biives novietnes raksturojums




Izpilditays: SIA , Miisu projetets”

Zemes gabals, kura izvietota apskatama €ka, atrodas Merkela iela 15, Valka. Piebraucamais cel$

pie €kas izblivéts no Merkela, Kalna ielam. Galvenas ieejas €ka ir izvietotas pret Merkela ielu.
B A £33
Att. nr. 02. Zemes : o

gabala novietojums.
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3 i Att. nr. 03. Zemes robezu
: plans. Ekas novietojums.
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2.3. Biives planojums

Lidzsinéjais biives izmantoSanas veids, biives planojuma atbilstiba biives izmantoSanas veidam

Atbilstosi Ministru Kabineta noteikumiem Nr.1620 "Noteikumi par buvju klasifikaciju" atbilst
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Izpilditays: SIA , Miisu projetets”

biives izmantoSanas veidam —Triju vai vairak dzivoklu majas (buves kods 1122).

Atbilstosi MK noteikumu nr.907 “Noteikumi par dzivojamas majas apsekosanu, tehnisko
apkopi, kartéjo remontu un energoefektivitates minimalajam prasibam” 1. pielikumam €ka atbilst V
(masveida apbiives) kapitalitates grupai, kuru vid€jais kalposanas ilgums ir 60 gadi.

Eka celta pec sérijveida projekta (103. s€rija) piecos stavos ar ¢etram sekcijam, kapnu telpam.
Pasreiz €ka tiek ekspluatéta ka dzivojama &ka. leejas €ka ir izbiivEtas abas puses &kai. leejas
pagrabstava ir izblivétas otra (pagalma) puse ekai.

Dzivoklu planojumi veidoti, izmantojot dzivoklu zongumu: dzivojamas istabas novietotas
blakus virtuvém, bet sanitarais mezgls blakus gulamistabam. Dzivoklu planojumi veidoti ta, lai péc
iesp&jas vairakas istabas nebiitu caurstaigajamas. P&c projekta dzivoklos paredzets iebuvet skapjus
virtuve un koridora. Lielakajai dalai dzivoklu paredzéts izbiivet lodzijas.

Zem visam bloku sekcijam p&c projekta jabiit pagraba telpam, kuras paredz€ts izvietot
SkiiniSus iedzivotaju dazadu mantu glabasanai, siltuma mezglu un elektrokabelu ievadu skapju telpu.
Pagrabi ieprojektéti ar tehnisko koridoru inzenierkomunikaciju izvieto$anai.

Att. nr. 04. 1. stava plana fragments
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Att. nr. 05. 1. stava plana fragments

4. BUVES DALAS

(Ietver tikai tas buves dalas, kas apsekotas atbilstosi apsekosanas uzdevumam)

Apsekosanas objekta vai apsekosanas priek$meta nosaukums. Iss konstat&to bojajumu un to célonu apraksts, tehniska
stavokla noveért€jums atseviskiem buives elementiem, konstrukciju veidiem, biives dalam. Atbilstiba normativo aktu
prasibam

Tehniskais nolietojums
(%)

4.1. Pamati un pamatne 25 %

Pamatu veids, to iedzilinajums, izmantotie materiali, to stipriba, hidroizolacija, drenaza, bives aizsargapmales, arsienu aizsardziba pret mitrumu.
Gruntsgabala geomorfologiskais raksturojums; geodeziskais atskaites punkts (sienas vai grunts repers, marka, poligonometrijas punkts) absoliito augstuma
atzimju noteikSanai. Zemes virsas absoliito atzimju robeZas izpéte teritorija. Veiktie lauka un kameralie geotehniskas izpetes darbi un paligdarbi: izstradnes,
limenoSana, laboratorijas analize, to apjomi. Nogulumu veidi grunsu izpétes areald, gruntis, kas veido eékas pamatni, to apléses pretestiba

Apsekotajai €kai ir izbuveti lentveida saliekama dzelzsbetona pamati. Zem vieglbetona
(gazbetona) panelu sienam pagraba sienas veido dzelzsbetona paneli. Zem kiegelu mira neso$ajam
sienam ir izbuveti salieckama dzelzsbetona pamatu bloku, keramisko kiegelu pamati 1idz cokola Iimenim,
kur ir eso$a horizontala hidroizolacija, bet augstak sakas kiegelu miris. Pagrabstava starpsienas ir
veidotas no kiegelu mira un vietam no dzelzsbetona pamatu blokiem, monolitiem piebetongjumiem.
Pamati cokola dala apmesti, neapmetums apmierinosa stavokli — daudzviet tas nodrupis.

Pamatu skatrakumi netika veidoti, Iidz ar to pamatu iebiives dzilums un gruntsiidens [Tmenis nav
zinami. Spriezot péc apsekoto arsienu faktiska stavokla, nesoSo sienu apsekoSanas kapnu telpas,
konstat€tas plaisas nesoSajas sienas, ka arT noverojamas nesoSo konstrukciju deformacijas, kuram ka
iespgjamais raSanas c€lonis ir nevienmériga pamatu séSanas. Apsekotajos pamatos netika konstatétas
plaisas.

Dalai nesoSo sienu pamati nav izbiivéti pilna sienas garuma, pilastru galus balstot uz metala
plaksném, kas laika gaita ir sakuSas korodét — $aja zona pastiprinati var veidoties plaisas, kas gan $ai €kai
nav izteikti novérojams.

Ekai ir izblivéta betona aizsargapmale, kas laika gaita ir deformgjusies, dalgji nosedusies,
saplaisajusi, iebrukusi, apsiinojusi. EsoSo €kas apmali butu ieteicams pilniba demontt un visai &kai
veidot jaunu brugakmenu apmali. Ekas apmales tehniskais stavoklis vertéjams ka neapmierinoss.

Pie pagrabstava logiem esoSo gaismas aku sieninas veidotas no betona, vietam tas saplaisajusas,
dalgji iebrukusas. Gaismas akas viena limeni art apmali vai pat zemak, kas pastiprinati lauj nokriSniem
nokliit gaismas akas. Tas nosegtas ar metala rest€ém, kas laika gaita sakuSas korodét. NepiecieSams
atjaunot gaismas akas, uzstadit jaunas vai atjaunot eso$as metala restes.
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Izpilditays: SIA , Miisu projetets”

Teritorija ap €ku nelidzena, reljefa atzimes ap €ku svarstas no 59.80...60.74 m.

Inzeniergeologiska izp&te konkrétaja vieta nav veikta.

Apsekosanas bridi pamatnes un pamatu tehniskais stavoklis vért€jams ka apmierinoss.

Lai aizsargatu pamatus no argja mitruma ietekmes nepiecieSams atjaunot vertikalo hidroizolaciju
ar uzziezamo bitumena mastiku, ka arT tos siltinat, uzklat cokola apmetumu (mitruma noturigs) uz
dubulta stiklaskiedras sieta un krasojumu uz pamatu virsmas no arpuses.

Pagrabs jaatbrivo no nevajadzigiem, ugunsnedrosiem gruziem, kas apdraud €kas ugunsdrosibu, un
ekspluataciju kopuma!

Att. nr. 08., 09. Bojdtas gaismas akas, korodejusas, deformétas restes. Nodrupis cokola apmetums.




/:/J/'A ///‘]/.S‘.' SIA ,Misu projelets”

Att. nr. 10., 11. Apmale, cokols apsiunojis. Apmalei nav nodrosinati pareizie slipumi,
vietam ta iebrukusi.

4.2. Nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes 30 %

Pagraba un virszemes nesoSo sienu konstrukcija un materials. Konstruktivas shémas. Galveno konstruktivo elementu biezums un Skersgriezums. Mira
stipriba, konstrukciju elementu parbaudes un miira stipribas aplésu rezultati. Kontrolzondésanas rezultati. Ailu siju un parsedzu raksturojums, to balstvietas,
citi raksturojosie raditaji

Pagraba nesosas sienas veido salieckama dzelzsbetona pamatu bloku Skérssienas (400mm biezuma),
kiegelu piemiirgjumi, monolitie piebeton&jumi. Pagraba dala starpsienas veidotas no kiegelu miirgjuma
un pamatu bloku mira dazados biezumos — neneso$as starpsienas ir veidotas no puskiegeli bieza miira
120 mm biezuma, bet nesosas sienas ir veidotas no pamatu bloku un kiegelu jaukta miira ~380-400 mm
biezuma.

Virszemes staviem ka galvenas sienas kalpo balto silikata kiegelu mura $kérssienas (kiegeli mureti
ar cementa — kalku javu (precizs sastavs nav zinams)), kuras funkcionali kvalificgjamas ka neso3as. So
sienu biezums dazadas vietas ir atskirigs - 380 — 510 mm. Kapnu telpu, béninu izbiives nesosas sienas —
balto silikata kiegelu, vieglbetona bloku.

Nenesosas arsienas (garenfasadés) — pie Skérssienam ar piemetinatu stienu vai joslinu
starpniecibu piejligti gazbetona paneli.

Dazviet kiegelu miiris ir nodrupis mitruma un sala ietekmg, tacu Sie bojajumi nenozimigi.

Nesosajas kiegelu sienas konstatéti vairaki bojajumi:

e Dalai nesoSo sienu pamati nav izbtivéti pilna sienas garuma, pilastru galus balstot uz metala
plaksném, kas laika gaitd ir sakuSas korodet, deformé&jusas, ka rezultata $ajas vietas
novérojama kiegelu izdrupSana;

e Garenfasades izbuvetie vieglbetona paneli no abam pusém iedzilinati nesosaja siena no
abam pusém, ka rezultata miiri veidojas vajinajums, plaisas, spraugas;

e DPie pirmas kapnu telpas izbiivéta atseviska ieeja pagraba ar jumtinu. Saja vieta nav pareizi
un kvalitativi atrisinata lietus tidens novadiSana, ka rezultata fidens no jumtina siicas
pagraba ieejas siena un tek ieksa pagraba. Sieninas mitruma ietekmé bojatas, novérojami
javas izdrupumi, plaisas.

e Kiegelu sienas pie ieejas jumtiniem novérojamas plaisas, kas visticamak radusas nepareizi
novadot lietus tideni.

Kopgjo sienu nestsp€ju S§1s plaisas butiski neietekme.

Kiegelu sienu siltuma noturiba neatbilst eso$ajam biivnormativam LBN 002-15 ,Eku
norobezojoso konstrukciju siltumtehnika”.
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Izpilditays: SIA , Miisu projetets”

Majai loti tuvu aug dazadi kriimi, daZzviet tie vijas gar fasadi. Augi, kas atrodas parak tuvu €kas
fasadei, to nelabveligi ietekmé, jo no tiem &kas sienas nokliist mitrums, kas talak var radit nopietnus
bojajumus. leteicams Sos kriimus apcirpt.

Apsekojot nesosas sienas, var secinat ka tas ir apmierinosa stavokli, iznemot pilastrus, kurus biitu
oeteicams pastiprinat, piemiiréjot pamatus.

Apsekotajai €kai pamata ir izbiivEtas dzelzsbetona parsedzes. Parsedzes apsekotajai €kai netika
atsegtas. Bet ta ka parsedzes un miiris ap tam ir bez redzamam deformaciju pazimém, tad parsedzes ir
atbilstoSas uznemamajam slodzém, laba stavokli. Garensienam parsedzu funkcijas pilda ar&o nenesoso
sienu gazbetona panelu apaksgja dala.

.

Att. nr. 14., 15. Pagraba jumtinam nav pareizi atrisinata lietus iidens novadiSana.
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Izpilditays: SIA , Miisu projetets”

Att. nr. 20., 21. Plaisas, izdrupumi kiegelu pilastros. Metala detalas korodéjusas, deforméjusas.
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Izpilditajs: SIA, Misu projelets”

Att. nr. 22., 23. Ap fasadi vijas vitenaugi. Plaisas nesoSajas kiegelu siends.

4.3. Karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas -

Kolonnu, stabu, rigelu un siju konstrukcija un materials

Sadas konstrukcijas objekta netika konstatgtas.

v v— s 0,
4.4, Pasnesosas sienas 30 %

Pasnesoso sienu konstrukcija un materials

Garenvirziena argjas sienas veidotas no pasnesoSiem gazbetona sienu paneliem (250 mm biezuma),
kas stiprinati neso$ajas kiegelu Skerssienas.

Paneliem vietam nove&rojami nelieli izdrupumi, tacu tie nenozimigi un nestsp&ju neietekmgjosi.
Paneli ir novecojusi un vizuali nepievilcigi, tie nodrupusi krasa.

Panelu siltuma noturiba neatbilst esoSajam bitvnormativam LBN 002-15 ,,Eku norobeZojoso
konstrukciju siltumtehnika”.

Kopgjais panelu stavoklis vert€jams ka apmierinoss.

Pagrabstava nenesos$as starpsienas ir veidotas no puskiegeli bieza keramisko kiegelu mira 120 mm
biezuma.

- -

LR
- e

Att. nr. 24., 25. Paneliem vietam izdrupumi, nolobijusies krasa.
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4.5, Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija 50 %

Sada tipa ekam problematiska vieta ir kiegela miira un gazbetona panelu salaiduma vietds, jo
materialiem atSkiras termiskas izpleSanas 1pasibas, 1idz ar to starp materialiem veidojas nelielas plaisas
un salaidums nav blivs. Bojatajas vietds veidojas pastiprinati siltuma zudumi. Suves apmierino$a
stavokli, vietam noverojamas spraugas vai izdrupumi.

Gazbetona paneli

Kiegelu maris

Att. nr. 26. Kiegelu miira un panelu salaidums.

Ta ka uz sienam nav mitruma pazimes, kas liecinatu, ka kapilarais mitrums no €kas pamatiem nonak
uz sienam var secinat, ka horizontala izolacija ir apmierino$a stavokli un pilda savas funkcijas. Ir
ieteicams pamatiem izveidot vertikalo hidroizolacijas slani.

Arsienu siltuma noturiba neatbilst eso$ajam biivnormativam LBN 002-01 ,,Eku norobeZojoso
konstrukciju siltumtehnika”.

Pamatu, arsienu, pagraba, 5.stava parseguma siltuma noturiba neatbilst esoSajam blivnormativam
LBN 002-15 ,,Eku norobezojoso konstrukciju siltumtehnika”. Biitu nepiecieSams veikt €kas siltina$anas
darbus.

4.6 Pagraba, starpstavu, béninu parsegumi 35 %

Pagraba, starp stavu un béninu parsegumu apléses shémas, konstrukcija un materials. NesoSo elementu biezums vai Skérsgriezums. Konstatétas
deformdcijas, bojajumi un to iespéjamie celoni. Plaisu atverumu merijumu dati. Pagaidu pastiprindjumi, atslogojosas konstrukcijas. Betona stipriba. Metala
konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka édes (mdjas piepes) un koksngrauzu bojajumi. Kontrolzondesanas un atsegsanas rezultati. Nestspéjas parbaudes
aplésu rezultati. Skanas izolacija.

Pagraba parsegums un starpstavu parsegumi — dobtas saliekama dzelzsbetona parseguma platnes.
Platgu gali novietoti uz M75 markas cementa javas slana. Platnes balstitas kiegelu sienas mairT apméram
12 cm dziluma ar enkurojumu. Suves starp platném aizlietas ar smalkgraudaina pildijuma betonu ne
mazaku par M100. Parseguma panelu nekvalitativas montaZzas dé] vietam paneli nobidijusies.

Pagraba parsegums - dobais dzelzsbetona panelis, vietam apdrupis pagraba pus€. Parseguma
tehniskais stavoklis ir veért€§jams ka apmierinoss, to novietojums ir stabils.

Béninu, jumta, kapnu telpu parsegumu siltinasanai izmantoti neefektivi siltumizolacijas materiali un
lidz ar to ir neatbilstoSa norobezojoso konstrukciju siltumpretestiba. EsoSais siltindjums nenodroSina
siltuma caurlaidibas normativas vértibas. Uz b&ninu parseguma noveérojami mitruma raditi bojajumi, kas
koncentréti lietus Gidens satecu tuvuma.

NepiecieSams uzstadit jaunas, siltinatas durvis izejai uz béniniem.

Pagraba un béninu, jumta, kapnu telpu parsegumu siltuma noturiba neatbilst esoSajam
buvnormativam LBN 002-15 ,,Eku norobezojoso konstrukciju siltumtehnika”.

Kopuma parsegumu nesoSo elementu tehnisko stavokli var vértet ka apmierinosSu.
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Izpilditays: SIA , Miisu projetets”

Att. nr. 27., 28. Pagraba parseguma paneliem vietam spraugas, izdrupumi.
Uz béninu parseguma noveérojami mitruma raditi bojajumi.

Att. nr. 29., 30. Beninu grida, parsegumda virs 1. stava ieejas vérojami izdrupumi.

4.7. Biives telpiskas noturibas elementi 30 %

Biives telpisko noturibu nodroSina pamatu, nesoSo sienu, parsegumu un jumta elementu saistiba.
Vizualaja apsekosana netika konstatéti biives telpiskas noturibas elementu biitiski bojajumi. Telpiskas
noturibas elementi ir apmierinos$a stavokli.

4.8. Jumta elementi: nesosa konstrukcija, jumta klajs, jumta segums, lietus |konstrukcija- 30 %
tidens novadsistéma Segums- 15-80 %

Jumta konstrukcijas, ieseguma un tidens noteku sistémas veids, konstrukcija un materials. Savietota jumta konstrukcija un materials. Konstatetie defekti un to
iespéjamie céloni. Gaisa apmaina, temperatiiras un gaisa mitruma rezims béninos. Tehniska stavokja novértéjums kopuma pa atseviskiem konstrukciju
veidiem

Jumta neso8a konstrukcija veidota no salieckamiem ribotiem dzelzsbetona paneliem, kas balstiti uz
arsienam un vidg€jas sateces jumta paneliem. Atskiriga jumta izbtve 1.,2.,3. kapnu telpa virs lodzijam,
dalgji virs dzivokliem — §aja zona jumtu veido starpstavu parseguma panelis, kuram izveidots slipums un
ieklats bituma rullmateriala segums. Ar1 4. kapnu telpas izbiditaja dala majas aizmugurg atskirigs jumta
kosntrukcijas risinajums — neso$o jumta konstrukciju veido ribotas dzelzsbetona platnes (ar ribam uz
leju), kas stiprinatas Skérsnesosajas kiegelu sienas.

Dzelzsbetona elementiem vietam vérojami izdrupumi, atsegts stiegrojums.

Jumta segums nobiditaja jumta dala pie 4. kapnu telpas — bitumena rullmaterials, kas ir salidzinosi
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nesen ieklats no jauna. Jumta stavoklis vért€jams ka dal&ji apmierinoss.

Ekai ir iek$&ja lietus tidens novadisanas sistéma, kas izvietota ekas vidusdala ar pieeju kapnutelpa
un pagraba. Kapnu telpas uz griestiem, ar1 béninos uz gridas vérojami mitruma raditi bojajumi. leks¢jas
caurules dazviet mainttas, tacu lielakaja dala tas nav mainitas kop$ €kas uzcel$anas, vietam tas nav
hermétiskas, tas ir avarijas stavokli.

Beéninos dabiga ventilacija, nodrosinata ar restém €kas garenvirziena abas €kas puses.

Att. nr. 31., 32. Ribotie parseguma paneli no béninu puses — vietam verojami lokali
izdrupumi. Jumts no arpuses — nav nodrosinata pietieckama hidroizolacija.

Att. nr. 33., 34. Jumta virs izbiditas ekas dalas (4. kapnu telpa).
Ribotie jumta paneli — vietam novérojami izdrupumi, apsinojums.

leejas mezglu jumtiniem nav izbiivéta lietustidens novadiSanas sist€ma.

Kopuma lietus tidens savaksanas sist€mas tehniskais stavoklis vert€jams ka neapmierinoss.

Skarda parapeti un citas skarda detalas dal€ji apmierinosa stavokli.

Kiegelu ventilacijas izvadi virs jumta plaknes vietam ir bojati, vietam nodrupusi. NepiecieSams
bojatos ventilacijas izvadus parmuréet.

NepiecieSama ventilacijas kanalu tiriSana, jaunu nosegjumtinu uzstadiSana vai esoSo nosegcepuru
atjaunoS$ana, apstsSana ar skardu.

Kopuma jumta tehnisko stavokli var veértét ka dalgji apmierinoSu. Netika novéroti trikumi, kas
liecinatu par ta nestsp&jas samazinasanos.
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Nepieciesams ieklat hidroizolaciju visam jumtam — bituma rullmaterials 2 kartas.

Uz jumta uzstaditas droSibas margas. Eso$as margas nepiecieSams attirit, apstradat ar pretrisas
sastavu, krasot, uzstadit triikkstoSos posmus.

Péc LBN 201-15 83. punkta — ja buives jumts ir dazados Iimenos un augstumu starpiba lielaka par 1
m, attiecigas jumta dalas savieno ar argjam ugunsdzesibas kapném, kas izgatavotas no A1 ugunsreakcijas
klases materiala.

Kapnu telpu jumta un jumta virs dzivokliem (izbiditaja €kas dala) siltuma noturiba neatbilst
eso$ajam biivnormativam LBN 002-15 ,,Eku norobezojo3o konstrukciju siltumtehnika”.

Att. nr. 35. Uz kdapnu telpas griestiem
verojami mitruma raditi bojajumi, kas
liecina par nepietiekamu jumta
hidroziolaciju.

. o e Lodzijas - 30 %
4.9. Balkoni, lodZijas, lieveni, jumtini Lieveni — 30 %
Ieeju jumtini — 50 %

Balkonu, lodziju, erkeru, jumtinu un dzegu konstrukcija un materials

Ekas lodzijas ir veidotas no dzelzsbetona parseguma paneliem, margas veidotas no metala karkasa,
margu aizpildijums vai apSuvums — koka delisi (vairakumam). LodZijas uzstaditi dazada veida
aizstiklojumi, restes. Tas viss kopuma degrad@ €kas izskatu, jo gandriz katra lodzija ir atSkiriga. Lodziju
dzelzsbetona paneliem vietam novérojams atsegts stiegrojums, betona izdrupumi. Atklatas stiegras
nepiecieSams apstradat ar pretkorozijas lidzekliem, un atjaunot betona aizsargkartu.

Ekai nepiecieSams izstradat vienotu lodZiju apSuvumu un lodZiju aizstiklojumu shému.
Aizstiklojumus, kas nav saskanoti bavvaldg, nepiecieSams demontgt.

NepiecieSams demontét lodziju margu aizpildijumus. Metala detalas attirit, apstradat ar pretriisas
sastavu, krasot, nepiecieSamibas gadijuma atjaunot metinadjuma Suves. Margas parklat ar skardu vai
dekorativajam plaksném. Dzelzsbetona panelu tehniskais stavoklis apmierino$s, nav konstatéti butiski
defekti.

Kapnu telpas ieejas jumtinu neso$a dala - dzelzsbetona platne, kas balstita uz kiegelu sienam un
metala kolonnam. 1. kapnu telpa jumtina platne balstas tikai uz kiegelus sienam. Ieejas jumtinu stavoklis
vert§jams ka neapmierinoSs. Platném konstatéts atsegts, korod&jis stiegrojums, betona izdrupumi,
plaisas. Vietam starp dzelzsbetona platni un metala kolonu sprauga, ka rezultata jumtin$ nemaz nebalstas
uz metala kolonnam. Vietas, kur platne balstas uz kiegelu mira sienam, vérojamas plaisas. Ieteicams
veikt ieejas jumtinu kapitalo remontu vai esoSos jumtinus demont€t un izbtivét jaunus. Jumta segums —
kaus€jamais rullmaterials — apmierinosa stavokli. Nav uzstaditas teknes un notekas.

leejas lieveni pagalma pusé — dzelzsbetona laukumin$ un saliekamie dzelzbetona kapnu laidi.
Vietam novérojami lokali bojajumi. Kopuma to stavoklis apmierino$s. Pie 2. kapnu telpas izbuvet
panduss, tacu tas pilniba neatbilst normativos noteiktajam prasibam.

Ieejas lieveni galveno ieeju pusé — betona plaksnes. Konstatétas plaisas, izdrupumi. Kopuma dalgji
apmierino$a stavokli. Ieteicams ieklat jaunu segumu pie iecjas mezgliem (brugakmens).
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Att. nr. 36.,37. LodZiju margu apsuvums.

p! wur

Att. nr. 38., 39. leejas jumtini - atsegts stiegrojums, betona izdrupumi, vietam starp
Jjumtinu un kolonnu sprauga.

Att. nr. 40., 41. leejas lieveni.

Pie pirmas kapnu telpas izbiivéta atseviska ieeja pagraba. Ieejas jumtin$ — dzelzsbetona platne, kas
abos galos balstita kiegelu sienas. Saja vieta svarigi pareizi novadit Gideni, uzstadot pareizos slipuma
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virzienus, uzstadit skarda parapetus ar slipumu, lai novérstu lietus fidens nokliisanu pagraba. Sobrid
sienas ir notecgjusas, konstatetas plaisas, apstinojums, sienas mitruma piesatinatas. NepiecieSams
nomainit lietus idens sateci, izbiiv§jot hermétiskus savienojumus.

Att. nr. 42., 43. leeja pagraba (1. kdapnu telpa).

4.10. Kapnes un pandusi 30 %

Kapnu veids, konstrukcija un materials; kapnu laukumi (podesti), margas. Kapnu telpas sienu stavoklis kapnu elementu iebiives vietas. Lieveni un pandusi.
Avarijas, pagraba, ugunsdzeéséju kapnes un palig kapnes

Ekai ir Getras kapnu telpas. Kapnu telpu sienas ir veidotas no kiegela mira, kas iek§pusé apmests ar
kalka/cementa javas apmetumu. Sienas vietam vérojamas plaisas, kas visticamak saistitas ar €kas séSanos

Kapnes montétas no salickama dzelzsbetona tipveida laidiem un kapnu laukuminiem. Kapnes ir
apmierino$a tehniska stavokli. Eso$as metala margas ir stabilas un pilda savas funkcijas, atseviskas
vietas paredzet remontu.

Att. nr. 44., 45. Bojajumi kapnu telpa.
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Att. nr. 46., 47. Bojajumi kapnu telpa.

4.11. Starpsienas -

Starpsienu veidi un konstrukcijas, skanas izolacija

P&c tehniskas apsekoSanas uzdevuma, §is konstrukcijas netika apsekotas.

4.12. Gridas -

Gridu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skanas un siltuma izolacija

P&c tehniskas apsekosanas uzdevuma, §is konstrukcijas netika apsekotas.

S . : . _ Logi- 10-80%
4.13. Ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iekSdurvis, logi, liikas, gaismas akas | Argjas durvis- 10-70 %
Ieksgjas durvis- 70%

Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrinu), slégu, ardurvju, iekSdurvju un vartu materials, veidi un konstrukcijas, jumtini un markizes

Dala logu apsekojamajai €kai ir no PVC ramjiem ar stikla pakeSu pildijumu, bet dalai €kas — logi
koka ramjos. Dalai PVC logiem ramju pieslégums pie ailam nav kvalitativs un hermétisks (redzamas
nenosegtas montazas putas).

Kapnu telpas fasades logi — PVC ramju ar stikla pakesSu aizpildijumu.

Koka logi (iesp&ams arT dala PVC logu) neatbilst LBN 002-15 ,,Eku norobezojoSo konstrukciju
siltumtehnika” izvirzitajam prasibam. Kopuma logu tehniskais stavoklis vert€§jams ka apmierinoss,
iznemot logus koka ramjos, kas morali un fiziski novecojusi un kuru tehniskais stavoklis vertgjams ka
neapmierinoss.

Ieejam €ka uz kapnu telpu, pagrabu (iznemot 1. kapnu telpas durvis uz pagrabu) ir uzstaditas metala
ardurvis, kuras ir laba stavokli. Vgjtveru durvis, durvis uz paligtelpu kapnu telpa — koka konstrukcijas,
morali un fiziski novecojusas. Ieteicams tas nomainit uz PVC vai jaunam koka durvim. Esosas durvis uz
atkritumu telpu ieteicams nomainit uz jaunam, siltinatam metala durvim.

Pagraba logi — PVC ar pildina dala iemont&tu ventilacijas resti.

Ieksgjas durvis (dzivoklu) saskana ar darba uzdevumu netika apsekotas.

Kapnu telpas izejam uz béniniem ir uzstaditas koka durvis. Uzstaditas durvis neatbilst LBN 002-15
,,Eku norobezojoSo konstrukciju siltumtehnika” izvirzitajam prasibam, ka ari LBN 201-15 “Bavju
ugunsdrosiba” prasibam. NepiecieSams uzstadit jaunas, siltinatas, ugunsdroSas durvis ar minimalajiem
izmériem 0,75x1,5 m.
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Att. nr. 48., 49., 50. Eka esosie PVC, koka logi dzivoklos. Pagraba PVC logs ar ventilacijas resti.

TR

.\

Att.nr. 51., 52., 53. Eka eso$as durvis — durvis uz atkritumu telpu, kapnu telpas durvis, durvis
uz béniniem.

4.14. Apkures krasnis, virtuves pavardi, diimeni -

Krasnu, kaminu, virtuves pavardu un diimenu veidi, konstrukcija, materials un apdare. Atbilstiba ugunsdrosibas prasibam

Sadas konstrukcijas objekta netika konstatétas.

4.15. Konstrukciju un materialu ugunsizturiba 30 %

Betona, metala, koka, plastmasas, auduma ugunsaizsarglidzekli, So lidzek]u atbilstiba standartiem, ugunsaizsardzibas veidu atbilstiba normativo aktu
prasibam. Konstrukciju un materialu tehniska stavokla noveértéjums ugunsizturibas un diimaizsardzibas aspekta

Kiegelu mirim ir teicama ugunsizturiba, parseguma paneli ir nedegosi, bet tie var ilgstosas tieSas
uguns iedarbiba deforméties.

Pagrabs un bénini jaatbrivo no nevajadzigiem, ugunsnedro$iem gruziem, kas apdraud ¢&kas
ugunsdrosibu.

Durvim uz b@ininiem nav nodro$inata pietiekama ugunsizturiba EI-30. V@lams, pagraba koka
konstrukcijam veikt pretuguns apstradi.

Ugunsbistamibu €ka var radit neatbilstosas jaudas ieksg€ja elektroinstalacija, ieks€ja tikla parslodze.

Eka atbilst U2a ugunsizturibas klasei.

4.16..  |Ventilacijas Sahtas un kanali 30-70 %

Ekai ir dabiga ventilacija. No katra dzivokla virtuves un sanitarda mezgla telpas ir ierikots
ventilacijas gaisa izpliides kanals Sahtas paneli. Atseviskas ventilacijas Sahtas no dzivokliem apvienojas
kopgja ventilacijas kanala. Atseviski ventilacijas mira kanali (béninos) ir neapmierinos$a tehniska
stavokli. Remonts vai dalgja parmuréSana beninos) nepiecieSama gandriz visiem  “guloSajiem”
ventilacijas kanaliem. Obligati nepiecieSams veikt to iztiriSanu, atbrivojot kanalus no gruziem un
iedzivotaju paSdarbibas rezultata veiktajiem kanala bojajumiem. Ari virs jumta dala atseviskiem
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kanaliem paredz€t remontu. Ieteicams esosas betona nosegcepures apsit ar skardu vai tas demontet un to
vieta uzstadit jaunas skarda nosegcepures.

Dabiga ventilacijas sist€ma ir ar gaisa pieplidi caur logiem un citu norobezojoso konstrukciju ne
blivumu. Uzstadot logus ar hermétiski noslégtiem ramjiem butiski ierobezojas €kas projektétas dabigas
ventilacijas darbiba, kas ir trukums, jo dzivoklos ar nepietickoSu gaisa apmainu rodas neatbilstoss
ieksgjais mikroklimats klimats, kas var izraisit séniSu raSanos uz sienam. Virtuvé ir jau esoSie
ventilacijas kanali, nepiecieSams tos atjaunot, uzstadit tajos svaiga gaisa varstus VTK-100 vai analogu.
Sadus varstu ieteicams uzstadit visas dzivoklu telpas (virs logiem).

Att. nr. 56., 57. Ventilacijas kanali virs jumta dala.

4.17. Liftu Sahtas -

Sadas konstrukcijas objekta netika konstatgtas.

4.18. Ieksgja apdare un arhitektiiras detalas -

lekséjo virsmu apdares veidi

Ieksgja apdare apsekota tikai koplietoSanas telpas. Skatit 4.10. nodalu.
4.19. Argja apdare un arhitektiiras detalas 40 %

Fasazu virsmu apdare. Fasddes detalas, to materials
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Skatit nodalas 4.1., 4.2.

4.20.

Citas buives dalas
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5. lekSéjie inZeniertikli un iekartas

Apsekosanas objekta vai apsekoSanas priek§meta nosaukums. Iss konstateto Tehniskais
bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem nolietojums
buves elementiem, konstrukciju veidiem un biives dalam. Atbilstiba (%)
normativo aktu prasibam
51 auksta tidens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani, 10
o sanitartehniska iekarta, Gidens paterina skaititaji

Apsekoti ievada, uzskaites un koplietoSanas sadaloSie tidensvada tikli pagrabstava.
Caurulvadi vietam mainiti. Kopuma apmierino$a stavokli. Udens patérina skaititaji ierikoti
individuali katra dzivokli.

Uzlabojumus auksta tdens un kanalizacijas sisttma veic saimnieciska kartiba &kas
apsaimniekotajs saskanojot ar dzivoklu ipasniekiem.

karsta Gidens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani, idensmaisitaji,
5.2. | zavetaji, ar cieto kurinamo apkurinamie tidens silditaji, Gidens 10
patérina un siltumenergijas patérina skaititaji un citi elementi

Ekai ir karsta Gidens apgade no siltummezgla ar cirkulaciju. SadaloSie karsta tdensvada,
karsta cirkulacijas Gdensvada tikli un stavvadi izoleti ar rtpnieciski razotam siltumizolacijas
Caulam ar atstarojoso parklajumu. Kopuma sadaloSais tidensvads pilda funkciju un ir laba
tehniska stavokli.

53 ugunsdzesibas tidensvads, automatiskas ugunsdzesibas sist€mas un
" | dimaizsardzibas risinajumi
nav
apkures sist€ma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu
5.4. | izolacija, apkures katli, siltummaini, m&raparati, automatika un citi | 60
elementi

Ekai modernizéts automtizéts individualais siltummezgls, bez biitiskiem defektiem

Ekai viencaurulu apkures sisttma ar apak$gjo sadali, neatkariga piesléguma shéma;
materials - t€rauda caurules ar metinatiem savienojumiem. Stavvadu un sadaloSo gulvadu
caurulvadu nomaina nav veikta. Kopuma sadalosie siltumtikli funkciju pilda dalgji un caurulvadu
vizualais stavoklis apmierino$s. Ir 90% normativais nolietojums un ieteicams Iidzeklu
pietickamibas gadijuma veikt sist€émas nomainu, lai nodrosinatu sistémas optimalu darbibu.

centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi,

55. siltuma regulatori

60

Dzivoklos apkures sistémas detalizeti nav apsekotas. Dalgji iedzivotaji individuali nomainijusi
plaksnu konvektorus pret teérauda panelu tipa radiatoriem. Pie sakotn€jas biivniecibas radiatoriem
nav noslégarmatiira. Dzivoklos nav apkures reguléSanas iespéja.

Kopuma €kas apkures sist€éma funkciju pilda.

5.6. | ventilacijas un gaisa kondiciongsanas iekarta |

Ir dabiga iekstelpu ventilacija.

5.7. [ atkritumu vadi un kameras |

Ir atkritumu vads. Netiek izmantots. Energoefektivitates uzlaboSanas noliikos ieteicama to
demontaZa un siltumizolésana.

58 gazesvadi un iekartas, gazes tidenssilditaji, gazes apkures katli,
o gazes paterina skaititaji

(Gazes vads saskana ar tehniskas apsekoSanas uzdevumu nav apsekots.

5.9. | elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises ‘

Ekas elektroinstalacija saskana ar tehniskas apsekoSanas uzdevumu nav apsekota.
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5.10. ‘ apsardzes, signalizacijas, sazinas un citas iekartas ‘

Ekas elektroinstalacija saskana ar tehniskas apsekoSanas uzdevumu nav apsekota.

5.11. | vajstravas tikli un ietaises ‘

Ekas elektroinstalacija saskana ar tehniskas apsekoSanas uzdevumu nav apsekota.

5.12. | lifta iekarta \

Nav

5.13. | citas ietaises un iekartas |

Ekai nav izbiivéta zibensaizsardzibas sisteéma. Paredzets izbiivet pasivo zibens aizsardzibas

sistému atjauno$anas projekta ietvaros.

6. Aréjie inzeniertikli
(letver tikai tos aréjos inzeniertiklus, kas apsekoti atbilstoSi apsekoSanas uzdevumam)

Apseko$anas objekta vai apseko3anas priek8meta nosaukums. Iss konstatéto
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviSkiem blves
elementiem, konstrukciju veidiem, blves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam

Tehniskais
nolietojums
(%)

6.1. Odensapgade

Udensapgades avots- éka ir pieslégta aréjiem pilsétas Gdensapgades tikliem.

6.2. kanalizacija

Argjas kanalizacijas sistéma — €ka ir pieslégta pilsétas aréjiem kanalizacijas tikliem.

6.3. siltumapgade

Siltumapgades avots - €ka ir pieslégta pilsétas aréjiem siltumapgades tikliem, €kas pagraba ir izblvéts

siltummezgls.

6.4. gazes apgade

Gazes apgades avots - €ka ir pieslégta pilsétas aréjiem gazes apgades tikliem.

7. KOPSAVILKUMS
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7.1.

Biives tehniskais nolietojums

Biives tehnisko raditaju un ar tiem saistito citu ekspluatdcijas raditaju stavokla pasliktinasanas pakape noteikta laika momenta attieciba pret jaunu
buvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekme, ka art cilveku darbibas del. Noteikta lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi,
kas ir avarijas un pirms avarijas stavokli. Izpétes materialu analizé konstatétais galveno nesoSo konstrukciju tehniskais stavoklis kopuma, piemeérotiba
vai nepiecieSamie prieksSnoteikumi to turpmakajai ekspluatacijai.

Biives planojuma un iekartojuma, ka art izmantosSanas apstakju atbilstiba misdienu labiekartojuma prasibam

Apsekotajai kai veikts vizudls novertejums. Ekas planojums un iekartojums atbilst pasreiz
speka esoSo biivnormativu prasibam. Apsekoto nesoSo konstrukciju stavoklis ir pamata ir
apmierinoss, iznemot atseviskas konstrukcijas/elementus, kuras ir neapmierinosa stavokli. Dazadu
€kas konstrukciju nolietojums ir atSkirigs -25%...80% robezas. Bojajuma pakapes lielums atkarigs
no konstrukcijas veida un tas atraSanas vietas. Novérotajiem konstrukciju bojajumiem ir lokals
raksturs un tie butiski neietekmé €kas elementu stipribu un noturibu.

P&c Ministru kabineta noteikumiem Nr.907 “Noteikumi par dzivojamas majas apsekoSanu,
tehnisko apkopi, kart€jo remontu un energoefektivitates minimalajam prasibam” apsekota &ka
pieder pie V maju kapitalitates grupas, kas ir veidota no kiegelu nesosajam sienam, salickamiem
dzelzsbetona parsegumiem un dzelzsbetona jumtu ar slipumu uz &kas vidu. Sadu &ku vidgjais
kalposanas ilgums ir 60 gadi. Eka uzsakta ekspluatét 1985. gada. So gadu laika nav veikt kapitalais
remonts. Apsekojot €ku un novertgjot ekas tehnisko stavokli, var secinat, ka €kai, pirmkart, ir javeic
€kas konstrukciju, koplietoSanas telpu un inzeniertiklu kapitalais remonts, ka arT janovers
ugunsdroSibas prasibu parkapumi, kas pagarinatu €kas ekspluatacijas ilgumu un uzlabotu
ekspluatacijas Tpasibas.

Ieteiktu veikt ekas kompleksu siltinaSanu, pirms tam sakartojot €kas ieks€jos inZeniertiklus.

Ar buves pamata nesoSo konstrukciju stavokli var iepazities 3. nodala, tehniskas nolietojums
apkopots tabula:

Konstrukcija Vertgjums

4.1. | Pamati un pamatne 25 %
4.2. | Neso$as sienas, ailu sijas un parsedzes 30 %
4.3. | Karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas -
4.4. | PaSnesos$as sienas 30 %
45. | Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija 50 %
4.6 Pagraba, starpstavu, beninu parsegumi 35 %
4.7. | Buves telpiskas noturibas elementi 30 %
4.8. | Jumta elementi: neso$a konstrukcija, jumta klajs, jumta segums, Konstrukcija- 30 %

lietus idens novadsistéma Segums- 15-80 %

Lieveni — 30 %
4.9. Balkoni, lodzijas, lieveni, jumtini leeju jumtini - 50%
Lodzijas — 30 %

4.10. | Kapnes un pandusi 30 %
4.11. | Starpsienas -
4.12. | Gridas -
413 Ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iekSdurvis, logi, lukas, gaismas Aréj;s"gfl'wlgigfgf"m ”

akas Tekigjas durvis- 70%
4.14. | Apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni -
4.15. | Konstrukciju un materialu ugunsizturiba 30 %
4.16. | Ventilacijas Sahtas un kanali 30-70 %
4.17. | Liftu Sahtas -
4.18. | Iek3gja apdare un arhitektiiras detalas -
4.19. | Argja apdare un arhitektiiras detalas 40 %
4.20. | Citas biives dalas -

26




7.2.

Secinajumi un ieteikumi
Apstakli, kuriem pievérsama ipasa vériba biivprojektésana vai renovacijas, rekonstrukcijas vai restauracijas darbu veiksana. NepiecieSamie pasakumi
(renovacija, rekonstrukcija, restaurdcija) bitves turpmakas ekspluatacijas nodrosinasanai, galvenie veicamie darbi

Veicot €kas apsekoSanu var secinat, ka €kas nolietojums, stavoklis kopuma atbilst apstakliem

kados €ka ir atradusies kops uzcelSanas. Buve kopuma apsekoSanas bridi dal&ji atbilst Latvijas
buvnormativiem, drosa ekspluatacija.

Ieteikumi turpmakas ekspluatacijas nodro$inasanai:
NepiecieSams veikt €kas ar§jo norobezojoso konstrukciju (cokols, pagraba parsegums,
fasades sienas, béninu parsegums) siltina$anu, ievérojot LBN 002-15 ,,Eku norobeZojoSo
konstrukciju siltumtehnika” prasibas;
Pirms siltinaSanas, esoSo miiri/sienas nepieciesams izlidzinat, plaisas aizpildit;
Piemiret pilastriem pamatus;
Fasadi attirit no organiska apauguma, likvidét vitenaugus un visus kokus, kas aug €kas tiesa
tuvuma (Iidz 2 metru attalumam no &kas);
NepiecieSsams nomainit logus ar koka ramjiem, koka ardurvis, b&ninu durvis uz
buvnormativiem atbilstoSiem elementiem. Pie ardurvju un logu nomainas svarigi ir
kvalitativi veikt ailu siltinasanu un apdari;
PVC logiem, kuriem redzamas nenosegtas montazas putas, nepiecieSams veikt Suvju
atjaunoSanu un atbilstoSas apdares izveidi;
Veikt iek$gjas apdares remontu kapnu telpas;
Atjaunot lietus idens novadiSanas sisteému;
Ieejas jumtiniem veikt kapitalo remontu vai esoSos jumtinus demont&t un izbiivét jaunus,
uzstadit teknes un notekas;
LodZiju paneliem un arl pagrabstava parseguma paneliem nepiecieSams attirit stiegras no
korozijas un atjaunot stiegru aizsargkartu,
Ekai nepiecie$ams izstradat vienotu lodZiju aizstiklojumu shému. Aizstiklojumus, kas nav
saskanoti biivvalde, nepiecieSams demontgt;
NepiecieSams demontét lodziju margu aizpildijjumus. Metala detalas attirit, apstradat ar
pretriisas sastavu, krasot, nepiecieSamibas gadijuma atjaunot metinajuma Suves. Margas
parklat ar skardu vai dekorativajam plaksném,;
Ap €ku esoso apmali demontét un izbiivet jaunu brugakmenu apmali;
Pagrabs jaatbrivo no nevajadzigiem, ugunsnedroSiem gruziem, kas apdraud &kas
ugunsdrosibu, un ekspluataciju kopuma;
Pie galvenajam ieejas eso$as betona plaksnes demontét, ieklat brugakmens seguma
laukuminus;
NepiecieSams atjaunot “gulosos” ventilacijas kanalus béninos. Remontét ventilacijas izvadus
virs jumta dala dal&ji parmirgjot augs€jas kiegelu rindas, nomainit vai atjaunot
nosegcepures. NepiecieSama ventilacijas kanalu tirisana;
Atjaunot esoSo jumta nozogojumu, uzstadit triikkstoSos posmus. Uzstadit ugunsdroSas kapnes
vietas, kur mainas jumta plaknu Itmeni vairak par 1 m;
Jumtam ieklat jaunu segumu — kaus€jamais rullmaterials 2 kartas.
Dzivoklos un koplietoSanas telpas ieteicams uzstadit ugunsdroSibas signalizaciju;
Darbus veikt saskana ar parbiives/atjaunoSanas projektu. Parbiives/atjaunoSanas darbu
projektu izstradat un saskanot atbilstosi Visparigo biivnoteikumu prasibam;
Pirms darbu uzsakSanas, €kas elementu tehniska stavokla precizé€Sanai, buvuznéméejam
javeic ekas papildus apsekoSana. Ja tiek konstatétas kadas butiskas atkapes salidzinajuma ar
projekta dokumentacija pienemtajiem risindgjumiem, uz objektu ir jauzaicina projektéSanas
organizacijas parstavis situacijas izvertésanai;
Turpmakas €kas ekspluatacijas laika, €kas apsaimniekotajam rupigi jaseko Iidzi €kas
tehniskajam stavoklim. Apsaimniekotajam javeic €kas elementu noverosana. Ja tiek fikseta
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konstruktivo elementu tehniska stavok]a pasliktinasanas, steidzigi ir javeic LBN un &ku
tehniskas ekspluatacijas norma3s paredz@tie drosibas pasdkumi.

Tehniskas apsekoanas atzinums sagatavots
2016.gada 29. marta
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